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Vorwort

Yorwort

Es ist wohl 1978, als ich zum ersten mal als junger Pfadfinder mit einem Kohtenblatt auf dem Rucksack durch den
Wald stapfe. Zusammen mit einer Gruppe von Gleichaltrigen und zwei Gruppenleitern geniessen wir die Freiheit,
unterwegs zu sein. Ein richtiges Ziel haben wir nicht. Einfach ab in den Wald zu Lagerfeuer und langen Nichten,

irgendwo wiirden wir schon einen Platz fiir die Kohte finden.

Irgendwann am spiten Nachmittag haben wir die Kohte notdiirftig auf holprigem Untergrund aufgestellt. Sie héngt
mit einem Seil vom Baum herab und sollte acht oder zehn Jungs und zwei Erwachsene beherbergen. Die Kohte hat
kein Boden, dafiir ist der Wald recht feucht. Komfortable Isomatten gibt es damals noch nicht (die wollte eigentlich

auch keiner) und Platz ist sowieso keiner.

Das Abenteuer ist gro3, die Nacht sehr unbequem. Es sollte auch noch regnen, ein Feuer bringen wir kaum zustande,

die Spaghetti essen wir dennoch irgendwie. Am meisten ist mir noch in Erinnerung, dass es kalt und ungemiitlich ist.

Ein anderes Mal kampieren wir oberhalb eines Skiliftes mit der Kohte. Es ist Winter, nachts gefriert der Eintopf
neben der Feuerstelle. Morgens konnen wir das feuchte und wieder gefrorene Zelt mit klammen Finger gar nicht
mehr auseinanderbauen. Wir raffen alles zusammen und fahren es in einem Biindel auf Skiern ins Tal.

Dennoch wagen wir es, mit einer kleinen Jurte aus fiinf Kohtenbléttern iiber Weihnachten und Sylvester an den
Polarkreis zu fahren und dort bei 40 Grad unter Null eine Woche zu zelten. Die meiste Zeit sind wir damit
beschiftigt, Holz zu suchen, die Dinge um uns herum und auch uns selbst aufzutauen. Die Jurte steht fast stindig

unter Rauch, es brennt in den Augen.

Was hat uns dann bewogen, immer wieder mit diesem Zeltmaterial auf Fahrt zu gehen? Sicher ist es sehr flexibel
und robust, dafiir aber auch schwer und so gar nicht modern. Darum ging es uns auch gar nicht. Fiir uns ist es die
Freiheit, welche die Kohte und die Jurte uns geben. Auf und davon, ungebunden und mit ganz einfachen Mitteln.

Egal wohin und doch jeden Abend wieder in einem Zelt, was ein Stiick Heimat fiir uns ist.

Das ist all die Jahre so geblieben. Neben den Fahrten und Lagern mit der Kohte kommt das Experimentieren mit
dem Zeltmaterial. Die Konstruktionen werden gréfer und eleganter. Manches schauen wir uns von anderen ab, das

meiste eignen wir uns selbst an.
Ob nun also mit zwei Kohtenbldttern auf einer Fahrradtour den Rhein hinauf, oder Jahrzehnte spéter mit
gigantischen Jurtenburgen auf GroBveranstaltungen... die Faszination ist immer die gleiche... es ist die Freiheit. Die

Freiheit unterwegs zu sein und die Freiheit mit dem Material fast beliebig gestalten zu kénnen.

Vielleicht treibt dich die gleiche Sehnsucht... dann erzihl uns davon! Du findest das Gespréich mit uns und anderen
[1

auf unserer Website www.jurtenland.de

Kohte auf Fahrt in Schottland
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Vorwort

Referenzen

[1] http://www.jurtenland.de

Zur 1. Auflage

Um das Wissen und Konnen von Jurtenland in die Form eines Buches zu packen, haben wir zur Erstellung der Texte

auf eine Wiki-Software zuriickgegriffen. Dies funktioniert im Grunde wie die bekannte Wikipedia und ermoglicht es
jedem, sich an den Inhalten des Wiki (und damit auch des Buches) zu beteiligen. Du findest das Wiki unter http://
www.jurtenland.de/wiki

Dadurch konnen schnell und iibersichtilich sehr komplexe Zusammenhinge dargestellt werden. Sicher bringt dies
jedoch auch den einen oder anderen Fehler (sei es inhaltlich oder in der Rechtschreibung) mit sich.

Bitte drgere dich nicht iiber diese Fehler! Sehe sie einfach als Aufforderung, dich an den Inhalten von Jurtenland und
seinem Wiki zu beteiligen... dann wird unsere zweite Auflage des umfangreichen Handbuches iiber Kohte und Jurte

noch besser und informativer.
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Einleitung

Was ist ein Schwarzzelt?

Um diese Frage zu beantworten bedarf es ein wenig, den Hintergrund
verschiedener Begriffe zu erldutern. Denn hier geht es vor allem
darum, zu kldren, wie sich Kohte, Jurte und Schwarzzelt von den
allgemein bekannten Bildern dazu abheben. Schlieflich sind diese
Worte seit Jahrtausenden vorbelegt und erst die Jugendbewegung,

spater die Pfadfinder haben sie neu fiir sich definiert.

Das Schwarzzelt

Kohte und Jurte als Schwarzzelte

Die Nomaden der afrikanischen und asiatischen Linder sind seit
Jahrtausenden mit Zeltbahnen aus schwarzem Ziegenhaar unterwegs. Je nach Kultur konnen die Zelte verschiedene
Formen haben. Thnen allen gemein ist das recht groBe Gewebe, welches trotz, oder auch gerade wegen seiner

schwarzen Farbe hervorragend vor den heilen Sommern in diesen Léndern schiitzt.

Die Kota

Die Kota oder auch das Lavvu ist eine Bauform der Samen. Ein Volk, welches nordlich des Polarkreises lebt und
vorwiegend in transportablen Zelten aus Tierhduten und Holz wohnt. Die Samen nutzen diese Zelte und teils deren

verwandte feste Bauformen aus Holz und Grassoden unverindert seit vielen Jahrhunderten.

Die Jurte

Diese sehr klassische Bauform ist seit mehreren tausend Jahren vor allen in Kirgisien und der Mongolei die
Heimstatt ganzer Sippen. In letzter Vollendung besteht die mongolische Jurte aus einem transportablen Holzgeriist

(Scherengitter) und mehreren Filzauflagen, welche die Jurte durchaus wintertauglich machen.

Was ist diesen nomadischen Zelten gemein?

e Alle drei Varianten sind mit mehr oder weniger Aufwand zu transportieren, schiitzen die Menschen darin,

entsprechend der klimatischen Verhiltnisse, in der Region, in der sie entstanden sind.

* Alle drei Varianten sind geeignet, darin ein Feuer zu machen. Erst diese Funktion macht ein Zelt wirklich zu
einem Stiick Heimat fiir den Menschen und seine Sippe (oft auch fiir die Tiere). An der Feuerstelle wird gekocht,

gegessen, gesprochen, gesungen... kurz gelebt.

Von all diesen Zelten soll hier jedoch nur am Rande die Rede sein. Vielmehr geht es um ein modernes Zeltsystem,
welches um 1930 erst seinen Ursprung hatte. Zuerst die Jugendbewegung, danach die Pfadfinder haben auf der
Suche nach leichten, transportablen Zelten, die bei jeder Witterung zu nutzen waren, die nomadischen Bauformen

kennengelernt.

Daraus ist heute eine modulare Vielfalt an Konstruktionsmoglichkeiten entstanden. Die Materialien sind robuste
Zeltstoffe aus Baumwolle, Seile, Heringe sowie Stangen aus Holz oder Metall.

Mit einem Nomadenzelt haben sie nur Form und Funktion gemeinsam, dies jedoch in bester Vollendung. Auch die
Kohte und die Jurte, wie sie heute nicht nur von Jugendgruppen, sondern auch als mobile Laube, Seminarraum,

Festzelt usw. genutzt werden, sind Zelte fiir das ganze Jahr und alle klimatischen Regionen.
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Was ist ein Schwarzzelt?

Die Konstruktionsmoglichkeiten gehen heute weit iiber die urspriinglichen Bauformen hinaus. Sie haben sich unter
dem Namen Schwarzzelte einen Namen gemacht. Einfach, weil lange Jahrzehnte die Kohte und die Jurte nur in
schwarzem Stoff gefertigt wurden. Heute gibt es die verwendeten Planen auch in weif3 (naturell) und teilweise auch

in rot und anderen Farben.

Hersteller

Die erste echte Serienfertigung von Kohte und Jurte begann 1952 bei der Firma Stromeyer am Bodensee. Fiinf
Jahrzehnte wurden die Planen dort fast unverdndert produziert. Mit der steigenden Bekanntheit und wachsendem
Bedarf kamen in den 80er Jahren mit Troll und Rainbow zwei alternative Hersteller mit veridnderten Konzepten auf
den Markt.

Die Firma Stromeyer wurde 2000 von der Mehler AG iibernommen. Die Schwarzzeltproduktion wurde

voriibergehend eingestellt.

Der heutige Marktfithrer Tortuga entstand dadurch, dass sich die ehemaligen Mitarbeiter von Stromeyer 2001

selbststindig gemacht hatten und die Tradition von Kohte und Jurte nun fortfiihren.

Seit 2007 bietet die Firma Technolen unter dem alten Markennamen Stromeyer ebenfalls wieder Kohten und Jurten

an.

Tortuga

Als sich Anfang 2001 abzeichnete, dass eines der letzten traditionsreichen Zeltbauunternehmen am Bodensee seine
Pforten schlieBen wiirde, entschlossen sich einige der Mitarbeiter, die Chance zu nutzen und ein eigenes
Unternehmen zu griinden. Bei der zum Teil jahrzehntelangen Erfahrung in der Zeltbranche und den gewachsen
Verbindungen zu Lieferanten und Kunden war abzusehen, dass der Neustart gelingen wiirde. So konnte die Firma
Tortuga GmbH mit Sitz in Reichenau-Waldsiedlung gegriindet werden und am 1. September 2001 ihre Arbeit

aufnehmen.

Das Kerngeschift des Unternehmens ist die Produktion und Entwicklung von Kohten und Jurten, sowie weillen
Zelten fiir Jugendgruppen und Hilfsorganisationen. Der Name Tortuga mit der Schildkréte im Logo ist ein Synonym
fiir eine stabile Behausung, Bestindigkeit, Verlédsslichkeit und Langlebigkeit, sowie nicht zuletzt fiir Tradition, auf

deren Basis sinnvolle Innovationen entstehen kénnen.[l]

So schreibt die Tortuga GmbH iiber sich selbst und das letzte Jahrzehnt hat den Erfolg von Tortuga voll und ganz
bestitigt. Heute ist die Tortuga GmbH mit dem klassischen System von Kohte und Jurte der Markfiihrer in diesem
Segment. Die weiteren Anbieter des gleichen Systems (Technolen mit der Marke Stromeyer) spielen nur am Rande
eine Rolle. Ebenso die alternativen Konzepte wie Rainbow und Troll werden aktuell nur innerhalb kleiner Kreise

genutzt.

Tortuga hilt auch heute noch an die grundsitzlichen Entwicklungen von 1952 fest und ist damit mit den allermeisten
Planen auf dem Markt kompatibel. Dies ist sicher einer der Hauptgriinde, warum die heutigen Nutzer (vorwiegend
Pfadfinder und andere Jugendgruppen) an diesem System festhalten.

Tortuga verwendet zwei verschiedene Verbindungssysteme. Zur Verbindung der Kohtenblitter (auch Halbdach und

Zwischendachplane) wird ein Schlaufensystem aus Kordel und Ose verwendet. Die Seitenplanen werden mit

Doppelknopf und Knopfloch haltbar verbunden.
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Tortuga

Nachweise

[1] Tortuga GmbH (http://www.tortuga-gmbh.de)

Stromeyer

Fast fiinf Jahrzehnte werden die Planen fiir Kohte und Jurte von der Firma Stromeyer am Bodensee produziert. Die
ersten Planen werden dort ab 1952 in Serie gefertigt. 2000 kommt das Aus fiir das traditionsreiche Unternehmen.
Stromeyer wird von der Mehler AG iibernommen, die Produktionsbereiche auf verschiedene Firmen des Konzern

aufgeteilt. Der Bereich Gruppenzelte geht an die Firma Protect GmbH.

Der Bereich Schwarzzelte wird vorerst aufgelost, dessen Mitarbeiter machen sich 2001 unter dem neuen Namen

Tortuga selbstindig und fithren eine lange Tradition fort.

Die Marke Stromeyer wird nun von der Firma Protect GmbH nur noch fiir Wei3zelte (Gruppenzelte) genutzt. Zwar
sind neben der neuen Marke Tortuga auch Planen nach dem System Stroymeyer auf dem Markt, jedoch ist die
Herkunft ungeklirt. Offiziell fertigt die Protect GmbH keine Schwarzzelte.

2007 wandelt die Mehler AG die Protect GmbH in eine Vertriebsgesellschaft um. Die Zeltproduktion iibernimmt
inzwischen die Firma Technolen in Tschechien. Es kommen nun wieder Planen fiir Kohte und Jurte unter dem alten

Markennamen Stromeyer auf den Markt.
Die fithrenden Hindler sind jedoch mittlerweile alle zu Tortuga gewechselt. Die Fortfithrung der Marke Stromeyer
im Bereich Schwarzzelte scheint ungewiss.

Heute umfasst die Marke Stromeyer das gleiche Sortiment, wie zum Zeitpunkt der Auflosung vor 2000. Die Planen
wurden weder weiterentwickelt, noch ergénzt. Die Planen von Stromeyer konnen zusammen mit Tortuga verwendet
werden. Allerdings sind die neuen Planen Entwicklungen von Tortuga nicht zwangldufig mit den Planen von

Strohmeyer verwendbar.
Beispiel:
Fiir die Trapezplane der Barbarossa-Jurte benotigen die Jurtenddcher eine verdnderte Knopfleiste, welche von

Tortuga als Gebrauchsmuster geschiitzt ist und diese Entwicklung von Stromeyer nicht nachvollzogen wurde.
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Rainbow

Rainbow

Bei den Zelten der Rainbow - Serie handelt es sich um eine innovative Weiterentwicklung der herkommlichen
Kohte, bzw. Jurte. Alle Rainbow Kohten, Jurten und Satteljurten stellt die Firma Seegler-Outdoor her.

Im Folgenden moéchten wir Euch einen kurzen Uberblick iiber die wichtigsten Details der Rainbow Serie geben.

Die Rainbows bringen "Farbe ins Spiel". Das Rainbow Bordeaux-Rot
(Standardfarbe) z.B. widrmt die Atmosphdre im Camp optisch auf.
Natiirlich sind die Rainbows fiir traditionsbewusste Pfadies auch in
Schwarz  (ebenfalls Standardfarbe)  erhiltlich, sowie  als

Sonderanfertigung auch in wei/naturfarben, blau und griin!

Zeltbeschreibung

Die Grundform, das Sechseck, wurde von den Bienenwaben
abgeschaut. Die sechseckige Form ermoglicht es, beliebig viele Rainbow bringt Farbe ins Spiel
Elemente aneinander zu bauen. Als Grundelement wurde, wie bei der

traditionellen Kohte auch, die Dreiecksbahn gewihlt. Im Unterschied zur urspriinglichen Kohte besteht die
Rainbow-Kohte nicht aus vier, sondern aus sechs Kothenblittern. Die Rainbow-Kohten sind daher im Inneren
gerdaumiger (10-12 Pers.) als ihre traditionellen Genossen (6 Pers). Durch spezielle Verbindungsstiicke lassen sich
leicht 3er und Ser Kohten aufbauen. Um die Kothe zum Grofizelt zu erweitern, wurde ein spezielles Verbindungsteil
entwickelt, welches drei Hoch- und drei Tiefpunkte miteinander verbindet. Mit Hilfe des Verbindungsteiles konnen
Zelte mit drei, fiinf und mehr Hochpunkten gebaut werden. Trotz der Grofe des dadurch entstehenden Zeltes (3er

Kohte: 30-36 Pers. / Ser Kohte: 50-60 Pers.) behilt das Zelt seine einzigartige Atmosphdre.

Alle Rainbows werden generell geschlauft und nicht geknopft - das IR

spart Aufbauzeit und erfreut die Fingernégel.

2,65 m——

4,60 m

Skizze zur Rainbow Serie
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Rainbow

Tageslicht im Zelt

Da durch dunkles Baumwollmaterial kein Licht in das Innere des
Zeltes gelangt, wurde in das Zentrum des Verbindungsteiles bei den
3er und Ser Rainbow-Kohten ein sternformiges Fenster aus
Klarsichtfolie eingearbeitet. Durch dieses Fenster wird das Zeltinnere

nun taghell ausgeleuchtet.

Detailbild zur Schlaufentechnik

Zelt-Eingang

Bei der traditionellen Kohte bedeutet ein offener Eingang im
Zweifelsfall immer ,Wasser im Zeltinneren“. Um hier Abhilfe zu

schaffen, wurden fiir die Rainbows zwei spezielle Eingiinge entwickelt:

Innenansicht der Rainbowserie

Der Kohtenblatt-Eingang

Diese spezielle Zeltbahn ist in der Mitte geteilt und mit Rei3verschluss
zu verschlieBen. Mit Hilfe eines zusitzlichen Aufstellstabes (wobei
dieser aber kein ,MuB“ ist) kann ihr Giebel nach AuBlen abgespannt
werden. Da die Zeltbahn auch fiir die Aufstellung mit 45 cm —
Seitenwand geeignet ist, kann der optionale Kohtenblatt-Eingang fiir
alle Rainbow-Kohten (auch fiir die 3er oder 5Ser Kohte) verwendet

werden.

N T

Rainbow Kohtenblatt-Eingang
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Rainbow

Der Eingangsvorbau

Der Standard bei allen Rainbow-Kohten (aufler der Wanderkothe). Da
die Kohten teilweise oder vollstindig mit Boden ausgelegt werden,
lehrt die Praxis uns, dass es sinnvoll ist, sich in einem Bereich
auBlerhalb des Zeltes z.B. die schmutzigen Schuhe auszuziehen. Um
u.a. dies ,geschiitzt® zu ermoglichen wurde der Eingangsvorbau
realisiert. Mit Hilfe von zwei zusitzlichen Aufstellstiben wird diese

spezielle Eingangszeltbahn nach Auflen abgespannt und bietet so auf

einer Fliche von 100 x 100 cm iiberdachten Raum fiir Schuhe, : : gL A i et
Ausriistung, Holz usw. Der Eingang, in dessen Mitte ein grofes Eingangsvorbau der Rainbow-Serie
Fenster aus Klarsichtfolie eingearbeitet ist, kann auf einer Breite von

90 cm nach oben aufgerollt werden. Der Eingangsvorbau ist zur Aufstellung einer 3er oder Ser Kohte nicht
unbedingt erforderlich, hilft aber, wenn alle Zeltbereiche mit Zeltboden ausgelegt sind und nicht verunreinigt werden

sollen oder einfach nur ,mehr Raum* benétigt wird.

Wasserdichter Zeltboden

Wer kennt nicht die Berichte von Pfadfindern, die in ihren Zelten fast
weggeschwommen sind, weil sie es unterlassen haben, einen
Wassergraben um ihr Zelt zu ziehen?! Um zu gewihrleisten, dass kein
Oberflachenwasser auf den ausgelegten Zeltboden lduft, wurde bei den
Rainbows an dem wunteren Rand der Seitenplanen ein
Schlingenverschluss angeniht. Mittels dieser Schlingen und der an den

Bodenplanen angebrachten Osen lassen sich die Bodenplanen fest mit

den Seitenplanen verbinden. Da die Schlingen an den Seitenplanen ca.
15 cm iiber dem Erdboden angeniht sind, entsteht eine wasserdichte Verarbeitung des Bodens
Zeltbodenwanne. Wer eine Feuerstelle in der Rainbow betreiben

mochte, 148t die Bodenplane einfach weg!

Neue Aufstellstangen und Kohtenspinnen

Genau wie die traditionelle Kohte hat auch das das Rainbow einen
Rauchabzug am Hochpunkt des Zeltes. Allerdings wird auf ein
herkommliches Kohtenkreuz verzichtet. Die Kohtenbahnen werden
mittels hochfester Polyester Gurte an einer neu entwickelten

~Kohtenspinne“ aufgehingt.

Kohtenspinne Rainbow
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Rainbow

Die neue Kohtenspinne erlaubt ihrerseits aber nun sowohl das
herkémmliche Aufhéngen der Dachteile von auflen durch Holzstangen,
als auch das Unterstellen der zusammensteckbaren Alu-Mittelstange.
Statt der traditionellen Aufstellstangen finden bei den Rainbows
standardméBig zerlegbare Alu-Mittelstangen Verwendung. Die kleinen
Teile erleichtern nicht nur den Transport, sondern ermoglichen
aufgrund der Gewichtsersparnis sogar das problemlose Mitfiihren der

Stangen auf einem Haijk. Das Zelt kann sowohl mit einer, als auch mit

zwei Alu Zelt Mittelstiitzen (zum FEinrichten einer Feuerstelle)
aufgestellt werden.

Das alternatives Aufstellen einer Rainbow Kohte an der Kohtenspinne
mit traditionellen Holzstangen ist ebenfalls moglich.

Alternative Holzstangen

Rauchloch

Das Rauchloch der Rainbow ist mit einer Abdeckhaube versehen.
Diese Haube wird durch ein umlaufendes Fiberglasgestinge stabilisiert
und iberdacht so auch im gedffneten Zustand die gesamte
Rauchoffnung. Die Rauchoffnung ist somit jederzeit regendicht. Da sie
mit Gummiseilen offen gehalten wird, kann sie vom Zeltinneren aus

bequem durch AuBlenabspannseile geoffnet und geschlossen werden.

Das Rauchloch der Rainbow und seine
Abdeckung



http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3AFeuerrainbow.jpg
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Alu-Mittelstange
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3ARainbowholz.jpg
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3ARauchlochrainbow.jpg
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Rauchloch
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Trennwinde

Um die 3er oder S5er Rainbow-Kohte z.B. in Maidchen- und
Jungenbereiche unterteilen zu konnen, wurden Trennwénde entwickelt,
die innen an das Verbindungsteil anzuschlaufen sind und z.B. die 3er
Kohte in 3 abgeschlossene Bereiche aufteilen. Durch die am
Verbindungsteil (Dachteil) standardméBig angebrachten Osen ist ein

Nachriisten von Trennwénden problemlos moglich.

Quelle: Seegler-Outdoor th

Trennwand in einer Rainbow-Kohte

Referenzen

[1] http://www.seegler-outdoor.de/-rainbow-serie/p-171-0/

Schlaufenjurte

Die Schlaufenjurte wird produziert von der Firma Seegler Outdoor und
ist eine Abwandlung des System Tortuga / Stromeyer. Die
Schlaufenjurte entspricht in ihren Modellen den Maflen der Jurte
(Durchmesser ca. 600 cm) und Grofjurte (ca. 800 cm). Zusitzlich gibt
es ein Modell mit ca. 920 cm Durchmesser. Die Seitenhohe entspricht

mit ca. 205 cm der Super-Jurte bzw. der Super-GrofBjurte.

Die Schlaufenjurte verzichtet bei den Verbindungen zwischen den

einzelnen Planen auf die Knopfleisten mit Doppelknopf und

Knopfloch. Stattdessen wird wie bei der Verbindung der Kohtenblitter Schlaufenjurte mit 920 cm Durchmesser

ein System aus Schlaufe und Ose verwendet.

Gerade fiir Einsteiger ist diese Verbindung fingerfreundlicher und mit
etwas Ubung schneller auszufiihren. Bei den Planensystem
Schlaufenjurte ist die Auswahl nicht besonders umfangreich, jedoch

sind alle Seitenteile bereits mit verschlieBbaren Fenstern ausgestattet.

Aufler den Jurten sind keine weiteren Konstruktionsmoglichkeiten

vorhanden. Umfangreichere Konstruktionen wurden bisher nicht

getestet.

Schlaufensystem der Schlaufenjurte unter der

Traufkante



http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3ATrennwandrainbow.jpg
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Trennw%C3%A4nde
http://www.seegler-outdoor.de/-rainbow-serie/p-171-0/
http://www.seegler-outdoor.de/-rainbow-serie/p-171-0/
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3ASchlaufenjurte.jpg
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Seegler_Outdoor
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Gro%C3%9Fjurte
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Super-Jurte
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Super-Gro%C3%9Fjurte
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3ASchlaufenjurteschlaufen.jpg
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kategorie:Konstruktionen
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Troll

Helmut Wunder ist ein findiger Wandervogel, der gerne und oft tiber Verbesserungen an den existierenden Kohten
und Jurten nachdenkt. So entsteht 1988 eine Alternative zu der bisherigen Kohte von Stromeyer. Sie kommt ohne
Metallosen und -knopfe aus und wird durchgéngig geschlauft. Seit 1994 bietet Helmut Wunder seine Kohten iiber

den Troll-Versand in drei verschiedenen Modellreihen an.

Mehr Informationen zu den Troll-Kohten findest du bei www.troll.de



http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Wandervogel

12

Die Kohte

Kohte

Es ist das Jahr 1927, als Eberhard Kobel (tusk) durch Lappland zieht,
dort einen Winter bei den Samen verbringt und die Kota zu schitzen
lernt. Irgendwann schreibt er von dem Zelt der Samen "vom Himmel
nicht durch ein Dach getrennt". Er begeistert sich fiir die Moglichkeit
ein Feuer im Zelt zu machen und dennoch und gerade trotzdem vor

dem eiskalten Winter geschiitzt zu sein.

Die Samen transportieren die schwere Zelthaut mit ihren Rentieren.

Eine Seltenheit: Weifle Kohten auf dem BdP
Die Holzkonstruktionen verbleiben meist an Ort und Stelle. In tusk Bundeslager 2009

reift jedoch die Idee, diesen Zelttyp fiir die Wanderungen und Fahrten
der deutschen Jungenschaften zu kopieren. Sein Ziel ist ein leichtes, transportables Zelt, welches sich auf mehrere

Schultern verteilen ldsst und vor allem die Moglichkeit ldsst, darin ein Feuer zu machen.

Zur Zeit von tusk, sind Zelte eher Heeresmaterial und von dort kennt er euch die quadratische Heereszeltbahn, mit

der Kantenldnge von 165 cm und Doppelknopfe als Verbindungselemente.

Nach vielen Experimenten entsteht eine neue Planenform (eine Art Trapez), aus welcher sich ein pyramidenformiges
Zelt mit einem Feuerloch in der Spitze bauen lédsst. Tusk nennt dieses Zelt eine Kohte und trdumt davon, dass
irgendwann ganze Zeltdorfer nur aus diesem Zelt bestehen und sieht schon die Rauchsédulen, welche iiber den

Kohten emporsteigen.

Die Kohtenstiicke sind kompatibel mit den Heereszeltbahnen und werden nur in schwarz gefertigt. Tusk spricht noch

davon, dass jeder sich einen bunten Streifen auf die Kohte néhen solle.

Beschreibung

Die Kohtenblitter von heute sind noch sehr nah am original. Als die Planen 1952 in eine echte Serienproduktion
gehen, werden die Kohtenblitter untereinander mittels Schlaufen und Osen verbunden. Am Fuss der Plane bleibt
jedoch das System mit Doppelknopf und Knopfloch erhalten. Die Kantenlidnge entspricht weiterhin 165 cm (Kohte
S00/52)

Lediglich folgen in den kommenden Jahren verschiedene Ergénzungen.

* 1953 erhilt das Kohtenblatt zur zusétzlichen Abdichtung einen Erdstreifen von 20 cm (Kohte S20/53)

¢ 1959 kommt ein Seitenstreifen mit 45 cm hinzu, welcher es erlaubt die Kohte hoher aufzubauen und damit mehr
Raum zu gewinnen (Kohte S45/59)

¢ 1999 erhilt die Kohte einen Seitenstreifen mit 70 cm (Kohte S70/99)

Damit stehen heute vier unterschiedliche Kohtenblitter zu Verfiigung, welche unterschiedlich genutzt werden.

Detaillierte Zusammenstellungen der einzelnen Bestandteile findest du bei den Stiicklisten.



http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3AWeissekohten.jpg
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kota
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Zelt
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Heereszeltbahn
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Doppelknopf
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http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kohtenblatt
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Erdstreifen
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Kohte S00/52

Die Kohte S00/52 besteht aus vier Kohtenblittern, welche weder einen
Erdstreifen, noch eine Seitenwand haben. Es ist die leichteste Variante,
hat allerdings den Nachteil, dass es vor allem bei Bodenunebenheiten
zu zugigen Spalten kommen kann. Insbesondere eignet sich diese

Variante mit fiinf oder sechs Kohtenblittern auch zum Bau einer Jurte.

Mit einem separaten Seitenstreifen von 45 cm Hohe kann die gleiche
Bauform, wie bei der Kohte S45/59 erreicht werden. Dieser wird

einfach mittel der Knopfleiste beider Planen verbunden.

Kohte S20/53

Das Kohtenblatt S20/53 ist ergdnzt um einen fest angendhten
Erdstreifen von ca. 20 cm Breite. dieser dient vorwiegend dazu, die
Kohte am Boden gegen Wind abzudichten. Bei der Verwendung zum
Bau einer Jurte bietet dieser Stoffstreifen einen zusitzlichen
Windschutz an der Verbindung Dach - Seitenwand. Auch diese

Version kann mit dem Seitenstreifen von 45 cm ergidnzt werden.

Kohte S45/59

Die Kohte S45/59 wird auch Hochkohte (bei manchen Gruppierungen
auch S-Kohte) genannt. Sie bietet mit der fest angenédhten Seitenwand
die Moglichkeit diese ca. 45 cm hoher aufzustellen. Die Seitenwand
steht dann senkrecht. Dadurch erhoht sich das Raumangebot in der
Kohte deutlich. Es ist moglich ndher am Rand der Kohte zu sitzen und
zu liegen. Es ergibt sich kein toter Winkel, der kaum genutzt werden
kann. Durch mehr Stoff sind die Planen jedoch auch deutlich schwerer.
Zum einfacheren Aufbau bietet es sich an, Hochkohtenstibe mit ca. 45
cm zu verwenden. Die Kohte kann jedoch auch ohne diese zusétzlichen

Stidbe aufgespannt werden.

Kohte S00/52

410cm

Kohte S20/53

Kohte S45/59

Die Seitenwand kann ebenfalls wie ein Erdstreifen zur Abdichtung am Boden genutzt werden, wenn die Kohte nicht

erhoht aufgestellt wird.



http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3AKohtes0052.jpg
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3AKohtes0052.jpg
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Kohte S70/99

Die Kohte S70/99 ist vergleichbar mit der Kohte S45/59, bietet mit
einem hoheren Seitenstreifen von 70 cm noch mehr Platz im Inneren.
Hier kannst du bereits am Rand aufrecht sitzen. Eine seperate

Seitenwand mit 70 cm ist nicht verfiigbar.

£

N

Wanderkohte

4
Eine Ausnahme im System ist die Wanderkohte. Mit einem

Durchmesser von ca. 500 cm ist sie deutlich grofler als die normalen

Kohten. Sie besteht ebenfalls aus vier Kohtenblittern, hat einen Kohte $70/99
Erdstreifen von ca. 23 cm und schafft damit ein Optimum aus
Transportgewicht und Raumangebot. Da die Wanderkohtenblitter iiber einen Taschenverschluss mit Schlaufen und

Osen verfiigen sind sie mit dem herkémmlichen Verschluss mit Schlaufen und Osen nicht kompatibel.

Kompatibilitit

Die vier vorgenannten Modelle der Kohte S../.. kénnen alle untereinander gemischt werden. Wenigstens in der Form
der Kohte S00/52 oder S20/59 konnen sie dennoch aufgestellt werden. Lediglich die Wanderkohte unterscheidet sich
im Verbindungssystem und kann nicht mit den gewohnlichen Kohten der Serie S genutzt werden. Ebenfalls konnen
an die Kohte S../.. an der Unterkante jeweils die Seitenplanen (Viereckzeltbahn, Doppelviereckzeltbahn usw.

angekniipft werden. Ausnahme ist auch hier die Wanderkohte, welche keine Knopfleiste hat.

Wie baue ich eine Kohte auf?

Wie stellst du deine Kohte auf? Hier gibt es fiir das eine und selbe Ziel sehr unterschiedliche Wege. Einen davon
mochten wir dir recht ausfiihrlich zeigen. Diese Anleitung beschreibt den Aufbau einer Kohte ohne (aufgestellte)
Seitenwand. Zum Aufstellen verwenden wir ein Auflenzweibein ohne zusétzliche Abspannung.

Fiir eine Kohte benétigst du

¢ 4 Kohtenblitter

* 1 Abdeckplane

* 8 stabile Heringe

e 2 Seile zu 300 cm

¢ 1 Kohtenkreuz

» 2 Kohtenstangen zu 390 cm

e etwas Bindeschnur

Statt der fertigen Heringen, des Kohtenkreuzes und der Kohtenstangen kannst du auch passende Holzer im Wald
sammeln. Insbesondere, wenn du mit der Kohte wanderst, ist dies eine deutliche Ersparnis an Gewicht. Dafiir macht

es abends beim Aufbau natiirlich etwas mehr Arbeit, bis die Heringe geschnitzt sind.



http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3AKohtes7099.jpg
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Die Kohtenblitter verbinden

Dem Einsteiger raten wir, die Kohtenblitter am Boden liegend miteinander zu verbinden. Notwendig ist es jedoch zu
Beginn nicht und gerade bei Regen empfiehlt es sich, die Kohtenblitter erst im aufgebauten Zustand mit den

Schlaufen zu verbinden.

Das Verbindungssystem der Kohtenblitter untereinander besteht aus Schlaufen und Osen, sowie einer
Regenabdeckleiste mit Holzknebeln. Zum Verbinden nimmst du die erste Schlaufe, ob oben an der stumpfen Spitze
des Kohtenblattes oder unten am FuB, ist fiir die Funktion unwichtig. Diese erste Schlaufe steckst du durch das Loch

der ersten Ose im benachbarten Kohtenblatt.

Die zweite Schlaufe kommt durch die zweite Ose. Und zudem noch durch die erste Schlaufe. Diese legt sich damit
flach und wird durch die folgende Schlaufe gehalten. Weiter geht es mit der dritten Schlaufe durch die dritte Ose und
durch die vorhergehende Schlaufe.

So fihrst du fort, bis du am Ende angelangt bist. Es bleibt die Frage, was mache ich mit der letzten Schlaufe. Am
einfachsten ist es einen Knoten um die vorletzte Schlaufe herum zu machen. Bei modernen Kohtenblitter ist am
unteren Ende ein Holzknebel angebracht und die letzte Schlaufe etwas kiirzer. Hier kannst du (wenn du von oben
nach unten schlaufst) einfach die letzte Schlaufe mit dem Knebel sichern. Dies hat den Vorteil, dass du es leichter
wieder 16sen kannst. Gerade bei kaltem Wetter, oder gar in Schnee und Eis hat schon mancher nach dem Messer

gegriffen, weil der Knoten nicht mehr zu 16sen war.

Nach vier Verbindungen zwischen vier Kohtenblittern bist du fertig und hast nun auch geniigend Ubung und
Fertigkeit im Schlaufen von Kohtenblittern. Am besten schliet du beim Schlaufen auch gleich die Knebel und
Schlaufen der Regenabdeckleiste. Dies kannst du mit langen Armen aber auch noch nachholen, wenn die Kohte

aufgebaut ist.

Das Schlaufen geht am besten, wenn die Aufenseiten der Kohtenblitter auf dem Boden liegen. Auflen ist iibrigens
die Seite, auf der die Regenleiste angebracht ist, bzw. innen ist dort, wo die Osen sitzen und die Schlaufen angeniht

sind. Am Saum der Kohtenblitter kannst du innen und au3en ebenfalls unterscheiden.

Bei Regen macht es vielleicht auch Sinn, die Auflenseite oben zu lassen, damit die Innenseite moglichst trocken
bleibt. Das Schlaufen geht ebenso, wie vorher beschrieben, es ist nur ein ganz klein wenig umsténdlicher, dafiir

kannst du ganz bequem gleich die Regenleiste schlielen.

Die Kohte als Viereck aufspannen

Zum weiteren Aufbau soll deine Kohte jetzt auf jeden Fall so liegen,
dass die Innenseite auf dem Boden liegt. Jetzt nimmst ein paar kurze
Seile und bindest die Osen in den vier Ecken zusammen. Durch diese
Seile kommen dann auch die Heringe. Dafiir sind an den
Kohtenblittern zwar auch Schniire vorhanden, die du verwenden
konntest, aber schonender fiir die Kohte ist es mit den kurzen Seilen zu

arbeiten.

Nun legst du die Kohte als gleichmiBiges Viereck (Quadrat) auf dem : ‘
Boden aus. In jede Ecke kommt ein Hering. Und dies moglichst so, Alles liegt fiir die Kohte bereit

dass das Quadrat straff aber nicht zu sehr aufgespannt ist. Spannst du

hier zu stark, dann kommt deine Kohte spiter nicht richtig hoch und bietet dir viel zu wenig Platz im Inneren. Ist es

zu locker, dann steht die Kohte nicht stabil genug. Das richtige MaB findest du durch Ubung und Erfahrung.



http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3AKohtestep1.jpg
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Das Kohtenkreuz binden und einhiingen

Fertige Kohtenkreuze bestehen aus zwei Kantholzern und haben an den Enden kleine Riegel und Ketten aus Metall.
Die zwei Holzer des Kohtenkreuz verbindest du mit einem Kreuzbund. Lass aber etwa 50 bis 70 cm des Seil
inklusive einer Schlaufe darin tibrig. Damit wird spéter das Kohtenkreuz an den Kohtenstangen eingehéngt. Die
Riegel kommen jeweils an der Verbindung von zwei Kohtenblittern durch beide, iibereinanderliegende Osen.
Dadurch werden die Osen zusitzlich zusammen gehalten und das Kohtenkreuz hilt das Rauchloch der Kohte in der
richtigen Form. Achte darauf, das Kohtenkreuz richtig zusammen zu setzen. Die Ketten bei den Riegeln sind

unterschiedlich lang. Das Holz mit den langen Ketten gehort nach oben, jenes mit den Kurzen nach unten.

Wenn du dir selbst ein Kreuz fertigst, dann nimmst du Holzer, die mindestens 90 cm lang und ausreichend stabil
sind. Statt der Riegel und Ketten tun es auch Schlaufen aus Bindeschnur, die du im richtigen Abstand zwischen Ose

und Kohtenkreuz zusammen bindest. Ideal sind 10 bis 15 cm.

Die Kohtenstangen binden

Die Kohtenstangen fiir das Auflenzweibein sollten knapp vier Meter
lang sein. Als fertige Komponenten gibt es die dreiteiligen
Kohtenstangen aus Buche mit 40 mm Durchmesser und einer Linge
von 390 cm. Ebenfalls gibt es steckbare Stangen aus Fichte mit
Durchmessern von 50 und 67 mm sowie einer Gesamtlidnge von 420

cm.

Zwei dieser Stangen reichen fiir deinen Aufbau aus und es sind auch

keine zusitzlichen Abspannungen notig. Die Kohte selbst hilt das
Zweibein spiter in der Balance. Die Stangen werden etwa bei der Die Kohtenstangen binden und einhidngen
Linge von 360 cm zusammen gebunden. Dazu verwendest du den

Zweibeinbund (eine Abwandlung des Dreibeinbunds) oder einen anderen Bund, der es dir erlaubt den Winkel der

Stangen zueinander zu verdndern.

Das Kohtenkreuz mit den Stangen verbinden

Die Stangen breitest du nun aus und legst sie diagonal tiber das
Quadrat deiner Kohte am Boden. Der Bund der Stangen kommt etwa
auf dem Kohtenkreuz zu liegen. Hier kannst du nun die vorbereitete
Schlaufe vom Seil des Kohtenkreuzes iiber eine Stangenspitze stiilpen.
Der mogliche Abstand zwischen Kohtenkreuz und dem Bund der

Kohtenstangen sollte zwischen 50 und 70 cm betragen.

Die Kohte aufstellen

Die Kohte aufstellen

Bis hierher kannst du gut alles alleine bewéltigen. Zum Aufstellen der

Kohte ist jedoch eine zweite Person sehr hilfreich. Jeder von euch

nimmt sich das Ende einer Stange und wihrend ihr beide die Spitze der Kohtenstangen anhebt und das Ende am
Boden zur Kohte hin schiebt stellt sich die Kohte auf.

Je nachdem wie weit die Stangen zusammen riicken é@ndert sich die Spannung in der aufgestellten Kohte. Reicht der
Abstand nicht aus, um die Kohte vollig aufzustellen, dann sind die Kohtenstangen zu weit unten gebunden (oder gar
zu kurz), oder das Seil des Kohtenkreuzes ist zu lang. Beides ist schnell verindert, wenn du die Kohte nochmal zu

Boden lisst.

Die richtige Spannung hast du, wenn die vier Kanten der Kohtenblitter gerade aufgespannt sind und die Stangen

etwa 20 bis 30 cm seitlich neben einer der Ecken stehen. Groer sollte der Abstand zur Kohte nicht sein, sonst stehen
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die Stangen zu flach und sie konnen weniger Belastung aufnehmen.

Die Kohte zum Achteck aufspannen

Jeweils in der Mitte der Kohtenblitter hast du eine weitere Ose und
kleine Schniire. Auch hier empfiehlt es sich kurze Schniire in die Osen
einzubinden, durch die nun die Heringe zum Spannen der
Kohtenblitter gefiithrt werden. Auch diese Kanten, welche die Kohte
nun mit einem Achteck als Grundflidche entstehen lassen, sollten ohne
Durchhinger abzuspanen sein. Geht dies nicht, dann hast du die vier
Ecken zu Beginn zu sehr auseinander gezogen. Ist alles richtig, dann

steht deine Kohte als straffe, achteckige Pyramide mit stumpfer Spitze

da. Etwas nachbessern kannst du immer noch, in dem du die Die Kohte fertig abspannen

Kohtenstangen im Abstand zur Kohte leicht verschiebst.

Auf zu festem Boden kannst du die Kohtenstangen mit einem Hering gegen Verrutschen sichern. Auf einer Wiese ist
es meist ausreichend, dass die Stangen sich etwas in den Untergrund driicken. Wenn du nun an den Stangen
wackelst, dann kann die Spitze sich um etwa 20 cm hin und her bewegen. Weiter geht nicht, dann hélt die straffer
werdende Kohte dagegen. Bei stiirmischem Wetter kann dies sogar zum Vorteil sein, da sich das Gebilde der Kohte

so dhnlich wie ein nachgiebiger Baum verhalten kann.

Lediglich bei dem Einsatz der Kohte mit Kindern ist zu iiberlegen, die Kohtenstangen zusitzlich gegen das
Umkippen zu sichern. Dazu bringst du vorher am Bund der Stangen zwei Seile mit etwa 600 cm Lénge an. Diese

kannst du nun quer zu den Kohtenstangen abspannen.

Eine standsichere Alternative wire natiirlich auch ein Dreibein, aber hier musst du mit sehr exakten Malen arbeiten,
denn wenn der Bindepunkt des Dreibeins nicht genau iiber dem Kreuzungspunkt des Kohtenkreuzes liegt, dann wird
deine Kohte nie sauber und ordentlich stehen kdnnen.

Wie kommst du nun in die Kohte?

Um in die Kohte hinein zu schliipfen machst du an einer Verbindung zwischen den Kohtenblitter die Schlaufen
wieder auf. Ein gutes Mal} ist etwa bis in zwei Drittel der Hohe, das ist etwa beim dritten der vier Knebel der

Regenleiste.

Ob du dein Kohtenblatt etwas zu Seite schlidgst oder einfach durch den Spalt in die Kohte eintauchst hingt nur von

deinen Vorlieben und dem Wetter um dich herum ab.

Brauchst du eine Kohtenabdeckplane?

Im Grunde bist du nun fertig. Die Kohte ist, das, was sie sein soll. Ein Feuerzelt mit offenem Rauchloch. Die
Nomadenzelte der Samen waren nichts anderes, ein leidlicher Schutz vor Regen und Schnee mit einem Feuer in der

Mitte, welches nicht nur zum Wérmen und Kochen nutze, sondern ganz einfach ein Stiick Heimat bot.

Bei Regen hat es also einfach ins Zelt geregnet. Was nass wurde, wurde eben nass, es wurde ja auch wieder trocken
mit der Zeit. Die Kohtenabdeckplane gegen den Regen ist eher eine Erfindung von uns modernen Menschen, die es

nicht mehr gewohnt sind, mit den Elementen zu leben.
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Wie wird die Kohtenabdeckplane befestigt?

Wenn du eine Tischdecke ordentlich iiber die Ecken eines Tisches legen kannst, dann kannst du auch eine
Kohtenabdeckplane anbringen. Die Ecken deines Kohtenkreuzes entsprechen sozusagen dem Tisch. Damit du um
das Seil herum kommst, ist die Kohtenabdeckplane geschlitzt und iiberlappt in einem Viertel der Plane. Dieses extra

Viertel sollte dann so zu liegen kommen, dass es ordentlich iibereinander liegt.

Jede Ecke der Kohtenabdeckplane hat eine Ose, mit den Osen in dem iiberlappenden Element sind es sechs Osen. An
jede Ose bindest du etwas Bindeschnur und damit kannst du die Plane nach unten zu den Heringen abspannen, bzw.

wieder leicht beiseite ziehen, wenn du fiir ein Feuer das Rauchloch 6ffnen willst.

Die Kohtenabdeckplane mit einem MaBl von 120 mal 120 cm kannst du wie die Tischdecke an den Ecken
umschlagen, damit wird es besonders wind- und regendicht. Bei der alten Variante Kohtenabdeckplane mit nur 90
mal 90 cm, liegt diese eher nur auf dem Kohtenkreuz auf. Ist der Spalt zur Kohte grof genug und das Feuer

entsprechend rauchlos, so kannst du die Plane dauerhaft auf dem Rauchloch lassen.

Und jetzt wiinschen wir dir viel Spaf3 bei deinen ersten Erfahrungen mit der Kohte. Du wirst sehen, dass die Tricks
und Kniffe mit der Zeit und deiner wachsenden Erfahrung ganz von alleine kommen. Sei mutig und probier einfach

deinen eigenen Umgang mit der Kohte aus.

Stiickliste Kohte

Was benotigst du, um eine Kohte aufzustellen?

Eigentlich nichts ausser den Zeltplanen und Seilen. Alles andere kannst du dir meist an Ort und Stelle aus ein paar
Holzern aus dem Wald selbst herstellen. Fiir die Kohtenstange und das Kohtenkreuz sammelst du dir die passenden
Stimmchen, oder fragst den Forster deines Vertrauens um Rat. Als Heringe tun es ein paar geschnitzte Stockchen
und bei den hoher gestellten Varianten Kohte S45/59 und Kohte S70/99 brauchst du an den Seiten ein paar passende

Stecken. Wobei es mit etwas Geschick auch ganz ohne geht.

Kohte S00/52

* 4 x Kohtenblatt S00/52

* 1 x Kohtenabdeckplane

* 1 x Kohtenkreuz

* 8 x Hering

e 2x Seil zu 300 cm

* 2 x Kohtenstange zu min. 390 cm

e etwas Bindeschnur

Kohte S20/53

* 4 x Kohtenblatt S20/53

* 1 x Kohtenabdeckplane

* 1 x Kohtenkreuz

* 8 x Hering

* 2x Seil zu 300 cm

* 2 x Kohtenstange zu min. 390 cm

e etwas Bindeschnur
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Kohte S45/59

4 x Kohtenblatt S45/59

1 x Kohtenabdeckplane

1 x Kohtenkreuz

8 x Hering

8 x Erdnagel

2 x Seil zu 300 cm

2 x Kohtenstange zu min. 390 cm
8 x Kohtenaufstellstab 45 cm

8 x Abspannschnur ca. 15 cm

etwas Bindeschnur

Kohte S70/99

4 x Kohtenblatt S70/90

1 x Kohtenabdeckplane

1 x Kohtenkreuz

8 x Hering

8 x Erdnagel

2 x Seil zu 300 cm

2 x Kohtenstange zu min. 390 cm
8 x Kohtenaufstellstab 45 cm

8 x Abspannschnur ca. 15 cm

etwas Bindeschnur




20

Die Jurte

Jurte

Die Jurte ist der mongolischen Zeltform angelehnt und besteht aus
einem flach geneigten Dach mit senkrechten Seitenwénden.

Das Grundmodell der Jurte besteht aus sechs Kohtenblétter und zwolf
Viereckzeltbahnen als Seitenwand. Damit hast du ein Aufenthaltszelt
fiir etwa 20 Personen, die sich gemiitlich um ein groBes, wirmendes

Lagerfeuer setzen konnen.

Die Jurte selbst wiederum ist auch Grundbestandteil vieler weiterer
Konstruktionen. Durch ihre Grundform konnen die Jurten
wabenformig aneinander gebaut werden. Dieses Spiel ldsst sich

theoretisch bis ins Unendliche treiben.

Aber auch Varianten der Grundform bieten experimentierfreudigen

Menschen sehr viel Potential um immer wieder neues auszuprobieren.

Die giingigsten Aufbauten mochten wir euch hier zeigen und damit auch zu eigenen Schwarzzelt-Entwiirfen anregen.

Die detaillierten Zusammenstellungen findest du bei den Stiicklisten

Jurte

Die klassische GroBe der Jurte besteht aus sechs Kohtenbahnen und
zwOlf Viereckzeltbahnen. Daraus entsteht eine Zeltkonstruktion mit ca.
600 cm Durchmesser, einer Seitenhche von ca. 160 cm und einer
Mittelhohe von etwa 250 cm. Damit hat die Jurte eine Grundfldche von

ca. 29 m? und bietet ca. 25 Menschen Platz.

Das Dach der Jurte kann sowohl aus einen Komplettdach (mit oder
ohne Traufkante), zwei Halbdidchern oder sechs einzelnen

Kohtenblittern gebaut werden.

Die erste Jurte 1932, Fritz Stelzer (pauli)

Jurte
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Super-Jurte

Die Super-Jurte erreicht durch die erhohten Seitenwidnde eine
Seitenhohe von ca. 209 cm. Die Super-Jurte hat ebenfalls eine
Grundfldche von ca. 29 m2. Durch die hoheren Seitenwénde kann der
zu Verfiigung stehende Raum in der Jurte etwas besser genutzt werden.

Gerade, wenn alle in der Jurte stehen ist dann mehr Platz vorhanden.

Auch bei der Super-Jurte besteht die Kombinationsmoglichkeit mit

Komplettdach, Halbddchern oder einzelnen Kohtenblittern.

Super-Jurte

GroBjurte

Die Grofjurte hat einen Durchmesser von ca. 800 cm, eine Seitenhche
von ca. 165 cm und eine Mittelhohe bis zu 300 cm. Die Grundfldche
hat ca. 50 m2. Damit konnen in der Grofjurte bis zu 50 Menschen

unter.

Bei der GroBjurte gibt es nur die Moglichkeit ein Komplettdach zu :
verwenden. Einzelne Kohtenblitter konnen nicht zu einer GroBjurte

kombiniert werden.

GroBjurte

Super-GroBjurte

Die Super-GroBjurte entspricht der Grofjurte mit erhchten
Seitenwédnden von ca. 209 cm. Es gilt das gleiche, wie fiir die
Super-Jurte: Durch die hoheren Seitenwéinde konnen sich mehr

Menschen aufrecht im Zelt aufhalten.

Super-GroBjurte
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Theaterjurte

Die Theaterjurte wird auch Ovaljurte genannt. Sie entsteht durch die
Verldngerung einer normalen Jurte oder Super-Jurte um zusitzliche
Zwischendachplanen und Seitenwidnde. Die Theaterjurte konnte
theoretisch beliebig verldngert werden. Praktikabel sind meist
Erginzungen um ein, zwei oder drei Segmente. Die Grundfliche der

Jurte erhoht sich je Segment um ca. 9 m2.

Barbarossa

Das Jurtendach Barbarossa hat eine wesentlich steilere Dachneigung

und ein kleineres Rauchloch, als ein herkommliches Jurtendach. Die

Theaterjurte oder Ovaljurte

geringere Neigung zu Wassersdcken ist nur ein kleiner Vorteil, denn zusammen mit der neuen Trapezplane und

einem nachriistbarer Volant macht dies die alte Jurte damit zu einem vollwertigen Ritterzelt.

Fiinfer-Jurte

Die Fiinfer-Jurte stellt im Grunde eine Mischform von Kohte und Jurte dar. Sie entsteht durch die Verbindung von

funf Kohtenblittern oder der Verwendung des speziellen Fiinfer-Jurtendach mit ca. 500 cm Durchmesser.

Wie baue ich eine Jurte auf?

Diese Anleitung beschreibt den Aufbau einer Jurte. Zum Aufstellen verwenden wir eine einfache Mittelstange. Auch

wenn diese Anleitung in erster Linie fiir Jurten der Marke Tortuga geschrieben ist, so gilt dies vom groben Ablauf

ebenso fiir Troll und Rainbow. Wir beschreiben insbesondere den Aufbau der normalen Jurte mit sechs Meter

Durchmesser und 1,65 Meter Seitenhohe. Hohere Jurten oder auch die Grofjurte mit acht Meter Durchmesser

konnen damit ebenfalls aufgestellt werden.

Fiir eine Jurte benotigst du

* 1 x Jurtendach oder 2 x Halbdach oder 6 x Kohtenblatt
* 6 (8) x Doppelzeltbahn oder 12 (16) x Viereckzeltbahn
* 1 x Jurtenabdeckplane

* 1 x Jurtenkette

¢ 12 (16) x Aufstellstab

e 12 (16)x Abspannseil

* 12 (16) x Hering

¢ 2 x Seile zu 300 und 600 cm

¢ 1 x Blockseilrolle

* 1 x Mittelstange zu 420 cm (510 cm)

Die Zahlen in Klammer sind fiir die GroBjurte. Statt der Kette kannst du auch ein Jurtenkreuz verwenden und die

Blockseilrolle dient lediglich unserer Bequemlichkeit.



http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3ATheaterjurte.png
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Ovaljurte
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Trapezplane
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Volant
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Ritterzelt
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=F%C3%BCnfer-Jurte
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Mittelstange
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Gro%C3%9Fjurte
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Jurtendach
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Halbdach
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kohtenblatt
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Doppelzeltbahn
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Viereckzeltbahn
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Jurtenabdeckplane
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Jurtenkette
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Aufstellstab
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Abspannseil
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Hering
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Blockseilrolle
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Mittelstange
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Jurtenkreuz

Wie baue ich eine Jurte auf?

23

Das Dach auslegen

Ein Komplettdach kannst du am Stiick auslegen. Halbdécher oder einzelne Kohtenblitter verbindest du zuerst wie
bei einer Kohte mit Schlaufen und Osen. Lege das fertige Dach mit der AuBenseite nach oben auf dem Boden aus. Je
akkurater du dabei bist, umso besser steht deine Jurte spéter. Es entsteht ein gleichméBiges Zwolfeck, die Grundform

einer Jurte. Bei der Grofjurte sind es entsprechend 16 Ecken.

Schau dir das Dach genau an. Von jeder Ecke geht eine Naht zur Mitte zum Rauchloch hin. Die gedachte

Verldngerung dieser Naht zeigt dir spéter, wo der Hering und damit auch die Abspannschnur hin soll.

Die Aufstellstiibe auslegen

Die Linge der Aufstellstibe (Seitenstangen) sollte der Hohe der
verwendeten Seitenplanen entsprechen. Die Teleskopstangen kannst du
je nach benctigtem Mall einstellen. Die normalen Seitenplanen
(Viereck- oder Doppelzeltbahn) haben eine Hohe von ca. 165 cm. In
Verbindung mit Fensterelementen oder mit den hohen Seitenplanen
(Superviereck- oder Superdoppelzeltbahn XL) kommst du auf ca. 205
cm Seitenhohe.

Nimm deine Aufstellstdbe und lege sie mit der Spitze an die D-Ringe

des Daches (bei einem Dach mit Traufkante) bzw. an die Osen (bei Alles bereitlegen

einem Dach ohne Traufkante). Lege die Aufstellstibe so, dass sie im

Geiste die Linie der oben genannten Naht nach auflen verldngern. Deine Stangen liegen also sternférmig um das
Dach herum und zeigen alle auf den Mittelpunkt der Jurte. Am Fuf3 der Aufstellstibe ist der richtige Punkt fiir die
Heringe. In festem Boden eignen sich die T-Profilheringe, in der weichen Wiese halten ordentliche Holzpflocke

manchmal besser. Die Heringe schlédgst du zu einem guten Teil in den Boden ein.

Die Abspannschniire befestigen

Die nutzbare Linge deiner Abspannschniire sollten etwa die anderthalbfache Linge der Aufstellstibe haben.
Befestige ein Ende am D-Ring (oder Ose) des Jurtendaches und das andere am Hering. Ob du spiter von oben nach

unten spannst oder umgekehrt ist reine Geschmackssache.

Die Seitenstangen aufstellen

Als néchstes kannst du bereits deine Seitenstangen aufstellen und somit
den Rand des Daches auf das gewiinschte Mall anheben. Bis hierher
bist du alleine gut zurecht gekommen. Mit etwas Erfahrung konntest
du alleine weitermachen. Es ist jedoch sehr hilfreich ein oder zwei

weitere Menschen hinzu zu bitten. Diese konnen dir jetzt die Stangen

halten. Stelle eine beliebige Stange auf, indem du die Spitze in die Ose
des Daches steckst und dann die Stange von innen heraus in die
Senkrechts bringst. Wenn ihr zu zweit seid, macht dein Partner dies
gleichzeitig an der gegeniiber liegenden Stange. Alleine machst du Seitenstangen aufstellen

einfach an dieser Stelle weiter.

Die néchsten zwei Stangen sind jeweils die in der Mitte zwischen den schon stehenden. So stellst du alle zwolf
(sechszehn) Aufstellstidbe auf. Dadurch, dass die Abspannschiire schon an Dach und Hering befestigt sind steht dein
Jurtendach nun schon in der Luft. In der Mitte hingt es wie eine Zisterne nach unten durch.
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In dem Moment ist das Gebilde noch wackelig und anfillig fiir Wind
(deswegen besser zwei Helfer, welche je eine Stange halten). Aber
sobald du die Abspannschniire gleichméfBig gespannt hast, steht das
Dach von alleine.

Die Kette einhiingen

In das Rauchloch in der Mitte der Dachplane hingst du die

Jurtenspinne ein. Bei der normalen Jurte sind dies sechs Kettenarme,

Das Dach spannen

bei der GroB3jurte hat diese Spinne acht Arme. Mit den Schékeln kannst
du die Kette sowohl an D-Ringen, wie auch an Osen befestigen. Bei

einem Dach aus einzelnen Kohtenblittern achtest du darauf, jeweils zwei Osen mit einem Schikel zu verbinden.

Statt der Jurtenspinne kannst du auch ein Jurtenkreuz verwenden. Dieses hingst du mit den Riegeln in Ose oder
D-Ring ein. In den Karabiner im Zentrum der Jurtenspinne bindest du das lange Seil ein. Es dient dir spéter zum

hochziehen des Jurtendaches.

Die Mittelstange aufstellen

Bevor du die Mittelstange aufstellen kannst, bindest du mit dem kurzen
Seil die Blockseilrolle nahe dem oberen Ende der Stange an. Durch
diese Rolle fidelst du auch das lange Seil hindurch. Jetzt nimmst du
die Mittelstange, ldufst damit von auBlen unter das Jurtendach und

steckst die Spitze aus dem Rauchloch heraus. Auch hier sind helfende

orimn iy

Hinde willkommen, denn es gilt die Mittelstange durch das Rauchloch
senkrecht aufzurichten. Das geht am besten, wenn du beim Aufrichten

der Mittelstange das Dach bereits etwas mit in die Hohe ziehst.

Steht deine Mittelstange gerade, kannst du das Jurtendach mit dem Mittelstange aufstellen

langen Seil ordentlich nach oben aufspannen. Geht das nicht richtig,

bekommst du nicht alle Falten aus dem Dach oder hiingt es an manchen Stellen sogar bedenklich durch? Priife deine
Abspannpunkte (sprich Heringe). Liegen sie wirklich alle in der geraden Linie von Abspannseil und Naht im Dach?
Wenn dies stimmt, dann kannst du durch leichtes variieren in der Stirke der Abspannung und dem Anheben des

Daches dieses ordentlich aufspannen.

Die Seitenplanen einhéingen

Bei einem Dach mit Traufkante kannst du ganz einfach die
Seitenplanen einkndpfen. Zum Verbinden der Planen werden jeweils
beide Knopfe und Knopflocher miteinander verkniipft. Die
Seitenplanen kommen von innen gegen die Knopfleiste des Daches.
Die Eckosen der Seitenplanen werden bei den neuen Déchern (DGBM)

mit den kleinen Gurtbidndern gesichert.

Bei den Dichern ohne Traufkante werden die Eckosen der
Seitenplanen mit in die Spitze der Aufstellstibe eingehédngt. Dazu
musst du jede Stange noch einmal herausnehmen und wieder einsetzen. Seitenplanen einhéingen
Das geht ganz gut, wenn du die Stangen am Boden schridg nach innen

heraus nimmst.

Selbstverstiandlich kannst du die Seitenplanen bereits ganz zu Beginn ans Dach kniipfen. Vor allem fiir kleine

Menschen und hohe Seitenwinde ist dies zu empfehlen, da es sonst mit der Zeit lahme Arme gibt, wenn du alle
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Seiten weit iiber Kopf anbringen willst. Wenn du die Seitenplanen alle senkrecht miteinander verbunden hast, ist
deine Jurte so gut wie fertig. Du kannst die Aufstellstibe noch einmal richtig ausrichten und damit auch die Seiten
der Jurte straffen. Zudem kannst du die Seitenplanen am unteren Ende ebenfalls mit Heringen sichern. Das ist bei

windigem Wetter sehr vorteilhaft.

Wie kommst du in die Jurte?

Entweder ldsst du einfach ein ganzes Feld frei, durch welches du in die Jurte hinein kannst, oder du lésst eine
senkrechte Verbindung offen und kannst die Seitenplanen dort jeweils wie ein Dreieck zur Seite schlagen. Mit einem

kurzen Stiick Bindeschnur kannst du die Seitenbahn an der gewiinschten Stelle festbinden bzw. einhidngen.

Brauchst du eine Jurtenabdeckplane?

Die Jurte ist ein Feuerzelt. Und am besten zieht der Rauch ab, wenn das Rauchloch weit geoffnet ist. Nur kommt
dadurch auch gerne der Regen ins Innere der Jurte. Wenn dich dies nicht sonderlich stort bist du nun fertig. Willst du

dich vor dem Regen schiitzen, solltest du die Abdeckplane anbringen.

Wie wird die Jurtenabdeckplane befestigt?

Deine Abdeckplane besteht aus sieben Feldern und hat acht Osen, um daran diinne Schniire anzubringen. Wir
verwenden in aller Regel Sisal (billige Bindeschnur), das kannst du auf die gewiinschte Lange zuschneiden und auch
fiir viele andere Zwecke verwenden. Bei einer Jurte mit sechs Meter Durchmesser sollten die Schniire etwa vier bis

fiinf Meter lang sein.

Nun kannst du die Abdeckplane nach oben aufs Dach ziehen, in der Mitte hoch steigen, dich durchs Rauchloch
zwingen und die Spitze der Abdeckplane um den Kreuzungspunkt der beiden Mittelstangen binden. Das ist recht

umstidndlich, wir machen uns das Ganze etwas einfacher und nicht in schwindelnder Hohe.

Wichtig ist die Entscheidung, wie hoch die Abdeckplane spiter iiber dem Rauchloch hingen wird. Soll sie dicht
schlieBen und der Stoff moglichst auf dem Jurtendach aufliegen? Oder soll ein mehr oder minder grofler Spalt fiir
den Rauchabzug bleiben? Das legst du bereits mit dem Bindepunkt der Mittelstangen fest. Denn idealerweise wird

an dieser Stelle auch die Jurtenabdeckplane um die Stangen gebunden.

Und das geht eben am besten, wenn das Dach herabgelassen ist, dann hast du bequem die Fiile auf dem Boden,
kannst dir das Rauchloch um die Schultern hiingen und alles entsprechend vorbereiten. Die Schniire sollten nicht
verheddert sein, sonst kommst du nachher von aullen schwerer dran, wenn du das Déchlein iiber dem Rauchloch

abspannen willst.

Zuletzt nimmst du deine acht Schniire und legst die mit einem Spannknoten an die entsprechenden Abspannschniire
an. Welche die richtige ist, das musst du einfach ausprobieren. In der Theorie ist es jede zweite Abspannschnur, das
héngt nun aber auch ein wenig von der Anbringung ab, wie der Stoff fillt und wie sich die Abdeckplane ziehen lisst.
Zum Schluss sollte auf jeden Fall ein Segment der Jurtenabdeckplane iiberlappend abgespannt sein.

Du kannst die Abdeckplane eben auch so anbringen, dass deren Stoff auf dem Jurtendach aufliegt und so

bestmoglich gegen den Regen schiitzt. Mittels der Schniire kannst du die Jurtenabdeckplane jederzeit wieder zur

Seite ziehen, z.B. die Hilfte (oder mehr oder weniger) aufziehen, den Rauch raus lassen und spiter wieder schlief3en.

Wie bei allem im Jurtenbau macht die Ubung den Meister und die Freude am Experimentieren zeigt dir den fiir dich

richtigen Weg.
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Es gibt sicher viele Wege eine Jurte aufzustellen und entsprechend
unterscheidet sich auch das verwendete Material. Die folgenden
Stiicklisten geben einen Uberblick, was du bendtigst, um auch als
Einsteiger einfach und sicher eine Jurte aufstellen zu konnen. Nicht
genannt ist das Werkzeug, wie Hammer (fiir die Heringe) oder Sige

(fiir die Jurtenstangen) oder ein Messer (um evtl. Seile anzupassen).

Was bendétigst du, um eine Jurte aufzustellen?

Eine Jurte im Hochmoor

Jurte

e | Jurtendach, 600 cm, mit oder ohne Traufkante
* 6 Doppelzeltbahnen 323 x 165 cm (oder 12 Viereckzeltbahnen)
¢ 1 Jurten-Abdeckplane mit Rundleine

* | Jurtenkreuz oder Jurtenspinne, 6-fach

* 2 Mittelstangen ca. 420 cm

* 12 Aufstellstdbe min 165 cm

e 12 Heringe

* 12 Abspannseile, min 300 cm

e 12 Erdnigel

* 1 Blockseilrolle

¢ | Kunsthanfseil, ca. 300 cm

¢ 1 Kunsthanfseil, ca. 600 cm

e etwas Bindeschnur

Super-Jurte

¢ 1 Jurtendach, 600 cm, mit oder ohne Traufkante
* 6 Super-Doppelzeltbahnen 323 x 209 cm (oder 12 Super-Viereckplanen)
* 1 Jurten-Abdeckplane mit Rundleine

* 1 Jurtenkreuz oder Jurtenspinne, 6-fach

* 2 Mittelstangen ca. 510 cm

* 12 Aufstellstdbe min 209 cm

e 12 Heringe

* 12 Abspannseile, min 450 cm

e 12 Erdnigel

* 1 Blockseilrolle

¢ 1 Kunsthanfseil, ca. 300 cm

¢ 1 Kunsthanfseil, ca. 900 cm

e etwas Bindeschnur
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Grofjurte

1 Jurtendach, 800 cm, mit Traufkante

8 Doppelzeltbahnen 323 x 165 cm (oder 16 Viereckzeltbahnen)
1 Jurten-Abdeckplane mit Rundleine

1 Jurtenkreuz oder Jurtenspinne, 8-fach
2 Mittelstangen ca. 510 cm

16 Aufstellstibe min 165 cm

16 Heringe

16 Abspannseile, min 300 cm

16 Erdnégel

1 Blockseilrolle

1 Kunsthanfseil, ca. 300 cm

1 Kunsthanfseil, ca. 900 cm

etwas Bindeschnur

Super-GroBjurte

1 Jurtendach, 800 cm, mit Traufkante

8 Super-Doppelzeltbahnen 323 x 209 cm (oder 16 Super-Viereckplanen)
1 Jurten-Abdeckplane mit Rundleine

1 Jurtenkreuz oder Jurtenspinne, 8-fach
2 Mittelstangen ca. 510 cm

16 Aufstellstabe min 209 cm

16 Heringe

16 Abspannseile, min 450 cm

16 Erdnigel

1 Blockseilrolle

1 Kunsthanfseil, ca. 300 cm

1 Kunsthanfseil, ca. 900 cm

etwas Bindeschnur
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Einbein, Zweibein oder Dreibein?

Wie ist die Jurte konstruiert? Das Prinzip ist sehr einfach. Die
Jurtenseitenwiinde stehen auf gewohnlichen Zeltstangen und sind nach
aussen hin mit Zeltschnur und Hering abgespannt. Nun muss einfach
nur noch die Mitte Daches nach oben. Wie und womit ist eigentlich
egal!

Das Dreibein

Am bekanntesten ist die Losung, das Jurtendach mittels eines
Dreibeins im Inneren nach oben zu bringen. Dazu werden einfach Jurte aufgestellt mit Dreibein
kleine Baumstimmchen vom Forster verwendet, oder auf eine

steckbare Losung fiir Mittelstangen zuriickgegriffen.

Das Einbein

Was mit drei Stangen geht, geht jedoch auch mit nur einer Stange. Die

.

technische Losung ist die gleiche. Das Jurtendach muss eben irgendwie
nach oben. Und mit unserer Aufbauanleitung fiir die Jurte ist das sogar

der einfachste Weg, eine Jurte schnell und zuverlissig aufzustellen.
Die Vorteile dieser Variante sind auf jeden Fall

* wenig Holz notwendig (fiir Transport)

¢ kaum Platzbedarf in der Jurte

¢ schnell aufzubauen (auch alleine)

Jurte aufgestellt mit Einbein

Nachteilig ist eher

* die Stange steht dort, wo ein Feuer hingehort

Wobei es auch keinen Abbruch tut, wenn die Stange schief und nicht ganz in der Mitte steht. Das hatten wir auch

schon mal anhand der Schiefen Jurte durchgemessen und so hitte auch ein Feuer in der Jurte Platz.

Das Zweibein
Grundsitzlich halten wir das Zweibein fiir einen guten und
praktikablen Kompromiss.

¢ es spart immer noch Mittelstangen
* ldsst groBziigig Platz fiir das Feuer

¢ auch Tische und Bénke finden fast ungehindert Platz

und mit einem Querbalken ldsst sich auch Grill oder Topf gut iibers

Feuer hingen.

Jurte aufgestellt mit Zweibein
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Das Zweibein iiber der Feuerstelle

Wie hoch sitzt der Bund?

Es ist eine der Gretchenfragen im Jurtenbau. Wie hoch soll der Bund
an den Mittelstangen sein? Wie alles bei dieser sehr flexiblen Materie
ist dies gar nicht so universell zu bestimmen. Bei einer einzelnen
Mittelstange ist es z.b. egal, wo der Bund mit der Blockseilrolle sitzt,
solange er hoher als 326 cm sitzt. Hier beziehen wir uns auf eine
normale Jurte, ca. 600 cm Durchmesser, Dach mit Traufkante,

Seitenhohe 165 cm, mit Jurtenspinne.

Einfluss auf die Hohe hat vor allem die Seitenhohe deiner Jurte, das
Baujahr des Daches, bzw. deiner Kohtenblétter und deine Kunst des

165 cm

326 cm

608 cm

Wie hoch sitzt der Bund an einer normalen Jurte?

Aufbaus. Nutzt du ein Zweibein zum Aufstellen der Jurte, dann kommst du ungefihr auf die im Bild gezeigten

Mafe. Wichtig ist aber auch deine Entscheidung, wieviel Abstand die Rauchlochabdeckung zum Dach haben soll,

denn das dndert nochmal alles.

Wir haben versucht, dies fiir dich in eine Formel zu packen. Die
Variablen sind hier die Seitenhohe s, und der Abstand zwischen
Rauchloch und Abdeckplane x. Die Dacherhthung d in der Mitte der
Jurte nehmen wir mit ca. 80 cm an, die Hohe der Abdeckplane a

ebenfalls mit ca. 80 cm.

Damit kdnnen wir in Summe die Bundhéhe hb = s+d+x+a ausrechnen.
Wenn wir jetzt noch einen Abstand der beiden Mittelstangen fiir die
Feuerstelle f festlegen, dann kénnen wir mit der oben gezeigten Formel
die Linge der Mittelstangen berechnen und festlegen, wo dort der

Bund liegen soll.

2
Ib=\/h,,z+fzr h,=s+d+x+a

Eine Formel fiir die Bundhohe

So genau die Rechnung in der Formel jedoch erscheint, denke daran, dass du mit Naturmaterialien arbeitest, die

groB3en Toleranzen unterliegen. Der Wert, den du dir errechnet hast gilt als Anhaltspunkt. Eventuell musst du aber

beim Aufbau nochmal entsprechend korrigieren.
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Wieviel Menschen passen in eine Jurte?

Oft wird uns die Frage gestellt, wieviel Menschen passen in eine Jurte? Wir stellen dann gleich die Gegenfrage:
Willst du darin Sitzen, Schlafen, Feiern, Tanzen, Heiraten? Sind das alles Kinder oder Erwachsene? Ist es nur fiir

den Moment oder soll die Jurte Heimstatt iiber lingere Zeit sein?

Es ist nicht einfach, denn alle Antworten zwischen vier und vierzig Menschen sind auf ihre Art korrekt. Nehmen wir

fiir unseren Versuch ausfiihrlicher zu Antworten die normale Jurte mit 600 cm Durchmesser und 165 cm Seitenhdhe.

Willst du die Jurte mit Tischen und Bénken einrichten?

Im Bild oben siehst du, dass vier typische Biergarnituren gut in die Jurte hineinpassen. Siend die dann alle belegt ist
jedoch nicht mehr viel Bewegungsfreiheit dazwischen zum Laufen. Zum Sitzen und gemiitlich was Trinken haben so
bis zu 40 Menschen Platz. Zum Essen wiren es jedoch nur 32 Menschen. Und wie gesagt, mit Bedienen wird es

schwierig, an den Rand passt auch nicht mehr viel.

Willst du dich in der Jurte versammeln?

Einmal mit Bierbanken im Kreis konnen etwa 25 bis 30 Menschen am Rand entlang sitzen. Eine Reihe vorne dran
passen vielleicht nochmal 20 Menschen. Doch wielange du so wie Hiihner auf der Stange sitzen willst, bleibt dir

iiberlassen.

Wenn du mit vielen Kindern auf Isomatten am Boden sitzen willst, um gemeinsam zu singen, dann ist auch 30 eine

gute Zahl. Da passt dann auch noch ein Feuer in die Mitte.

Willst du in der Jurte schlafen?

Sind das groBe Menschen, die nicht nur wegen der Korpergrole Raum beanspruchen, sondern auch ein wenig
Bewegungsfreiheit um sich herum gewohnt sind, dann ist sicherlich das Dutzend (12 Menschen) das Maximum. Vor

allem, wenn noch Gespick dazu kommt.
Kuschelige Kinder, die nachts von einer Isomatte zur nichsten rutschen passen auch sicher mal doppelt soviel rein.
Allerdings solltest du dann kein Feuer mehr in der Jurte einplanen.

Ist es dir wichtig, auf Feldbetten zu schlafen, dann kannst du bereits ab dem achten Feldbett nicht mehr in der Jurte

laufen. Sieben ist sicher das Maximum, mitviel Gepéck sicherlich noch weniger.

Willst du in der Jurte leben?

Vorneweg, wir waren kiirzlich mit den Kindern und Eltern aus unserem Kindergarten bei sehr miserablem Wetter
zelten. alles in allem waren wir 25 kleine und grole Menschen, haben in der Jurte Stockbrot gemacht, gegrillt,

Kleider getrocknet, Holz gesdgt und das alles auf einmal.

Es ist eine schone Atmosphire, aber man freut sich auch wieder darauf in den Regen zu stehen und die Ruhe zu
geniessen. Wer sich in einer Jurte iiber mehrere Tage einrichten mochte kann dies auch mit vielen Menschen
machen, manch einer wird aber schon mit vier Schlafpldtzen, Lagerfeuer, Kochplatz, Holzvorrat, Gepick,

Lebensmitten die Jurte voll auslasten.

Es kommt eben darauf an, was du vorhast mit deiner Jurte.
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Das Jurtengeriist

Jurtengeriist

Sei es das mittelalterliche Pflaster beim Dorffest oder die frische
Asphaltdecke auf dem Parkplatz hinter der Kirche, die Gemiiter
wiirden sicher recht hoch schlagen, wenn du die Bohrmaschine ansetzt,
um deine Heringe in den Boden zu bekommen.

Es gibt genug Situationen, in denen entweder keine Heringe gesetzt
werden konnen, oder sogar die Abspannseile als solche hinderlich
wiren. Wenn es nur die Heringe wiren, die storen, kannst du es noch

mit sogenannten Schwerlastankern versuchen, deine Jurte aufzustellen,

aber ganz ohne Seile hilft nur ein Jurtengeriist, um der Jurte die i
Jurtengeriist Foto: Roman Holzer

gewohnte Form zu geben.

Norbert Tautorat hat hier Varianten fiir verschiedene Formen der Jurte entwickelt. Seine Metallwinkel kénnen mit
einfachen Dachlatten zu Jurtengeriisten fiir die normale Jurte, als auch fiir die GroB3jurte zusammengesteckt werden.

Auch gibt es Erweiterungssets fiir die Ovaljurte.

Angeboten werden nur die Winkel. Die Stangen dafiir kann sich jeder einfach selbst machen. Von Norbert Tautorat
gibt es dazu eine kurze und eine ausfiihrliche Anleitung, in denen er dir das notwindige Know-how vermittelt, wie

aus normalen Dachlatten und den Winkeln das passende Geriist wird.

Von Roman haben wir schone Bilder vom Aufbau der Jurte mit Geriist erhalten. Diese zeigen in wenigen, einfachen
Schritten, wie du vorgehen musst.

Du beginnst mit dem unteren Ring. Die richtigen Winkel sind jene, die
unten flach sind und bei denen ein kleiner Winkel mit Loch nach oben
zeigt. Die oberen Winkel sind die mit der Schraube als Spitze.

Jurtengeriist - unteren Ring auslegen
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Es folgen die senkrechten Latten des Jurtengeriist. Die Linge dieser
Latten ist abhédngig davon, wie du deine Jurte aufstellst. Hast du hohe
Seitenwénde oder die Normalen? Soll der Stoff unten auf dem Boden
moglichst abdichten, oder noch ein wenig Luft in die Jurte lassen? 10
cm weniger als die Hoher der Seitenplanen sind ein gutes Maf3. Details

findest du in den unten angehéngten Beschreibungen.

Jurtengeriist - senkrechte Stangen

Jetzt kannst du den oberen Ring fertigstellen. Das Geriist hat genug
Spiel in sich, so dass du bequem auch die letzten Latten einfiigen

kannst.

Jurtengeriist - oberer Ring

Als nichstes kannst du das Dach einhidngen. Bei der hohen Variante
solltest du aufpassen, dass die Osen sauber iiber den Schrauben der
oberen Winkel sitzen. Wer hier zu eilig vorgeht kann leicht den Stoff

des Daches verletzen.

Jurtengeriist - Dach einhdngen

Wie beim normalen Aufbau mit Heringen und Seile kannst du nun die
Mittelstangen einsetzen und das Dach nach oben ziehen. Ob du dabei
eine, zwei oder drei Mittelstangen verwendest bleibt deinen Vorlieben

und Erfordernissen iiberlassen.

Jurtengeriist - Mittelstangen
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Der vorerst letzte Schritt ist das Einkniipfen der Seitenbahnen. Damit
ist die Jurte geschlossen und steht ordentlich auf festem Boden. Du
kannst die Seitenwinde auch unten an den Winkeln abspannen, um das

ganze noch etwas zu straffen.

Nun solltest du jedoch bedenken, dass der viele Stoff eine gute
Angriffsfliche fiir den Wind bietet. Und bereits ein leichtes Liiftchen
kann die Jurte nun anheben und vor sich her schieben. Es macht also

Sinn, die Jurte noch etwas zu beschweren, oder anderweitig zu

befestigen. Die oben genannten Schwerlastanker sind auch hier eine )
Jurtengeriist - Seitenplanen

gute Alternative.

Von Innen sieht das nun so aus. Die oberen Latten eignen sich iibrigens

auch gut, um Dekoration oder Kleiderhaken anzubringen.

Die Steckwinkel fiir das Jurtengeriist gibt es aktuell in den Varianten
fiir die Jurten mit 5 Meter [1], 6 Meter 21 und 8 Meter 31 Durchmesser.
Ebenfalls sind Winkel fiir die Hochkohte ! sowie Erweiterungen fiir

die Theaterjurte (Ovaljurte) 51 verfiigbar.

Jurtengeriist - von innen

Anleitung fiir das Jurtengeriist bei Youtube

Unser Video bei Youtube zeigt dir in wenigen Minuten, wie schnell
und einfach eine Jurte mit Geriist auf befestigtem Boden aufzubauen
ist.

Tipps von Anwendern

Matthias Fischer von Maerchenzelt.de (¢! gibt uns die folgenden Tipps

fiir das Jurtengeriist:

) ) ) ) ) Jurtengeriist - Als Video bei Youtube - http://
Ein unverschraubtes Geriist fillt leicht auseinander, ich lasse die youtu.be/KNWjOd75Q2A

Verbinder immer an den unteren waagrechten und den senkrechten
Stangen angeschraubt, und schraube dann beim Aufbau alles komplett zusammen. Sonst 16st sich die Dachlatte bei

stiarkerem Wind gerne aus den Metallteilen.

Wenn Du die Latte so passgenau auswihlst, dass sie genau in die Verbinder passt, quillt sie durch Feuchtigkeit und
geht nicht mehr oder nur durch heftiges Himmern vom Metall ab. Oben drauf gehdren auch unbedingt Muttern oder

Fliigelmuttern, sonst hebt der Wind oder die Spannung der Mittelkonstruktion das Dach vom Geriist.

Eine gute Idee ist es auch, die Jurte mittels einiger Seile gegen Wind zu sichern, sonst kann es gefihrlich werden.

Zur Not gehen auch Sandsidcke oder Gehwegplatten auf den unteren Querstangen.

Meine Jurten miissen wegen Innenteppich und Plane bis zum Rand moglichst gegen seitlich ablaufendes Wasser
geschiitzt werden. Auf Asphalt lassen sich ja keine Haringe zur unteren Abspannung der Seitenplanen einschlagen.
Um das listige Quellen der Latten, Dichtigkeit unten und sicheres seitliches Ablaufen des Wassers zu gewéhrleisten,
habe ich mir 20 cm lange Gewindestangen in die AuBenlocher der unteren Aufsteller mittels aufgeschweiliter

Schraube gedreht. Am Gewinde vorne ist eine Kombination aus Schraube, Beilagscheibe, Schraube. Das ist nun ein
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Abstandshalter, in den kann man einen serienmiBigen Gummi mit Haken zur unteren Ose der Zeltplane einhzingen.
Das Wasser lduft sauber ab, der Eingang ldsst sich auch noch schlieBen. Das ganze dauert natiirlich umso ldnger,
aber der Aufwand lohnt sich.

Referenzen

[1] http://www.jurtenland.de/shop/Jurtengeruest-Set-20-Teile-fuer-5-m-Jurte
[2] http://www.jurtenland.de/shop/Jurtengeruest-Set-24-Teile-fuer-6-m-Jurte
[3] http://www.jurtenland.de/shop/Jurtengeruest-Set-32-Teile-fuer-8-m-Jurte
[4] http://www.jurtenland.de/shop/Kohtengeruest-Set-16-Teile-fuer-4-m-Kohte
[5] http://www.jurtenland.de/shop/Jurtengeruest-Set-28-Teile-fuer-Ovaljurte
[6] http://www.maerchenzelt.de

Freistehende Jurte ohne Abspannseile

Entwickelt wurde das Jurtengeriist von Norbert Tautorat (Die Jurte). Er schreibt dazu folgendes:

Vorbemerkung

Aus gegebenem Anlass habe ich mich mit diesem Thema intensiver beschiftigt. Die Idee ist alt, aber die Umsetzung
immer hinausgeschoben worden. Der Bedarf ergibt ich aus Situationen, wie aufbauen auf gepflasterten Plitzen, im

Saal, oder das Verbot von Abspannleinen auf 6ffentliche Plitzen, z. B. Weihnachtsmarkt.

Die erste Uberlegung war ein komplettes Geriist, wie bei den bekannten Geriistzelten. Neben erheblichen
Zusatzkosten, fiir ein so umfangreiches Geriistsystem aus Rohren und Verbindungsknoten, sprechen auch technisch

Griinde dagegen.

Das Jurtendach, mit seinem relativ flachen Gefille, liegt auf den Dachstreben und wiirde schnell zwischen den
Stangen zur Wassersackbildung neigen, da das Dach nicht mehr straff gespannt wire. Dieser Effekt wiirde, durch die
Gewebeart bedingt, sich verstirken, da das eingesetzte Baumwollgewebe unter Feuchtigkeit starken

Lingeninderungen unterliegt.

Es miifite die Zahl der Dachstreben auf weit iiber 12 Teile erhoht werden und am Rauchloch ein entsprechender Ring
als Gegenstiick eingesetzt. Der Kontakt des Gewebes mit jeglicher Art von Dachstrebe kénnte an diesen Stellen zur
Tropfenbildung fithren. Das Dach wiirde schlicht undicht. Ob dann das Rauchloch auch stiitzenfrei bleiben kann ist,
noch fraglich. Es lieBen sich aber, wie bei einer Originaljurte des Chinesischen Typ’s, zwei relativ kurze senkrechte

Stiitzen einsetzen, zwischen denen noch eine Feuerstelle moglich ist.

Beschreibung der Teile

Die gefundene Alternativlosung geht davon aus, eine Jurte klassisch, z.B. am Dreibein aufzustellen. Nur tritt an
Stelle der Abspannung iiber die Seitenstangen ein Rahmensystem. Grundelemente sind fiir eine 6m Jurte 12
Steckverbinder fiir den Bodenbereich und 12 Steckverbinder fiir den Dachbereich. Die Verbindung dieser
Steckverbinder in der waagerechten Ebene am Boden und an der Dachkante erfolgt durch gewohnliche Dachlatte.

Das gleiche gilt fiir die senkrechte Stange die, die normale Seitenstange ersetzt.

Sinngemil fiir eine 8m Jurte sind es 16 plus 16 Steckverbinder bei gleiche Bauldnge der waagerechte Latten. Nur
die Seitenstangenhohe und die Winkel der Steckverbinder éndert sich.

Alle Knotenpunkte bestehen aus Profilrohr 50x30x2mm, daraus ergibt sich ein Innenmall von 46x26mm. Diese
Steckverbinder sind galvanisch verzinkt. Normale Dachlatte hat ein MaB3 von 24x48mm. Das bedeutet, das die
Latten nach dem zuschneiden auf Linge, auf der Schmalseite um ca.3mm am Ende abgehobelt werden miissen.

Unter Beriicksichtigung der Einstecktiefe kann jede andere Holzstange mit den Abessungen am Ende von 45x25mm
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auf einer Linge von ca.120mm eingesetzt werden. Diese Teile sollten aber nicht mehr wie 10mm iiber den unteren
bzw. oberen Rand hinausragen.

Die Einstecktiefe betrdigt bei den Steckverbindern fiir die Jurte 80mm und fiir die GrofBjurte 100mm. In den
Steckverbindern ist, in jeder der drei Schenkelldngen, eine Bohrung um die Latten gegebenenfalls mit Schrauben zu
fixieren. Bei den Steckverbindern die bodenseitig eingesetzt werden, ist eine Befestigungslasche angeschwei3t um
auf der Innenseite a.) den Steckverbinder und somit die gesamte Konstruktion am Boden mittels Erdnagel zu
befestigen und b.) auf der AuBlenseite die Seitenplane anbinden zu konnen. Die Steckverbinder unter der Dachkante
haben eine 10mm Schraube als Stangenspitze. Hier werden die 16mm Osen des Daches eingehingt und mittels
(Fliigel)Mutter M 10 gesichert.

Die senkrecht stehenden Seitenstangen haben eine Baulénge von 150cm fiir eine Jurte mit Traufkante. Bei Jurten
ohne Traufkante verkiirzt sich die Linge um Scm. Fiir GroBjurten ergibt sich eine Linge von 190cm. Die
Liangenmalle der Dachlatten die als Seitenstange eingesetzt werde sind keine feste GroBe. Je nach alter und somit
Schrumpfung der Seitenplanen konnen Abweichungen bis Scm drin sein.

Die waagerecht einzusetzenden Dachlattenteile sind, bei allen Jurtentypen ob 6m oder 8m, ob mit oder ohne
Traufkante, in der Linge gleich. Unterschiede ergeben sich nur, wenn auf Gehrung geschnitten wird, da beim
Zwolfeck der Winkel 30 Grad betrdgt und beim Sechzehneck der 8m Jurte 22,5 Grad. Die Léange betridgt 157cm und
bei den Latten die unter Dach liegen sollten die oben liegenden Ecken abgeschrigt sein um Platz zu haben fiir den
Schraubenkopf. Die 157 cm beziehen sich auf die Gesamtlinge bei gerade geschnittenen Latten ( ohne
Gehrungsschnitt ). Bei Latten mit Gehrungsschnitt ist dieses Mall an der Seite zu nehmen, die nach innen zeigt.
Wichtig ist der Platz fiir den Schraubenkopf bei Latten mit Gehrungsschnitt!

Aufbau am Beispiel einer 6m Jurte mit Traufkante

* Auslegen der Dachlattenteile fiir den Bodenseitigen Teil der Jurte zum Kreis.

* Auslegen der Dachlattenteile fiir den Dachseitigen Teil der Jurte im Kreis. Abschrigung nach oben.

» Strahlenformiges Auslegen der Seitenstangenteile .

* Auslegen der Bodenseitigen Steckverbinder an den StoBstellen der Dachlatten.

* Auslegen der Dachkantenseitigen Steckverbunder an den StoBstellen der Dachlatten.

» Zusammenstecken der Bodenseitigen Dachlattenteile mit den entsprechenden Knotenpunkten zum geschlossenen
Kreis. Dabei beachten, das die Latten bis zum Anschlag eingesteckt (Sichtkontrolle) sind.

* Einstecken der Seitestangenteile.

* Aufstecken der Dachseitigen Knotenpunkte

* Einstecken der Dachseitigen Dachlattenteile mit der Abschrigung nach oben.

* Gegebenenfalls verschrauben der Dachlatten mit den Steckverbindern.

* Bei normalen Jurtendédchern ohne Traufkante die Seitenplanen vor dem auflegen des Daches an das Dach
anknopfen, sonst wird das Anknopfen ein arges Gefummel.

* Einhingen des Daches mit den Seitenplanen auf die Schrauben und fixieren mit den Muttern.

* Kette einhingen, (Ein-)Dreibein beinstellen, Abdeckplane anbringen, Dach (Empfehlenswert
:Flaschenzugsystem) hochziehen.

* Abdeckplane abspannen.

* Bei Traufkantendédchern die Seitenplanen einkndpfen und Bodenseitig anbinden.

* Jurte am Boden durch die Entsprechenden Bohrungen in den Steckverbindern am Boden fixieren.

* Traufkante iiber die D-Ringe nach unten auf die auB3enliegende Bohrung in dem Bodenseitigen Knotenpunkt

abspannen. Das spart die Fixierung der Dachplanen mit den Muttern.

Der ganze Aufbau lisst sich beim Einsatz von Steckstangen mit einer Person bewerkstelligen.
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Risiken

Auch eine so aufgebaute Jurte ist keine Konstruktion die man so einfach unbeaufsichtigt stehen lassen kann. Die
Spannung auf dem Dach muf stidndig beobachtet und kontrolliert werden. Langeninderungen durch Trocknung und
Nisse und bewirken schlabbern, oder stramme Dachplane. Bei Anwendungen im Winter auf Weihnachtsmérkten ist
mit Schnee und FEislasten zu rechnen, da nicht abgespannt ist, konnen sich leichter Wassersicke bilden, die zu

dauerhaften Verformungen des Gewebes fithren. Einmal Wassersack, immer Wassersack.

Bei zwei Aufbautermin ist ein fiir den tiblichen Jurtenaufbau unbekanntes Problem aufgetaucht. Wenn die, tiber den
Rahmen aufgebaute Jurte, von den D-Ringen an der Traufkante, mit den Knotenpunkten am Boden, durch ein Seil

verbunden ist, so ist das ganze Zelt eine tragfihige Einheit. Man konnt es am Stiick wegtragen.

Gibt es keine Befestigung am Boden, passiert bei Regen folgendes: Das Dach schrumpft und hebt dabei die gesamte
Jurte an. Das Dreibein steht dann wie ein Turm in der Mitte und die Jurte pendelt etwa 2cm iiber dem Boden. Wind

kann von unten in die Jurte, das Zelt wird angehoben und etwas versetzt wieder angesetzt, bis zur ndchsten Windbo.

Beobachtungen

Die genaue Langenanpassung der Dachlattenteile ist in sofern wichtig, das, wenn jede Latte nur um Smm zu lang ist,
sich z.B. auf den Umfang gerechnet, 6cm zuviel ergeben. Das gibt Schwierigkeiten beim zusammenknopfen der

Seitenplanen.

Um das Planenmaterial des Daches zu schonen, ist es empfehlenswert, bei der unter dem Dach auBlen liegende Kante
der Dachlatte eine Fase anzuarbeiten. Damit ist das Holz nicht so scharfkantig und es kann nicht an der Plane

scheuern.

Die Bodenseitigen Dachlatten neigen bei Nisse zum quellen und sollten deswegen maBlich nicht zu eng sein, sonst

gibt es Schwierigkeiten beim auseinandernehmen.

Generell sollten die Latten eher auf Schlackerpassung gefertigt werden. Auch alle Lingenangaben sind der

jeweiligen Jurte anzupassen. Jurten, ob alt oder neu habe immer etwas abweichende Mal3e.

Alternativ zur Dachlatte eignen sich auch Bodenbretter mit der Abmessung 2,4cm x 10 cm. Wird Bodenseitig statt
Dachlatte ein entsprechend zugeschnittenes Brett eingesetzt, so kann iiber diesen Weg die Seitenhohe erhoht werden.
Die Seitenplanen reichen dann unter Umstdnden nicht mehr bis zum Boden und miissen am Brett fixiert werden.

Eine Lingenédnderung der senkrechten Stangen ist die weitere Folge dieser Technik.

Special

Die Konstruktion der Steckverbinder ermoglicht neue Wege der Jurtengestaltung. Praktiziert wurde bisher, eine Jurte
in eine Grofjurte zu stellen. Wobei der Eingang der GroBjurte auf Position 6 Uhr lag und der Eingang der Jurte auf

Position 12 Uhr. Die Giste mufiten erst durch den Zwischengang, um in die innere Jurte zu kommen.
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Verwendung

Verwendungen

Kohte und Jurte sind sehr wandelbare Zelte. Sie lassen sich auf sehr vielfiltige Art und Weise verwenden. Neben
dem urspriinglichen Gebrauch als Schlafzelt und Aufenthaltszelt bieten Sie sich fiir folgende Verwendungen an.

e Marktstand

* Mittelalterzelt

e Laube

e Seminarraum

¢ Biihnenbild

Schutzdach

Besonders die Viereckzeltbahn, Doppelzeltbahn wie auch die
Super-Viereckzeltbahn und Super-Doppelzeltbahn sind sehr vielfiltig
zu verwenden. Knopfst du ein paar dieser Planen zusammen, ergibt
sich schnell eine grofe Plane, welche ohne weiteres als Schutzdach zu

verwenden ist.

Wichtig ist nur, dass sich die Planen in der Knopfleiste schindelartig

iiberlappen, so dass Regenwasser nach auflen abflieen kann.

Die vielen Osen und Schlaufen in den Ecken und Seitenmitten der

Planen bieten dir zahlreiche Moglichkeiten diese Planen wetterfest Seitenplanen als Schutzdach iiber einer

abzuspannen. Kochstelle

Insbesondere ist die robuste Baumwolle auch fiir die Abdeckung von
Feuerstellen geeignet. Bitte achte jedoch darauf, dass dein Schutzdach weit genug tiber den Flammen gespannt ist

und kein Funkenflug entsteht.

Ebenso konnen diese Schutzdicher aus einzelnen Planen auch als Sonnensegel und Tarp benutzt werden.



http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Schlafzelt
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http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Mittelalterzelt
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Laube
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Seminarraum
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=B%C3%BChnenbild
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3ASchutzdach.jpg
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Viereckzeltbahn
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Doppelzeltbahn
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Super-Viereckzeltbahn
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38

Das Material

Planensystem Tortuga

Aus einem einfachen Kohtenblatt und der Heereszeltbahn hat sich seit dem Jahr 1928 eine ganze Famile von
unterschiedlichen Zeltbahnen entwickelt:

Kohtenbliitter

Die Kohtenblitter (auch Kohtenstiick oder Kohtenbahn)dienen in erster Linie als Dachplanen. Vier Stiick ergeben
ein pyramidenformiges Zelt, fiinf und sechs Stiick das Dach einer Jurte. Die Varianten der Kohtenblitter

unterscheiden sich in der Moglichkeit, diese erhoht aufzustellen.

Die Wanderkohte ist ein etwas groBeres Modell. Die separate Kohtenseitenwand dient zur Ergénzung der

Kohtenblitter ohne Seitenwand.

¢ Kohtenblatt SO0/52 - Kohtenblatt ohne Erdstreifen und ohne Seitenwand

* Kohtenblatt SO0/52 RV - wie oben mit Rei3verschluss

¢ Kohtenblatt S20/53 - Kohtenblatt mit Erstreifen ca. 20 cm

* Kohtenblatt S20/53 RV - wie oben mit Rei3verschluss

¢ Kohtenblatt S45/59 - Kohtenblatt mit Seitenwand ca. 45 cm

* Kohtenblatt S45/59 RV - wie oben mit Rei3verschluss

¢ Kohtenblatt S70/99 - Kohtenblatt mit Seitenwand ca. 70 cm

* Kohtenblatt S70/99 RV - wie oben mit Reil3verschluss

* Wanderkohtenblatt - gro3es Kohtenblatt mit Taschenverschluss

* Kohtenseitenwand - fiir die Erweiterung der Kohte S00/52 und Kohte S20/53

Jurtenplanen

Die Jurtenplanen dienen heute vorwiegend als Seitenplanen fiir Jurten und andere Konstruktionen. Sie konnen
jedoch auch fiir eigenstindige Konstruktionen verwendet werden. Vor der Erfindung des Kohtenblattes war es tiblich

Zelte nur aus Viereckzeltbahnen zu bauen.

* Viereckzeltbahn - 165 x 165 cm

* Super-Viereckzeltbahn XL - 165 x 209 cm

* Super-Viereckzeltbahn XL mit Knopfleiste unten - 165 x 209 cm

* Doppelzeltbahn - 323 x 165 cm

* Super-Doppelzeltbahn XL - 323 x 209 cm

* Super-Doppelzeltbahn XL mit Knopfleiste unten - 323 x 209 cm

* Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tiill mit Klappe - 323 x 165 cm

* Super-Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tiill mit Klappe - 323 x 209 cm

e Jurtenerdstreifen
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Fensterplanen

Um Licht in die Jurte zu bringen konnen Zeltbahnen mit Fensterelemente verwendet werden. Die Folienfenster sind

regen- aber auch luftdicht. Die Fenster mit Tiill dienen zusétzlich zur Beliiftung, miissen gegen Regen jedoch mit

einer Klappe geschiitzt werden (und sind dann wieder dunkel).

Fensterstiick Folie - 165 x 51 cm

Doppelfensterstiick Folie - 323 x 51 cm

Fensterstiick Tiill mit Klappe - 165 x 51 cm

Doppelfensterstiick Tiill mit Klappe - 323 x 51 cm

Fensterstiick Blind - 165 x 51 cm

Doppelfensterstiick Blind - 323 x 51 cm

Viereckzeltbahn XL mit groem Fenster Tiill mit zwei Klappen - 165 x 209 cm

Kirchenfenster

Die Kirchenfenster gibt es sowohl mit bunten (vier verschiedene Farben) Fenster, als auch mit klarer Folie.

Kirchenfenster Spitzbogen - 165 x 165 cm
Kirchenfenster gerade - 165 x 165 cm
Kirchenfenster doppelt - 165 x 165 cm

Abdeckplanen

Die Abdeckplanen iiberdachen die Rauchlocher der Kohte und der Jurte.

Kohtenabdeckplane - 90 x 90 cm
Kohtenabdeckplane - 120 x 120 cm
Jurtenabdeckplane mit RL (Rundleine)
Jurtenabdeckplane ohne RL (alte Ausfiihrung)
Ovaljurtenabdeckplane

Ovaljurtenabdeckplane teilbar und erweiterbar

Jurtendicher

Neben einzelnen Kohtenblitter konnen inzwischen auch Komplettdicher zum Bau von Jurten verwendet werden.

Wihrend die Halbdidcher mit den Zwischendachteilen noch zur Theaterjurte erweitert werden konnen, so sind die

ganzen Décher nur noch fiir Jurten und Jurtenburgen zu verwenden. Insbesondere eignen sich die Didcher ohne

Traufkante fiir groBere Konstruktionen.

Halbjurtendach 600 cm ohne Traufkante
Halbjurtendach 600 cm mit Traufkante
Jurtendach 500 cm mit Traufkante
Jurtendach 600 cm ohne Traufkante
Jurtendach 600 cm mit Traufkante
Grofjjurtendach 800 cm mit Traufkante
Dreieckzeltbahn - 165 cm
Jurtenzwischendachteil ohne Traufkante
Jurtenzwischendachteil mit Traufkante

Jurtenzwischendachteil mit Traufkante, Dachfenster und Rollo
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Anbauten

Mit den Anbauten konnen Jurten seitlich erweitert werden. Allerdings eignen sich das Ramses und der Jurtenerker

nur fiir Jurten mit einer Seitenhohe von ca. 209 cm

¢ Jurtenanbau Ramses Link-Text- 270 x 310 cm
¢ Jurtenerker XL - 209 cm

¢ Seitenteile fiir Jurtenerker und Jurtenvorbau

Barbarossa

Das Barbarossa ist vorwiegend als Ritterzelt gedacht. Durch das steilere Jurtendach mit kleinem Rauchloch und den
schrigen Seitenwiinden ergibt sich eine neu Bauform fiir die Jurten. Sowohl das Jurtendach Barbarossa als auch die
Trapezplanen sind mit den herkommlichen Planen kompatibel.

» Jurtendach Barbarossa - 600 cm
* Volant Barbarossa

* Trapezplane

* Doppeltrapezplane

* Abdeckplane Barbarossa

Bodendecken

Kohte und Jurte sind beides Zelte ohne Boden. Durch spezielle Bodendecken aus PVC konnen die Zelte erginzt

werden.

¢ Kohtenbodendecke mit Feuerloch - 400 cm
¢ Kohtenbodendecke ohne Feuerloch - 400 cm

¢ Jurtenbodendecke ohne Feuerloch - 600 cm
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Planensystem Rainbow

Das Planensystem Rainbow erméglicht es, sowohl Kohte als auch Jurte zu konstruieren. Die Planen sind

serienméBig in schwarz und rot lieferbar.

Rainbow-Kohte

* Kohtenblatt Rainbow

* Kohten-Seitenwand Rainbow 45 cm
* Kohten-Eingang Rainbow

* Kohten-Eingangsvorbau Rainbow

* Dachverbindungsteil Rainbow

* Kohten-Abdeckhaube Rainbow

¢ Innen-Trennwand Rainbow

Rainbow-Jurte

¢ Jurten-Halbdach Rainbow
 Satteljurten-Verbindungteil

¢ Jurten-Seitenwand mit Fenster Rainbow

» Jurten-Seitenwand mit Fenster und RV-Eingang Rainbow
¢ Jurten-Abdeckhaube Rainbow

Planensystem Schlaufenjurte

Das Planensystem Schlaufenjurte besteht aus recht wenigen Elementen. Hervorzuheben ist jedoch das besonders
grofle Jurtendach mit einem Durchmesser von ca. 920 cm. Alle Seitenplanen sind mit integrierten Folienfenstern

versehen, welche von innen mit einer Stoffjalousie verschliebar sind.

Alle Artikel gibt es in den Farben schwarz und rot. Alternative Farben sind auf Anfrage moglich.

Jurtendiicher

* Dach Schlaufenjurte ca. 600 cm
* Dach Schlaufenjurte ca. 800 cm
* Dach Schlaufenjurte ca. 920 cm

Seitenplanen

¢ Schlaufen Seitenwand ca. 320 x 205 cm
¢ Schlaufen Seitenwand mit Tiir ca. 320 x 205 cm
¢ Schlaufen Seitenwand ca. 640 x 205 cm

¢ Schlaufen Seitenwand mit Tiir ca. 640 x 205 cm

Abdeckplanen

* Schlaufenjurte-Abdeckhaube mit Rundleiste
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Eingangsplanen

* Vorbau fiir Schlaufenjurteneingang

Zubehor

¢ Schlaufenband ca. 165 cm
¢ Schlaufenband ca. 205 cm
¢ Schlaufenband ca. 640 cm

Planensystem Troll

Modellreihe Klassik

Die Modellreihe Klassik von Troll hat ein Grundmal} von 160 cm und ist kompatibel mit den Systemen von Tortuga

und Stromeyer.

Kohtenplanen
* Kohtenplane Klassik-Standard mit 20 cm Erdstreifen (KST)

* Kohtenplane Klassik-SL mit 45 cm Erdstreifen (KSL)
* Kohtenplane Klassik-SX mit 80 cm Erdstreifen (KSX)

Jurtendicher

¢ Jurtendach Klassik (KJG)

¢ Jurte-Halbdach Klassik (KJH)

¢ Zirkus-Jurtendach Klassik (KZJG)

e Theater- oder Ovalplane Klassik - 160 x 240 cm (KVO)

Seitenplanen

* Viereckplane Klassik - 160 x 160 cm (KVG)

* Doppelviereckplane Klassik - 320 x 160 cm (KVD)

» Halb-Viereckplane Klassik - 160 x 80 cm (KVH)

* Doppelte Halb-Viereckplane Klassik - 320 x 80 cm (KVHD)

Modellreihe Troll

Die Modellreihe Troll von Troll hat ein Grundmaf3 von 180 cm.

Kohtenplanen

* Kohtenplane Troll-Standard mit 20 cm Erdstreifen (TST)
* Kohtenplane Troll-SL mit 45 cm Erdstreifen (TSL)
* Kohtenplane Troll-SX mit 100 cm Erdstreifen (TSX)

Jurtendiicher

¢ Jurtendach Troll(TIG)
¢ Jurte-Halbdach Troll (TJH)
e Zirkus-Jurtendach Troll (TZJG)
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e Theater- oder Ovalplane Fjell - 180 x 280 cm (TVO)

Seitenplanen

* Viereckplane Troll - 180 x 180 cm (TVG)

* Doppelviereckplane Troll - 360 x 180 cm (TVD)

» Halb-Viereckplane Troll - 180 x 100 cm (TVH)

* Doppelte Halb-Viereckplane Troll - 360 x 100 cm (TVHD)
* Dreieckplane Troll - 100 x 360 x 360 cm (TDHDD)

Ubergiinge
+ Kohten-Jurten-Ubergang Troll - 180 x 180 cm (TPST)
* Kohten-Jurten-Ubergang Troll - 180 x 180 cm (TPSX)

Modellreihe Fjell
Die Modellreihe Fjell von Troll hat ein Grundmaf3 von 200 cm.

Kohtenplanen

* Kohtenplane Fjell-Standard mit 20 cm Erdstreifen (FST)
» Kohtenplane Fjell-SL mit 45 cm Erdstreifen (FSL)
» Kohtenplane Fjell-SX mit 100 cm Erdstreifen (FSX)

Jurtendicher

* Jurtendach Fjell (FIG)
* Jurte-Halbdach Fjell (FJH)
* Theater- oder Ovalplane Fjell - 200 x 300 cm (FVO)

Seitenplanen

* Viereckplane Fjell - 200 x 200 cm (FVG)

* Doppelviereckplane Fjell - 400 x 200 cm (FVD)

» Halb-Viereckplane Fjell - 200 x 100 cm (FVH)

* Doppelte Halb-Viereckplane Fjell - 400 x 100 cm (FVHD)
* Dreieckplane Fjell - 100 x 400 x 400 cm (FDHDD)

Ubergiinge
+ Kohten-Jurten-Ubergang Fjell - 200 x 200 cm (FPST)
+ Kohten-Jurten-Ubergang Fjell - 200 x 200 cm (FPSX)

Zubehor

* Kohten-Rauchlochabdeckung Klassik und Troll (RST)
* Kohten-Rauchlochabdeckung Fjell (RFST)
* Jurten-Rauchlochabdeckung Klassik und Troll (RJSL)
* Jurten-Rauchlochabdeckung Fjell (RJFSL)



http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Theater-_oder_Ovalplane_Fjell
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Viereckplane_Troll
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Doppelviereckplane_Troll
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Halb-Viereckplane_Troll
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Doppelte_Halb-Viereckplane_Troll
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Dreieckplane_Troll
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kohten-Jurten-%C3%9Cbergang_Troll
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kohten-Jurten-%C3%9Cbergang_Troll
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Modellreihe_Fjell
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kohtenplane_Fjell-Standard
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kohtenplane_Fjell-SL
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kohtenplane_Fjell-SX
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Jurtendach_Fjell
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Jurte-Halbdach_Fjell
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Theater-_oder_Ovalplane_Fjell
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Viereckplane_Fjell
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Doppelviereckplane_Fjell
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Halb-Viereckplane_Fjell
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Doppelte_Halb-Viereckplane_Fjell
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Dreieckplane_Fjell
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kohten-Jurten-%C3%9Cbergang_Fjell
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kohten-Jurten-%C3%9Cbergang_Fjell
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kohten-Rauchlochabdeckung_Klassik_und_Troll
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kohten-Rauchlochabdeckung_Fjell
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Jurten-Rauchlochabdeckung_Klassik_und_Troll
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Jurten-Rauchlochabdeckung_Fjell

Stoffqualititen

44

Stoffqualitiiten

Fiir Kohte und Jurte haben sich vorwiegend die Stoffe des Herstellers TenCate aus den Niederlanden etabliert.
TenCate bietet hier z.B. die Serie ,Cotton“ in vier verschiedenen Qualititen, von denen insbesondere zwei bei den
Kohtenherstellern verwendet werden. Dies sind als Standard KD38 und als schwere Qualitiat KD24.

Stoffqualitiiten
Stoftreferenz KD38 KD24 KD48
Material 100% Baumwolle
Ausriistung wasser- und schmutzabweisend
Breite 160cm /205 cm| 160 cm 160 cm
Gewicht (+/- 5%) 280 g/m? 340 g/m? | 310 g/m?
Hochstzugkraft Kette 70 daN 80 daN 130 daN
Hochstzugkraft Schuss 80 daN 80 daN 130 daN
Weiterreilifestigkeit Kette 1,5 daN 2,0 daN 3,0 daN
Weiterreifestigkeit Schuss 1,5 daN 1,5 daN 2,5 daN
Wassersiule > 300 mm > 400 mm | > 400 mm
Farbwetterechtheit >=4

KD38
KD38 mit 280g/m?2 ist die Standard-Qualitét fiir Kohten und Jurten bei Tortuga, Troll und Rainbow. Dieser Stoff ist

ein guter Kompromiss in Sachen Kosten und Haltbarkeit. An diesen Planen hast du lange Jahre deine Freude und
kannst sowohl einzelne Kohten und Jurten, sowie ganze Burgen aus Schwarzzelten bauen. Dieser Stoff wird

iiblicherweise in den Farben Schwarz und Naturell verarbeitet.

KD24

KD24 mit dem hoheren Stoffgewicht von 340 g/m2 hat dhnliche technische Werte, jedoch eine hohere Wasserséule,
als KD 38. Da sich die hohere Wassersadule im praktischen Gebrauch kaum bemerkbar macht, rechtfertigt sich der
Einsatz von KD 24 insbesondere bei groBleren Konstruktionen, auf die hohe Kriifte wirken. Die Planen verziehen

sich deutlich weniger, bzw. finden eher wieder zu ihrer Form zuriick.

KD48

KD 48 ist ein technisch sehr hochwertiges Gewebe mit deutlich hoheren Zug- und Weiterreilfestigkeiten. Bisher
findet dieses Gewebe kaum Anwendung bei Kohten und Jurten. Einige besonders beanspruchte Planen der
Rainbow-Serie werden aus diesem Material gefertigt. Troll bietet diesen hochwertigen Stoff als Sonderanfertigung

an.

Frei von Schadstoffen

Alle genannten Stoffe werden gemif den Richtlinien von Okotex Standard 100 produziert und sind entsprechend frei
von Schadstoffen. Gerade bei der schwarzen Farbe ist es wichtig auf diesen Punkt zu achten, da diese sehr schwer

mit umweltfreundlichen Mitteln herzustellen ist, soll sie moglichst dauerhaft schwarz bleiben.
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Toleranzen

Kohte und Jurte werden aus Baumwollstoffen gefertigt. Diese

Materialwahl bietet vor allem Vorteile bei der Robustheit,

Feuerfestigkeit und Atmungsaktivitit. Jedoch unterliegt das
Naturprodukt gewissen Toleranzen, welche in der Fertigung nur zum

Teil beriicksichtigt und ausgeglichen werden konnen.

Ublicherweise geben die Hersteller eine mogliche MaBabweichung von

2% an. Die Restschrumpfung der Baumwolle liegt in der Praxis bei 1 -

i

‘Wo kommen die unterschiedlichen Mafe her?

\
1,5%. Die Ursache hierfiir ist, dass das Baumwollgewebe in
Kettrichtung (Laufrichtung) stets einem natiirlichen

Schrumpfungsprozess unterworfen ist. Deswegen wird der Stoff bereits

bei der Ausriistung entsprechend vorbehandelt.

Ebenso werden beim Zuschnitt eventuelle Schrumpfungen in Kettrichtung durch maBliche Zugaben beriicksichtigt.

Ublich ist auch, Stofflagen vor dem Zuschnitt iiber Nacht nachschrumpfen zu lassen.

Immer zu beriicksichtigen ist jedoch auch, dass je nach Herkunft und Ernte der Baumwollfasern keine exakte
Vorhersage moglich ist, wie sich das fertige Produkt verhilt. Deswegen werden die Planen trotz allem

Ungenauigkeiten von bis zu 2% aufweisen konnen.

Bei einer Viereckzeltbahn mit einer Hohe von 165 cm konnen dies also +/- 3,3 cm sein. Die Plane konnte also

ebenso das Mal3 von 161,7 cm als auch 168,3 cm haben.

Besonders drgerlich wiirde dies beim Versuch zwei Planen zu verbinden, bei denen die eine maximal zu klein, die

andere maximal zu grof3 ist. Beim letzten Knopf zum Kniipfen wiren dies schon tiber 6 cm Differenz.

Ein weiterer wichtiger Einfluss auf die Passgenauigkeit der Planen hat das Alter, bzw. die Nutzung. Gerade wenn die
Planen fiir groBere Konstruktionen verwendet werden, bei denen grofe Krifte wirken, kann der Stoff durch den

Verzug deutlich aus der Form gebracht werden.

Gliicklicherweise ist eine Plane aus Baumwolle jedoch wiederum sehr duldsam bei den einwirkenden Kriften und
meist konnen solche Unterschiede gut ausgeglichen werden. Nach unseren Erfahrungen gibt es hier lediglich bei

ilteren Folienfenstern Probleme, da sich die transparenten Zeltfenster vollig anders als die Baumwolle verhalten.
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Die Pflege

Aufbewahrung

Willst du dir dein Tuch erhalten, so leg es in die alten Falten. Deine Uroma hatte so manche Weisheit parat, wenn es
darum ging, wertvolle Dinge moglichst lange am Leben zu erhalten. Auch bei Kohte und Jurte gibt es ein paar sehr
einfache Grundregeln zur Pflege, damit du sehr lange Spaf3 an dem Zeltmaterial hast.

Unsere Kohten und Jurten, bzw. deren einzelne Planen fristen die meiste Zeit ihres Lebens in dunklen Keller.
Eigentlich schade, aber wir konnen ja nicht jeden Tag im Leben auf Fahrt oder Lager gehen. Eine "artgerechte"
Aufbewahrung trigt deswegen sehr zur Lebendauer einer Zeltplane bei. Neben der richtigen Verwendung und einer
sorgfiltigen Reinigung trigt das Einlagern dazu bei, dass du die Planen bis zu dreiflig Jahren verwenden kannst. Wir
mochten dich hier kurz an die wichtigsten Punkte erinnern.

Trockene Lagerung

Die Kohtenbahn ist zu 100 Prozent aus Baumwolle. Und wie jeder Stoff aus Baumwolle fingt dieser an zu versporen
und zu schimmeln, wenn er dauerhaft feucht oder gar nass gelagert wird. Deswegen geht er der Kohtenplane umso
besser, je trockener der Lagerraum ist. Dies bedeutet natiirlich auch, dass Kohten und Jurten am Besten nicht nass
eingepackt werden. Selbst wenn du im Regen zusammenpacken musst, dann packe die Planen spitestens wieder

nach 24 Stunden aus und hing sie zum Trocknen auf.

Luftige Lagerung

Je offener die Planen gelagert werden konnen, umso besser geht es ihnen. Idealerweise hidngst du die Planen einfach
auf, da kannst du dir dann sogar das Trocknen sparen. Da jedoch fast niemand soviel Platz hat, macht es in unseren

Augen Sinn, jede Plane einzeln zusammen zu legen und sortiert in Regale zu rdumen.

Auf jeden Fall solltest du Zeltbahnen generell nicht in geschlossenen Kisten oder Sdcken lagern, denn auch ein Stoff,
der beim Einpacken trocken wirkt kann noch jede Menge Restfeuchte enthalten. Schau im Winter auch ab und zu
mal nach, ob es in deinem Lagerort noch trocken ist. Denn mancher Keller, der im Sommer trocken scheint, zieht zu

anderen Jahreszeiten viel Feuchtigkeit.

Saubere Lagerung

Kohtenblitter sind im Grunde recht pflegeleicht. Dennoch ist es wichtig, dass du die Planen reinigst, bevor du sie ins

Regal legst. Auch das hilft dir die Lebensdauer deiner Kohten und Jurten zu verldngern.

Dunkle Lagerung

Die UV-Strahlung der Sonne setzt dem Gewebe der Kohten- und Jurtenplanen zu. Im Sonnenlicht altert der Stoff
schneller, bleicht aus und wird irgendwann briichig. Bitte achte deswegen darauf, dass die Planen nicht iiber ldngere
Zeit im direkten Sonnenlicht liegen. Aber keine Sorge, die drei Wochen Sommerlager im sonnigen Siiden halten sie

natiirlich aus.

Grundsitzlich empfehlen wir, dein Kohten- und Jurtenmaterial getrennt nach den verschiedenen Planen und Zubehor
zu lagern. Das erleichtert dir den Uberblick und du kannst vor der Fahrt oder dem Lager recht schnell genau die

Teile aus dem Regal nehmen, die du benotigst.
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Reinigung

Eines darfst du nie tun: Deine Kohte in die Waschmaschine stecken. Damit machst du deine Plane am schnellsten
kaputt. Die Stoffe und die Impridgnierung der Kohtenbahnen sind nicht fiir eine maschinelle Reinigung ausgelegt.
Sowohl die Farbe als auch die Imprignierung wiirde sich gleich beim ersten Mal deutlich auswaschen und auch die
MafBe deiner Zeltbahnen diirften sich deutlich verkleinern. Was also kannst du tun, wenn deine Planen nach einem
verregneten Wochenende auf dem Zeltplatz vollig verschlammt sind? Schiittle noch vor dem Einpacken den
grobsten Dreck weg und trockne die Planen zuhause. Dann kannst du mit einer weichen Biirste dem Dreck vorsichtig
zuleibe riicken. Meist reicht dies auch aus, um die Plane wieder vollig sauber zu bekommen. Und sollte sich ein
Fleck mal gar nicht entfernen lassen, dann lass ihn lieber in Ruhe, bevor du mit chemischen oder mechanischen
Mitteln experimentierst und so noch einen viel groferen Schaden anrichtest. Du darfst der Kohte auch gerne

ansehen, dass sie schon zehn Jahre Lagererfahrung hat.

Helmut Wunder alias Troll schreibt auf seiner Homepage ( folgendes, denn er ist sogar der Ansicht, dass eine

Biirste den Planen mehr schadet, als nutzt.

* Planen sollten niemals gerieben, gescheuert oder in anderer Weise vermeidbar belastet werden. Andernfalls
werden die Planen vorzeitig undicht.

e Wenn die Planen einmal schmutzig sind, dann 146t man das Zelt entweder aufgebaut stehen bis der Regen es
abwischt oder der Schmutz durch die Schrumpf- und Quellbewegungen der Baumwollfasern von allein
abgefallen ist. Wenn das nicht geht, dann mit viel klarem Wasser und nur mit einem sehr weichen Schwamm ganz
sanft den Schmutz von den Planen vorsichtig abwaschen (niemals scheuern s. o.).

¢ Keine Waschmittel verwenden.

Referenzen

[1] http://www.troll.de



http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Impr%C3%A4gnierung
http://www.troll.de
http://www.troll.de

Imprégnieren

48

Imprignieren

Wie du deine Kohte und Jurte imprégnierst ist eher eine philosophische Frage, als eine technische. Dariiber gibt es so
viele Ansichten, wie Mittel und Wege. Das fingt beim althergebrachten Rauchern der Planen iiber essigsaure
Tonerde bis hin zu hochentwickelten, modernen Mitteln auf der Spraydose.

Alle Mittel und Wege haben das gleiche Ziel, es geht darum, die Plane dauerhaft gegen Regen zu dichten. Der grof3e
Vorteil bei Baumwolle ist, dass selbst ein Stoff ohne Imprignierung in der Lage ist Wasser abzuleiten. Die Grenzen
liegen hier jedoch in der Neigung des Zeltes. Steil genug lduft das Wasser ab, zu flach sickert es durch den Stoff.

Doch nicht nur die Eigenschaften gegen das Wasser sind fiir den Stoff wichtig. Moderne Imprégnierungen bieten

gleichzeitig einen guten Schutz gegen Fiulnis und Schimmel.

Wie lange hiilt die Imprignierung des Herstellers an?

Unsere heutigen technischen Stoffe, wie sie auch fiir Kohte und verwendet werden, haben bereits eine hervorragende
Imprégnierung auf der Basis von Paraffin. Diese ist sehr robust, gibt der Plane eine Wassersdule von etwa 300 bis

400 mm. Auch gegen Schimmelpilze sind die so behandelten Planen gut geschiitzt.

Wie viele Jahre du mit dieser Erstimpriagnierung Freude hast liegt in erster Linie im Gebrauch. Eine Jurte, die tagein
tagaus im Freien steht leidet hier ganz anders, als eine Jurte, die zweimal im Jahr im Zeltlager aufgebaut wird. Und
eine Kohte, die auf Fahrt jeden Tag ein- und wieder ausgepackt wird, manchmal sogar nass, da macht sich der

mechanische Abrieb viel deutlicher bemerkbar.

Bei den Stoffen KD38 und KD24 von TenCate wissen wir auf langer Erfahrung, dass eine Kohte drei Jahre dauerhaft
im Freien stehen kann (Sommer, wie Winter) und die Imprignierung immer noch in Ordnung ist. Und drei Jahre

immer im Freien, das entspricht mehreren Jahrzehnten Pfingst-, Sommer- und Herbstlager.

In vielen Gruppen sind auch heute noch Kohten im Einsatz, die vor zwanzig oder mehr Jahren angeschafft wurden.

Diese sind immer noch regendicht, auch wenn sie nie nachimprégniert wurden.

Warum nun also imprignieren?

Wie oben erwihnt hingt die Lebensdauer der Imprignierung und damit auch die Lebensdauer der Plane stark vom
Einsatz der Kohte und Jurte ab. Abrieb, Schmutz, Stockflecken beeinflussen das Gewebe und wenn es also doch mal

undicht werden sollte, dann muss es eben behandelt werden, um weiter Spall mit den Schwarzzelten zu haben.

Welche Methoden zum Impriignieren gibt es?
Varianten gibt es viele, unterscheiden konnen wir jedoch mindestens unter folgenden Moglichkeiten

* Rauch
* essigsaure Tonerde
e Wachs

* moderne, chemische Priparate

sowie in der Art der Aufbringung der unterschiedlichen Mittel. Je nach Zweck gibt es hier sehr unterschiedliche
Qualitdten in der Handhabung. Oft hiingt dies auch einfach von den Moglichkeiten vor Ort ab, was verwendet
werden kann.

e Tauchbad

* Schwammauftrag
* Einreiben

e Spray

e maschinel
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Wir wollen versuchen, euch die verschiedenen Mittel und deren Verwendung vorzustellen und gegeneinander
abzuwdgen. Fiir Tipps und Tricks und eure Erfahrungen sind wir offen. Gerne konnt ihr euch entsprechend mit

eurem Wissen und Konnen in die weitere Gestaltung dieser Artikelserie einbringen.
Denn eines ist jetzt schon sicher, das einfache Allheilmittel, was fiir alle Zwecke taugt gibt es beim Imprignieren
nicht. Genauso, wie drei verschiedene Menschen, drei unterschiedliche Ansichten haben, wie eine Kohte am besten

zu imprégnieren ist.




50

Andere Konstruktionen

Krote

Die Krote ist die einfachste aller Zeltformen mit Scharzzeltmaterial. Du brauchst nur ein Kohtenblatt, eine kurze

Stange (ca. 80 cm), ein Seil und fiinf Heringe (selbst geschnitzte selbstverstindlich).

Die Spitze des Kohtenblattes befestigt du mit zwei Heringen am Boden. Die Mitte der Unterkante spannst du mit
Hilfe von Stange, Seil und Hering in die andere Richtung ab. Nun brauchst du nur noch die beiden Ecken des

Kohtenblattes links und rechts abspannen und fertig ist dein kleines Notbiwack.

Wenn dein Kohtenblatt einen Erdstreifen hat, dann kannst du diesen als zusitzlichen Schutz vor Regen verwenden.

Besser ist es trotzdem, von vorneherein auf die Windrichtung zu achten, wenn du deine Krote aufstellst.

Du hast unter deinem Kohtenblatt ausreichend Platz fiir dich und dein Gepack. Wolflinge, Wichtel und dhnliches

finden auch gut zu zweit Platz.

Wie baue ich eine Krote auf?

Die Krote ist das kleinste aller praktischen Schwarzzelte. Fiir sie benotigst du:

* 1 x Kohtenblatt

¢ 1 x Stange, ca 80 cm

* 5x Heringe

e 1 x Schnur

Statt Stange und Heringe tun es auch ein paar Aste aus dem Wald. Im Grunde brauchst du also nichts, auBer dem
Kontenblatt und ein bisschen Schnur.

Als Kohtenblatt nimmst du am besten eines ohne (oder schmalem) Erdstreifen. Am besten das Kohtenblatt S00/52
oder Kohtenblatt S20/53. Es geht auch mit den breiteren Seitenstreifen, ab die hidngen dir immer vor die Nase.

Ko6nnen jedoch auch noch etwas zusitzlichen Schutz bieten.

Leg dein Kohtenblatt an deinen ausgewihlten Zeltplatz. Die Spitze richtest du gegen den Wind und befestigst beide

Osen im Boden.

Nimm deine Stange (oder deinen Stecken) und hebe damit die mittlere Ose an der Unterkante des Kohtenblatt an.

Straffe das Kohtenblatt und spanne die Stange mit Schnurr und Hering im Boden ab.
Als letztes kannst du nun die beiden seitlichen Osen gleichméBig nach links und rechts abspannen.

Und schon steht deine Krote als einfacher Unterschlupf.
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Stiickliste Krote

Was benotigst du, um eine Krote aufzustellen?

Am besten eignen sich fiir die Krote die Kohtenblitter S00/52 und S20/53. Bei den Varianten S45/59 und S70/99
sind die Seitenwinde meist storend. Mit etwas Geschick konnen die Seitenwénde jedoch auch genutzt werden, um

die Krote zu vergroBern oder bei Regen den offenen Eingang dichter zu gestalten.

¢ 1 x Kohtenblatt
* 5 x Hering
e 1 x Seil ca. 300 cm

* 1 x Stange ca. 100 cm

Lok

Die Lok, oder wie manche auch sagen, das Boot, gibt zwei Menschen
Heimat. Du hast darin genug Platz, um auch dein Gepéck unter zu
bringen. Zwei Kohtenbahnen werden mit den Knopfleisten verbunden
und mit sechs Heringen flach abgespannt. Fiir die Mitte brauchst du
nur eine Stange mit einer Linge von ca. 100 cm. Damit hat dein Zelt

die Grundmale von etwa 460 cm Lénge und 240 cm Breite.

Dazu kannst du in der Mitte eine Doppelplane einsetzen und es entsteht
ein noch bequemeres kleines Zelt mit Eingang und Vordach. Genau
das richtige fiir vier Menschen auf Fahrt, die abends auch ein wenig
Platz mogen. Durch den Aufbau mit zwei kleinen Zweibeinen kannst

du dir auch schon den Platz im Inneren frei halten.

Stiickliste

Die Lok mit einer Doppelzeltbahn verlingert,

Foto: LoupGris
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Lok

* 2 x Kohtenblatt
* 6 x Hering
* 1 x Stange ca. 100 cm

Lok mit Verlingerung

* 2 x Kohtenblatt

* 1 x Doppelzeltbahn

* 8 x Hering

* 2 x Stange ca. 100 cm

Stiickliste Lok

Was benotigst du, um eine Lok aufzustellen?
Am besten eignen sich fiir die Lok die Kohtenblitter S00/52 und S20/53. Bei den Varianten S45/59 und S70/99 sind
die Seitenwénde storend im Inneren des Zeltes

* 2 x Kohtenblatt
* 6 x Hering
* 1 x Stange ca. 100 cm

Barbarossa

Seit 2007 gibt es diese neue Bauform. Das Jurtendach Barbarossa hat eine wesentlich steilere Dachneigung und ein
kleineres Rauchloch, als ein herkommliches Jurtendach. Die geringere Neigung zu Wassersédcken ist nur ein kleiner
Vorteil, denn zusammen mit der neuen Trapezplane und einem nachriistbarer Volant macht dies die alte Jurte damit

zu einem vollwertigen Ritterzelt.

Selbstverstindlich sind die alten wie die neuen Planen kompatibel. So kann das Jurtendach Barbarossa auch mit

normalen Seitenplanen aufgestellt werden.
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Stiickliste Barbarossa

Was benotigst du fiir eine Barbarossa-Jurte?

* 1 x Jurtendach Barbarossa

* 6 x Doppel-Trapezplane

* 1 x Abdeckplane Barbarossa

* 1 x Volant Barbarossa

* 1 x Jurtenspinne Barbarossa

* 12 x Aufstellstab

e 12 x Hering

* 12 x Abspannseile min 450 cm

* 12 x Erdnagel

* 1 x Blockseilrolle

¢ 1 x Kunsthanfseil, 8 mm, 300 cm
¢ 1 x Kunsthanfseil, 8 mm, 900 cm

e etwas Bindeschnur

Theaterjurte

Mit speziellen Zwischendachplanen baust du eine Theaterjurte (auch
Ovaljurte). Damit kannst du eine Jurte kiinstlich in die Lénge ziehen.
Ein Feld mehr, zwei Felder mehr oder gar drei? Rein in der Theorie
gehen unendlich viele. Allerdings gilt es zu beachten, dass die
Stabilitdt und die Kunst der Abdeckung des Rauchlochs immer
komplexer wird, je mehr Zwischendachplanen (Theaterplanen,

Ovalplanen) du einbaust.

Im Bild siehst du die entsprechende Verldngerung, die entsteht, wenn
die Jurte mit zwei Zwischendachplanen und zwei Viereckzeltbahnen

verldngert wird.

Hier sind es nun schon drei Elemente, welche die Ovaljurte zu einem

richtig langen Schiff machen.

Die Theaterplanen lassen sich natiirlich nicht nur eine nach der anderen
zwischen zwei Halbdécher einbauen, sondern nahezu beliebig mit den

Kohtenblittern kombinieren.

Theaterjurte mit einem Satz Zwischendachplanen

Theaterjurte mit drei Satz Zwischendachplanen
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Diese Anleitung beschreibt den Aufbau einer Theaterjurte. Diese
unterscheidet sich von der Jurte durch eine variable Anzahl von
Verldngerungen. Zum Aufstellen verwenden wir zwei einfache
Mittelstangen. Auch wenn diese Anleitung in erster Linie fiir Jurten der
Marke Tortuga geschrieben ist, so gilt dies vom groben Ablauf ebenso

fir Troll. Die Anleitung kann nur eingeschrinkt fiir die

Rainbow-Satteljurte verwendet werden, da sich deren Konstruktion
leicht unterscheidet. Wir beschreiben insbesondere den Aufbau der
normalen Theaterjurte mit 600 cm Durchmesser und 165 cm Theaterjurte mit einer Verlingerung
Seitenhdhe sowie einer Verldngerung mit 165 cm. Die Grofjurte mit

800 cm Durchmesser kann nicht zur Theaterjurte vergroflert werden, da hier die entsprechenden Dachplanen nicht zu

Verfiigung stehen!

Fiir eine Theaterjurte benotigst du

e 1 x 2 Halbdach oder 6 x Kohtenblatt
* 2 x Zwischendachplane

e 7 x Doppelzeltbahn oder 14 Viereckzeltbahn
* 1 x Ovaljurtenabdeckplane

* 1 x Ovaljurtenkette

* 14 x Aufstellstab

* 14 x Abspannseil min. 300 cm

* 14 x Hering

¢ 2 x Kunsthanfseil, 300 cm

¢ 2 x Kunsthanfseil, 600 cm

* 2 x Blockseilrolle

* 2 x Mittelstange zu 420 cm

Fiir jede weitere Verliingerung benotigst du

* 2 x Zwischendachplane

e 1 x Verldngerung fiir Ovaljurtenkette
* 2 x Aufstellstab

* 2 x Abspannseil min. 300 cm

* 2 x Hering
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Das Dach auslegen

Die Halbdicher oder einzelne Kohtenblitter und die Zwischendachplanen verbindest du zuerst wie bei einer Kohte
oder Jurte mit Schlaufen und Osen. Dabei kommen die Zwischendachplanen zwischen die beiden Halbdicher oder je
drei Kohtenblitter. Lege das fertige Dach mit der Auflenseite nach oben auf dem Boden aus. Je akkurater du dabei

bist, umso besser steht deine Jurte spiter.

Schau dir das Dach genau an. Von jeder Ecke geht eine Naht zum Rauchloch hin. Die gedachte Verldngerung dieser

Naht zeigt dir spéter, wo der Hering und damit auch die Abspannschnur hin soll.

Die Aufstellstiibe auslegen

Die Linge der Aufstellstibe (Seitenstangen) sollte der Hohe der verwendeten Seitenplanen entsprechen. Die
Teleskopstangen kannst du je nach benétigtem Mal einstellen. Die normalen Seitenplanen (Viereck- oder
Doppelzeltbahnen) haben eine Hohe von ca. 165 cm. In Verbindung mit Fensterelementen oder mit den hohen

Seitenplanen (Superviereck- oder Superdoppelzeltbahn XL) kommst du auf ca. 205 cm Seitenhohe.

Nimm deine Aufstellstibe und lege sie mit der Spitze an die D-Ringe des Daches (bei einem Dach mit Traufkante)
bzw. an die Osen (bei einem Dach ohne Traufkante). Lege die Aufstellstibe so, dass sie im Geiste die Linie der oben

genannten Naht nach auBlen verldngern. Deine Stangen liegen also sternformig um das Dach herum.

Am Fuf3 der Aufstellstiibe ist der richtige Punkt fiir die Heringe. In festem Boden eignen sich die T-Profilheringe, in
der weichen Wiese halten ordentliche Holzpflocke manchmal besser. Die Heringe schligst du zu einem guten Teil in
den Boden ein.

Die Abspannschniire befestigen

Die nutzbare Linge deiner Abspannschniire sollten etwa die anderthalbfache Linge der Aufstellstibe haben.
Befestige ein Ende am D-Ring (oder Ose) des Jurtendaches und das andere am Hering. Ob du spiter von oben nach

unten spannst oder umgekehrt ist reine Geschmackssache.

Die Seitenstangen aufstellen

Als néchstes kannst du bereits deine Seitenstangen aufstellen und somit den Rand des Daches auf das gewiinschte
Maf anheben. Bis hierher bist du alleine gut zurecht gekommen. Mit etwas Erfahrung konntest du auch alleine
weitermachen. Es ist jedoch sehr hilfreich ein oder zwei weitere Menschen hinzu zu bitten. Diese konnen dir jetzt die
Stangen halten. Stelle eine beliebige Stange aus, indem du die Spitze in die Ose des Daches steckst und dann die
Stange von innen heraus in die Senkrechts bringst. Wenn ihr zu weit seid, macht dein Partner dies gleichzeitig an der

gegeniiber liegenden Stange. Alleine machst du einfach an dieser Stelle weiter.

Die néchsten zwei Stangen sind jeweils die in der Mitte zwischen den schon stehenden. So stellst du alle vierzehn
Aufstellstidbe auf. Dadurch, dass die Abspannschiire schon an Dach und Hering befestigt sind steht dein Jurtendach
nun schon in der Luft. In der Mitte hiingt das lidngliche Rauchloch wie eine Zisterne nach unten durch.

In dem Moment ist das Gebilde noch wackelig und anfillig fiir Wind (deswegen besser zwei Helfer, welche je eine

Stange halten). Aber sobald du die Abspannschniire gleichméBig gespannt hast, steht das Dach von alleine.
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Die Kette einhiingen

In das Rauchloch in der Mitte der Dachplane hingst du die Ovaljurtenspinne ein. Dies sind zwei mal vier
Kettenarme, verbunden mit einer Distanzkette. Mit den Schikeln kannst du die Kette sowohl an D-Ringen, wie auch
an Osen befestigen. Bei einem Dach aus einzelnen Kohtenblittern achtest du darauf, jeweils zwei Osen mit einem

Schikel zu verbinden.

Statt der Ovaljurtenspinne kannst du auch zwei Jurtenkreuze verwenden. Diese hiingst du mit den Riegeln in Ose
oder D-Ring ein. Zwei Arme jedes Jurtenkreuz bleiben frei. Evtl. macht es Sinn, die beiden Jurtenkreuze mit einem

Balken zusammen auszusteifen.

In den beiden Karabinern in den Zentren der Ovaljurtenspinne bindest du die beiden langen Seile ein. Sie dienen dir

spater zum hochziehen des Jurtendaches.

Die Mittelstangen aufstellen

Bevor du die Mittelstangen aufstellen kannst, bindest du mit dem kurzen Seil die Blockseilrolle nahe dem oberen
Ende der beiden Stangen an. Durch diese Rolle fidelst du auch das lange Seil hindurch. Jetzt nimmst du erst eine
Mittelstange, ldufst damit von auflen unter das Jurtendach und steckst die Spitze aus dem Rauchloch heraus. Auch
hier sind helfende Hénde willkommen, denn es gilt die Mittelstange durch das Rauchloch senkrecht aufzurichten.

Das geht am besten, wenn du beim Aufrichten der Mittelstange das Dach bereits etwas mit in die Hohe ziehst.
Das gleiche machst du mit der zweiten Mittelstange und dem zweiten Aufhiingepunkt.

Stehen deine Mittelstangen gerade, kannst du das Jurtendach mit den beiden langen Seilen ordentlich nach oben
aufspannen. Geht das nicht richtig, bekommst du nicht alle Falten aus dem Dach oder hingt es an manchen Stellen
sogar bedenklich durch? Priife deine Abspannpunkte (sprich Heringe). Liegen sie wirklich alle in der geraden Linie
von Abspannseil und Naht im Dach? Wenn dies stimmt, dann kannst du durch leichtes variieren in der Stirke der

Abspannung und dem Anheben des Daches dieses ordentlich aufspannen.

Die Seitenplanen einhéingen

Bei einem Dach mit Traufkante kannst du ganz einfach die Seitenplanen einknopfen. Zum Verbinden der Planen
werden jeweils beide Knopfe und Knopflocher miteinander verkniipft. Die Seitenplanen kommen von innen gegen
die Knopfleiste des Daches. Die Eck-Osen der Seitenplanen werden bei den neuen Dichern (DGBM) mit den

kleinen Gurtbéndern gesichert.

Bei den Dichern ohne Traufkante werden die Eckosen der Seitenplanen mit in die Spitze der Aufstellstibe
eingehidngt. Dazu musst du jede Stange noch einmal herausnehmen und wieder einsetzen. Das geht ganz gut, wenn

du die Stangen am Boden schrig nach innen herausnimmst.

Selbstverstiandlich kannst du die Seitenplanen bereits ganz zu Beginn ans Dach kniipfen. Vor allem fiir kleine
Menschen und hohe Seitenwinde ist dies zu empfehlen, da es sonst mit der Zeit lahme Arme gibt, wenn du alle
Seiten weit iiber Kopf anbringen willst. Wenn du die Seitenplanen alle senkrecht miteinander verbunden hast, ist
deine Jurte so gut wie fertig. Du kannst die Aufstellstibe noch einmal richtig ausrichten und damit auch die Seiten
der Jurte straffen. Zudem kannst du die Seitenplanen am unteren Ende ebenfalls mit Heringen sichern. Das ist bei

windigem Wetter sehr vorteilhaft.
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Wie kommst du in die Jurte?

Entweder ldsst du einfach ein ganzes Feld frei, durch welches du in die Jurte hinein kannst, oder du lisst eine
senkrechte Verbindung offen und kannst die Seitenplanen dort jeweils wie ein Dreieck zur Seite schlagen. Mit einem

kurzen Stiick Bindeschnur kannst du die Seitenbahnen an der gewiinschten Stelle festbinden bzw. einhdngen.

Brauchst du eine Jurtenabdeckplane?

Die Jurte ist ein Feuerzelt. Und am besten zieht der Rauch ab, wenn das Rauchloch weit gedffnet ist. Nur kommt
dadurch auch gerne der Regen ins Innere der Jurte. Wenn dich dies nicht sonderlich stort bist du nun fertig. Willst du
dich vor dem Regen schiitzen, solltest du die Abdeckplane anbringen. Bei der Theaterjurte ist dies wegen der Grof3e

des Rauchloches durchaus zu empfehlen.

Wie wird die Ovaljurtenabdeckplane befestigt?

Hier gehen wir je Authingung von zwei gekreuzten Mittelstangen aus. Bei einem Dreibein gilt dies entsprechend.

Bei senkrechten Mittelstangen vereinfacht sich das Anbringen der Abdeckplane deutlich.

Deine Abdeckplane hat Osen, um daran diinne Schniire anzubringen. Wir verwenden in aller Regel Sisal (billige
Bindeschnur), das kannst du auf die gewiinschte Linge zuschneiden und auch fiir viele andere Zwecke verwenden.

Die Schniire sollten etwa vier bis fiinf Meter lang sein.

Nun kannst du die Abdeckplane nach oben aufs Dach ziehen, in der Mitte hochsteigen, dich durchs Rauchloch
zwingen und die Spitze der Abdeckplane um die beiden Mittelstangen binden. Das ist recht umstindlich, wir

machen uns das Ganze etwas einfacher und nicht in schwindeliger Hohe.

Wichtig ist die Entscheidung, wie hoch die Abdeckplane spéter iiber dem Rauchloch hidngen wird. Soll sie dicht
schlieBen und der Stoff moglichst auf dem Jurtendach aufliegen? Oder soll ein mehr oder minder groer Spalt fiir
den Rauchabzug bleiben? Das legst du bereits mit dem Bindepunkt der Mittelstangen fest. Denn idealerweise wird

an dieser Stelle auch die Jurtenabdeckplane um die Stangen gebunden.

Und das geht eben am besten, wenn das Dach herabgelassen ist, dann hast du bequem die Fiile auf dem Boden,
kannst dir das Rauchloch um die Schultern hingen und alles entsprechend vorbereiten. Die Schniire sollten nicht
verheddert sein, sonst kommst du nachher von aullen schwerer dran, wenn du das Déchlein iiber dem Rauchloch

abspannen willst.

Zuletzt nimmst du deine Schniire und legst die mit einem Spannknoten an die entsprechenden Abspannschniire an.
Welche die richtige ist, das musst du einfach ausprobieren. In der Theorie ist es jede zweite Abspannschnur, das
héingt nun aber auch ein wenig von der Anbringung ab, wie der Stoff fillt und wie sich die Abdeckplane ziehen lisst.
Zum Schluss sollte auf jeden Fall ein Segment der Jurtenabdeckplane iiberlappend abgespannt sein.

Du kannst die Abdeckplane eben auch so anbringen, dass deren Stoff auf dem Jurtendach aufliegt und so

bestmoglich gegen den Regen schiitzt. Mittels der Schniire kannst du die Jurtenabdeckplane jederzeit wieder zur

Seite ziehen, z.B. die Hilfte (oder mehr oder weniger) aufziehen, den Rauch raus lassen und spiter wieder schlie3en.

Die teilbare Ovaljurtenabdeckplane

Wenn du deine Theaterjurte um mehr als ein zusitzliches Feld verldngern willst, dann benétigst du die teilbare

Ovaljurtenabdeckplane. Diese kann ebenfalls mit Zwischendachplanen verldngert werden.

Alternativen zur Ovaljurtenabdeckplane

Du kannst auch fiir jede Seite des Rauchloches eine normale Jurtenabdeckplane verwenden und dazwischen eine
Doppelzeltbahn iiber das Dach der Theaterjurte spannen. Fiir die Dichtigkeit wire dies weitgehend ausreichend, es
kann jedoch bei starkem Regen Wasser zwischen den verschiedenen Planen zur Abdeckung des Rauchlos

eindringen.
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Wie bei allem im Jurtenbau macht gerade bei der Theaterjurte die Ubung den Meister und die Freude am
Experimentieren zeigt dir den fiir dich richtigen Weg.

Stiickliste Theaterjurte

Was benotigst du, um eine Theaterjurte aufzubauen?

Es hingt von der Linge deiner Theaterjurte ab, wieviel du von welchem Material bendtigst. Mit jedem weiteren
Segment erhoht sich der Bedarf entsprechend.

¢ 2 Halbdicher, 600 cm, mit oder ohne Traufkante
* 2 Zwischendachplanen

* 7 Doppelzeltbahnen 323 x 165 cm (oder 14 Viereckzeltbahnen)
* 1 Ovaljurten-Abdeckplane, ganz oder teilbar

* 1 Ovaljurtenspinne

* 2 Mittelstangen ca. 420 cm

* 14 Aufstellstibe min 165 cm

* 14 Heringe

* 14 Abspannseile, min 300 cm

* 14 Erdnigel

¢ 2 Blockseilrolle

e 2 Kunsthanfseil, ca. 300 cm

¢ 2 Kunsthanfseil, ca. 600 cm

* etwas Bindeschnur
und fiir jedes weitere Segment

* 2 Zwischendachplanen

* 1 Doppelzeltbahn 323 x 165 cm (oder 2 Viereckzeltbahnen)

* 1 Zwischendachplane fiir die teilbare Ovaljurten-Abdeckplane
* 1 Verldngerung fiir die Ovaljurtenspinne

* 2 Heringe

* 2 Abspannseile, min 300 cm

* 2 Erdnigel
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Gigaset

Das Gigaset entsteht mittels sechs Kohtenbahnen und sechs
Zwischendachplanen, welche abwechselnd aneinander gefiigt werden.
So ergibt sich ein Jurtendach mit ca. 900 cm Durchmesser und einem

sehr groBen Rauchloch.

Dieses grofle Rauchloch kann wiederum mit einem Jurtendach (oder
sechs Kohtenbahnen) von ca. 600 cm abgedeckt werden. Dadurch
entsteht eine schichtartige Dachkonstruktion, welche vom Aufbau

etwas komplexer ist, aber ein sehr gutes und groBes Feuerzelt ergibt.

In der Theorie lésst sich das Gigaset beliebig erweitern, in dem du eine
zunechmende Anzahl von Zwischendachplanen zwischen die

Kohtenbahnen setzt.

Stiickliste Gigaset

Gigaset

Was benotigst du, um ein Gigaset aufzustellen?
* 12 Kohtenbahnen

* 6 Zwischendachplanen

* 12 Doppelzeltbahnen 323 x 165 cm (oder 24 Viereckzeltbahnen)
e 1 Jurtenabdeckplane

* | Spezialspinne

¢ 1 Jurtenspinne

* 2 Mittelstangen ca. 510 cm

e 24 Aufstellstibe, min 165 cm

* 12 Stangen, ldnger als die Aufstellstibe
* 36 Heringe

* 24 Abspannseile, min 300 cm

* 12 Abspannseile, min 600 cm

* 24 Erdnigel

¢ 2 Blockseilrolle

¢ 2 Kunsthanfseil, ca. 300 cm

¢ 2 Kunsthanfseil, ca. 900 cm

e etwas Bindeschnur
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Jurtenburg

Als Jurtenburg wird allgemein die Verbindung einzelner Konstruktionen zu einem gréBeren Gebilde bezeichnet.

Insbesondere mit dem System Tortuga / Stromeyer haben viele Gruppen in den vergangenen Jahren experimentiert
und die unterschiedlichsten Konstruktionen geschaffen. Das Material bietet sich dazu gerade zu an. Die
Kombinationsmdoglichkeiten sind schier endlos.

Bekannte Jurtenburgen

* Dreier-Jurte
e Jurtentrapez

e Jurtendom

Neben den weiter verbreiteten Konstruktionen werden immer wieder einzelne, groBartige Bauten umgesetzt. Dazu

gehoren zum Beispiel folgende

GroBkonstruktionen

¢ Die Konstruktionen um das Team Black Castle (1

* Die Jurtenkathedrale zum Weltjugendtag in Diisseldorf (2]
» Die Kathedrale des CPD-Bundeslager fiir 1600 Menschen
* Black Magic B3] auf dem World Jamboree 2007 in England

Referenzen

[1] http://www.blackcastle.de
[2] http://www.blackcastle.de/cms/vergangene-aktionen/bc-2005/bc-2005-bericht.html
[3] http://www.theblackmagic.de
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Kleine Jurtenburgen

Zwei Jurten verbinden

Wenn du zwei Jurten miteinander verbinden willst, dann ist das recht
einfach machbar. Du musst dich nur zwischen tausend Moglichkeiten
entscheiden. Sollen die Jurten eher getrennt voneinander stehen, so
bietet sich der Tunnel an. Du brauchst dazu genau eine

Viereckzeltbahn zusitzlich zu dem Material fiir die beiden Jurten.

Etwas knifflig ist nur der richtige Abstand der beiden Jurten, damit du
den Tunnel auch richtig spannen kannst, um Wassersicke zu
vermeiden. Bau einfach erst eine Jurte auf, dann setze die Dachplane
des Tunnels an und daran kannst du wiederum die zweite Jurte gut
ausrichten. Die beiden Mittelpunkte sind dann iibrigens ca. 765 cm

auseinander (fiir den, der es vorher ausmessen und markieren mag).

Einen direkteren Ubergang kannst du schaffen, wenn du die beiden
Jurten an einer Seite ohne weitere Planen zusammen knopfst. Das ist
schon wesentlich sicherer, was Wassersidcke angeht, aber du hast so
immer noch einen Punkt, wo viel Dachfldche eine Art Zisterne bildet

und das Risiko eines Wassereinbruchs ist durchaus gegeben.

Elegant wird es bei der Verbindung von zwei Jurten tiber zwei Felder.
Sie riicken dadurch etwas niher zusammen, der Durchgang wird so
breit, dass du die Jurte fast schon als ein Raum nutzen kannst. Nur
bleibt jetzt etwas Stoff iibrig, der irgendwie verstaut sein will. Wenn du
die beiden (eigentlich nun iiberfliissigen) Ecken mit einer langen
Stange nach oben ziehst, dann verhindert die dadurch entstehende

Haifischflosse auch jeglichen Wassersack oder undichte Knopfleisten.

Zwei Jurten mit Tunnel verbinden

Zwei Jurten iiber eine Seite verbinden

Zwei Jurten iiber zwei Seiten verbinden
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Haifischflosse

Die Haifischflosse entsteht, wenn du zwei Jurtenddcher iiber zwei
Felder miteinander verbindest. Durch die Verbindung von zwei
Zwolfecken iiber mehr als ein Feld entsteht unweigerlich eine
Schnittmenge an Stoff, welche erstmal zuviel ist. Und dieser Stoff
muss nun irgendwo hin, wo er nicht im Wege ist und im besten Fall

auch noch dafiir sorgt, dass an der Verbindungsstelle kein

Regenwasser eindringen kann.

Beim Verbinden von Jurtenddchern entsteht eine
Haifischflosse

Idealerweise erreichst du dies, indem du die zwei iberfliissigen
Stofflappen ganz normal iiber die Knopfleiste verbindest und dann wie
eine Art Flosse nach oben abspannst. Das geht von unten her mit einer

langen Stange. Diese wird dir jedoch meist in der Jurte im Weg sein. ‘
Um darauf zu verzichten, kannst du die Haifischflosse auch nach oben ‘

abspannen. Dazu kannst du zum Beispiel die entsprechenden Seile

tiber die Spitzen der Mittelmasten fithren. Fiir die richtige
Kraftverteilung eignen sich eine Blockseilrolle an der Spitze der

Flosse. Wie zwei Jurtendicher sich eigentlich iiberlappen

Wo die Floss auslduft und die beiden Jurten zusammenkommen,
entstehen meist recht hohe Krifte. Dort kannst du die Lage etwas entspannen, wenn du die Schraube verwendest, um
alle Osen der Planen an dieser Stelle zusammen zu verbinden. Dies sind vier Osen, bei der Verwendung von

Kompletd:ichern mit Seitenbahnen oder gar sechs Osen bei einzelnen Kohtenblittern.
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Jurtentrapez

Das Jurtentrapez verbindet vier Jurtendédcher auf gleicher Ebene. Es
entsteht ein Raum, der trotz der Einbuchtungen sehr gut zu
iberschauen ist.

Insbesondere bei einer Aufbauhohe der Seitenbahnen mit ca. 320 cm
hat die kleine Jurtenburg sehr gelungene Proportionen fiir
Veranstaltungen mit einer Biihne.

t = A

Gottesdienst mit Weihbischof Wehrle und fast

k

200 Menschen im Jurtentrapez

Ein Trapez aus vier Jurten

Jurtentrapez von oben
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Grof3e Jurtenburgen

Jurtendom

Fast schon der Klassiker unter den Jurtenburgen ist der Jurtendom. Wie
Bienenwaben schmiegen sich sieben Jurtendidcher aneinander. Von
oben wiirdest du fast eine Blume erkennen.

Den Namen hat der Dom deswegen, weil seine mittlere Jurte meist um
eine Seitenbahn aufgestockt wird. Dies ergibt sowohl von auflen als
auch innen ein ganz besonderes Ambiente. Eben wie in einem echten

Dom.

Der Jurtendom

Aufgebaut und mit Tischen und Bénken bestuhlt gibt ein Jurtendom
Platz fiir etwa 150 Menschen. Dabei bleibt reichlich Raum zum Laufen
und fiir Biiffets, Getrdnke und je nach Wunsch auch fiir eine kleine
Biihne.

Ohne groBe Einrichtung konnen hier iiber 200 Menschen fiir eine Feier
ein Dach tiber dem Kopf finden. Dabei solltet ihr jedoch auch die
duBeren Jurten auf jeden Fall in Stehhohe bringen.

Der Jurtendom als Skizze
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Wie baue ich einen Jurtendom auf?

Eine einzelne Jurte aufzustellen ist eine Sache, eine viel grofere Sache
ist der Bau eines Jurtendom. Im Grunde ist es jedoch weniger der
Unterschied beim Konnen, sondern eher beim Fleif3, den die grofien

Jurtenbauten benétigen.

Hier mochten wir dir gerne den groben Ablauf beim Bau von

Jurtenburgen anhand einiger Bilder zeigen.

Zwei Jurtendome kombiniert

Alles beginnt mit einem guten Plan des Jurtendom. Diesen Plan
ibertragen wir mit langen MaBbindern und Pflocken in die Realitét. Es
ginge zwar auch ohne, aber deutlich einfacher wird es spiter, wenn du
dir vorher die entsprechende Miihe machst. Der Jurtendom steht so

deutlich gleichmifiger.

Vom Plan in die Realitét

Als néchstes legst du alles Baumaterial parat und beginnst mit dem
doppelstockigen Mitteldom. Die Hohe der Stangen errechnet sich aus
der Hohe deiner Seitenwédnde und dem Hohengewinn durch die

Dachneigung der dufleren Jurten.

Da du aus dem Plan schon die richtigen Abspannpunkte kennst, ist es

ein leichtes die Leinen gleich sauber zu verspannen.

Der Mitteldom
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Die duBleren sechs Jurtendicher werden jeweils iiber zwei Felder mit
dem Dom verbunden und ebenfalls iiber zwei Felder untereinander
verkniipft. Gut ist es, wenn du hierfiir Jurtenddcher ohne Traufkante
verwendest oder auch einzelne Kohtenblitter, denn eine Traufkante

verhindert die Dicher stabil verbinden zu konnen.

So bringst du nun ein Dach nach dem anderen um deinen Dom an.

Manche verwenden dafiir auch mal kleine Hilfsmittel. Im Grunde
reichen ein paar Leitern vollig aus, um an den Knopfleisten arbeiten zu

konnen.

Hier sind alle Jurtendécher bereits miteinander verknopft.

Mitteldom

Die Seitenjurten am Dom

Kleine Hilfsmittel beim Jurtenbau

die dusseren Jurtendicher der Jurtenburg
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Sobald alle Dicher angebracht sind kannst du diese gleichméfig nach
aullen abspannen. Bitte achte darauf, dass sich der Dom in der Mitte
nicht verdreht. Wenn du dich an die ausgemessenen Abspannpunkte

hiltst ist das recht einfach.

So sieht die Jurtenburg inzwischen von innen aus. Die Décher sind

oben, hier fehlen noch die Mittelstangen der Satelliten.

Jetzt ist es Zeit, die Seitenplanen anzubringen. Da dies fast die meiste
Arbeit macht, ist es gut, den Bau der Jurtenburg so zu planen, dass am
Ende des Tages alle Jurten geschlossen sind. Mit offenen Winden ist

der Jurtendom sonst zu windanfillig.

Hier ist die groBe Jurtenkonstruktion fast fertig. Es fehlen noch die
Jurtenabdeckplanen iiber den Rauchléchern und einige Abspannungen

zwischen den Jurtenddchern.

Seitenjurten abspannen

Der Jurtendom von innen

Seitenplanen anbringen

Der Jurtendom ist fast fertig
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Beim Landesjamboree 2007 haben wir zwei dieser Dome kombiniert
und mit einem weiteren Dom verbunden. Dabei waren letztendlich 15 —
Jurten verbaut. Leider standen diese nicht allzulange, da am zweiten

Tag des Aufbaus ein Sturm mit bis zu 100 Stundenkilometer iiber das

Gelidnde zog, der uns einen der beiden Dome zerstorte.

Fertig ist der Jurtendom

Die MafBe des Jurtendom

Der Jurtendom ist ein komplexes Gebilde, der um so exakter und damit
auch schoner steht, wenn die Abmessungen in sich stimmen. In dem

Plan findest du die in der Theorie des Jurtenbaus richtigen o 4 ¥

Abmessungen, um den Jurtendom aus deinem Kopf in die Landschaft
tibertragen zu konnen. Eine grofere Darstellung findest du zum

Download bei Jurtenland.

Ob das dann nachher auch wirklich so passt, dass wiederum hingt sehr ¢ ;
von deinem Zeltmaterial ab. Baumwolle ist ein Naturprodukt mit
unterschiedlichen Eingenschaften, es dehnt und streckt sich je nach ™
Feuchtigkeit und Alter. Die Toleranzen sind groB3. Selbst 2% machen
beim Durchmesser schon fast 40 cm Unterschied aus.

Jurtenland.de

Unsere grundlegende Vorgehensweise beim Aufbau ist wie folgt:

+ Messpunkte aus dem Plan auf die Wiese iibertragen. Das geht gut Die Mafe des Jurtendom

mit einem langen MaBband und ein paar Holzpflocken. Am besten
misst du dir bereits die Punkte fiir die Heringe mit aus und schlidgst diese bereits ein.

» Stellen des Mittelmasten mit dem zentralen Dache des Domes. Hierbei ist es hilfreich, gleich die oberste Reihe
von Seitenplanen anzukniipfen.

» Stellen der 12 inneren Seitenstangen und Abspannen an den entsprechenden Heringen.

* Ankniipfen der sechs duferen Décher

* Stellen der duBeren Seitenstangen und Abspannen an den entsprechenden Heringen.

* Einkniipfen der Seitenplanen um die komplette Jurtenburg

Wenn du nun exakt gemessen hast, dann steht auch dein Jurtendom schon sehr akkurat. Mit kleinen Korrekturen

kannst das vermutlich noch etwas optimieren.

Die farbigen Dreiecke sind Beispiele fiir unsere Hilfen beim Ausmessen der einzelnen Punkte. Wenn du ofter eine
Jurtenburg baust, dann kannst du dir auch entsprechende Schniire kniipfen und die Punkte gleich markieren. Das

spart viel Arbeit beim Kopfrechnen und manchen Rechen- und Denkfehler.
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Stiickliste Jurtendom

Was benotigst du fiir einen Jurtendom?

7 x Jurtendach 600 cm, ohne Traufkante

7 x Jurten-Abdeckplane

7 x Jurtenkreuz oder Jurtenspinne, 6-fach

42 x Viereckzeltbahn

1 x Mittelmast ca. 800 cm

12 x Seitenmasten ca. 420 cm

6 x Mittelstange

36 x Aufstellstab

3 x Zeltpflock ca. 100 cm (Sicherung Mittelmast)
36 x Hering

36 x Erdnagel

36 x Abspannseil, min 300 cm

3 x Kunsthanfseil, ca. 2000 cm (Sicherung Mittelmast)
1 x Kunsthanfseil, ca. 1500 cm

6 x Kunsthanfseil, ca. 600 cm

7 x Blockseilrolle

Bindeschnur
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Tipps & Tricks

Knoten

Viele Knoten brauchst du nicht, um Kohte und Jurte aufzustellen. Ein paar wichtige Varianten, die du gut

beherrschst, helfen dir dein Vorhaben schnell und sicher umzusetzen.

Die aus unserer Sicht sinnvollen, niitzlichen und notwendigen Knoten sind folgende

Der Zimmermannsklang

Als Beginn von Biinden und um Seile gut 16sbar an einem Balken, an

einem Baumstamm zu befestigen eignet sich der Zimmermannsklang.

Zimmermannsklang

Der Mastwurf

Den Mastwurf verwendest du als Ende von Biinden und um ebenfalls
Seile gut 16sbar an einem Balken, an einem Baumstamm zu befestigen.
Aber Vorsicht, ohne Sicherung mit einem halben Schlag kann sich der
Mastwurf selbst 16sen, wenn der Stamm sich unter Last wegdrehen

kann.

5

-

Mastwurf
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Der Weberknoten

Der Weberknoten, auch Kreuzknoten genannt, dient dazu, zwei gleiche

Seile miteinander zu verbinden.

‘Weberknoten

Der gekreuzte Weberknoten

Der gekreuzte Weberknoten wird auch Schotstek genannt. Er dient

dazu, zwei unterschiedliche Seile miteinander zu verbinden.

Der Abspannknoten

Den Abspannknoten benotigst du, um Abspannseile ohne Seilspanner

verwenden zu konnen.

Schotstek
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Biinde

Kohten und Jurten werden meist mit zwei langen Stangen aufgestellt. Diese wollen irgendwie an ihrer Spitze
zusammen gebunden werden. Und wenn du groBere, komplexere Gebilde aus Kohtenbahnen baust, dann kommen
bestimmt noch mehr Stangen ins Spiel. Und auch die werden wiederum mit Seilen zusammen gebunden. Die

wesentlichen Biinde, die du dazu brauchst sind:

Der Kreuzbund

um zwei Stangen miteinander zu verbinden, die im rechten Winkel zueinander stehen. Neben dem Originalen

Kreuzbund gibt es auch den Einfachen Kreuzbund und den Japanischen Kreuzbund

Der Parallelbund

Der Paralellbund dient dazu zwei Stangen zu verbinden, welche parallel zueinander stehen. Damit lassen sich zum

Beispiel auch Stangen "verldngern".

Der Diagonalbund

um zwei Stangen miteinander zu verbinden, welche in einem spitzen Winkel zueinander stehen verwendest du den

Diagonalbund

Der Dreibeinbund

Oft werden Jurten mit einem Dreibein aufgestellt. Dazu verwendest du den Dreibeinbund.

Kreuzbund

Wenn du den Kreuzbund beherrschst, kannst du nicht nur dein
Kohtenkreuz binden, um die Kohte in die Hohe zu bekommen, sondern
du kannst richtig anfangen mit Holzern zu konstruieren. Fiir uns ist

dies der Bund schlechthin, den du im Schlaf kénnen solltest.

Tl

Der Kreuzbund



http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kohtenbbahn
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Paralellbund
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Diagonalbund
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3AKreuzbund1.jpg
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Kohtenkreuz

Kreuzbund

73

Bei Holzern mit einem Durchmesser von 5 bis 7 cm nimmst du ein Seil
mit drei Meter Ldnge und 8 mm Stidrke. Sind die Balken dicker, sollte

das Seil langer sein.

Du beginnst wie bei fast allen Biinden mit einem einfachen
Zimmermannsklang, um das Seil an einem der Holzer anzuschlagen.

Der richtige Ort dafiir ist unmittelbar neben dem zweiten Holz.

Uber dieses zweite Holz fiihrst du nun dein Seil hinweg und auf der

anderen Seite wieder hinunter...

Wieder unter dem ersten Holz (hier waagerecht) hindurch und iiber das

zweite Holz (hier senkrecht) hinweg...

Fast jeder Bund kann mit dem
Zimmermannsklang beginnen

i \
Die erste Lage des Kreuzbundes
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Wenn du jetzt das Seil wieder nach oben fiihrst hast du die erste Lage
deines Kreuzbundes komplett und kannst mit der zweiten Lage
beginnen. Du fiihrst das Seil nun den gleichen Weg entlang der ersten
Lage. Dabei sollte das Seil immer schon straff gezogen werden und

immer neben der vorherigen Lage liegen, ohne diese zu iiberschneiden.

Das machst du nun bis drei Lagen Seil nebeneinander liegen.

Um den Kreuzbund nun noch richtig zu verfestigen, wickelst du zwei
straffe Lagen zwischen den Ho6lzern um den Bund. Dadurch spannen
sich die ersten drei Lagen um die Holzer und ziehen diese noch stérker

zusammen.

Den Abschlul des Kreuzbundes bildet ein einfacher, gesteckter
Mastwurf. Als Varianten des Bundes gibt es noch den einfachen
Kreuzbund und den japanischen Kreuzbund, um zwei rechtwinkelig

zueinander stehende Holzer zu verbinden.

Fiir eine dauerhafte Verbindung empfehlen wir die Holzer an der
Verbindungsstelle einzukerben. Je flacher diese Stelle ist, umso stéirker
kann der Kreuzbund halten.

Schliele den bund mit einem einfachen Mastwurf
ab
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Einfacher Kreuzbund

Der Kreuzbund ist einer der universalen Biinde. Damit lisst sich fast alles zusammenbinden, was du auf Fahrt und
Zeltlager bauen mochtest. Einzige Bedingung, die Holzer, die du verbinden mochtest sollten annidhernd im rechten

Winkel zueinander stehen, also ein Kreuz ergeben.Hier zeigen wir dir den Kreuzbund in seiner einfachsten Variante.

Wie bei jedem Bund beginnst du mit einem einfachen Zimmermannsklang, um dein Seil an einem der beiden Holzer

zu befestigen. Je nach Durchmesser der Holzer sollte das Seil drei bis vier Meter lang sein.

Nun wird das Seil um beide Holzer gewunden. Einmal, zweimal... und immer darauf achten, dass die einzelnen
Wicklungen des Seils sauber nebeneinander liegen. Sie sollten sich nicht iiberschneiden, da der Bund sonst nicht

ordentlich festgezogen werden kann.

Dreimal soll das Seil um die beiden Holzer wandern. Nun ziehst du diese ersten drei Wicklungen richtig straff. Das

kannst du natiirlich auch bei jeder Wicklung tun, damit es so fest wie moglich wird.
Nun wickelst du das Seil nochmals um die Holzer, jedoch um ein Viertel versetzt. Erst einmal, dann zweimal...

Und spitestens nach dem dritten Mal wieder gut festziehen und darauf achten, dass auch diese drei Wicklungen

ordentlich nebeneinander liegen und sich nicht tiberschneiden.

Zuletzt wickelst du das Seil noch zweimal zwischen den Ho6lzern um den fast fertigen Bund. Wenn du hier gut

straffziehst, dann verfestigt sich dein Bund ein weiteres Mal.

Den Abschlufl machst du mit einem einfachen, gesteckten Mastwurf. Damit hilt der Bund, 6ffnet sich nicht und es
sieht fachgerecht aus. Von der Stabilitdt her wiirde es auch einfach reichen, das Seil sonstwie fest zu stecken, was

wir im obigen Bild auch gemacht haben, weil wir das Seil doch zu kurz gewihlt hatten.

Vom Kreuzbund gibt es zwei weitere Varianten: Der Originale Kreuzbund und der Japanische Kreuzbund.

Japanischer Kreuzbund

In seiner Funktion und im Grunde auch in der Seilfiihrung unterscheidet sich der japanische Kreuzbund kaum von

dem originalen Kreuzbund. Und doch wird er vollig anders gebunden, als einer der iiblichen Biinde.

Statt das Seil mit einem Ende an einem der Holzer fest anzuschlagen nimmst du die Mitte des Seiles, legst es an
dieser Stelle unter das eine Holz und fiihrst beide Enden nach oben. Die kommenden Bewegungen machst du

sozusagen nun synchron, aber spiegelverkehrt mit der rechten und linken Hand.

Beiden Enden fiihrst du iiber das obere Holz wieder nach unten, die Seile kreuzen sich und kommen vorne wieder

nach oben...

Die zweite Lage kannst du nun entlang der ersten Lage fithren. Achte darauf, dass alles schon sauber aneinander liegt
und immer straff gezogen ist. Vermeide es, dass sich die Seile iiberschneiden, sonst lassen sie sich nicht richtig straff

ziehen.

Drei Lagen sollte dein Bund am Ende haben

Und nun machst du eine Lagen zwischen den Holzern, um so den Bund nochmals zu spannen.
Und nochmal eine Lage zwischen den Holzern...

Und zum Schluf} verbindest du die beiden Seilenden mit einem einfachen Weberknoten. Fertig ist der Bund und hilt.
Der Vorteil ist, dass du gegeniiber dem originalen Kreuzbund weder Zimmermannsklang fiir den Anfang, noch den

Mastwurf fiir das Ende beherrschen musst, sondern einfach nur den Weberknoten brauchst.
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Parallelbund

Um zwei Stangen lidngs (sprich: parallel) miteinander zu verbinden
eignet sich der Parallelbund. Und ganz so parallel brauchen die
Stangen auch gar nicht mal zu sein. Ein Zweibein fiir die Jurte oder
Kohte lidsst sich damit gut binden. Denn am Anfang liegen beide
Stangen nebeneinander und werden erst am Schluss aufgespannt.

Der Parallelbund fiir das Zweibein

Wie alle guten Biinde beginnt auch der Parallelbund mit einem
einfachen Zimmermannsklang. Dann wird das Seil dreimal eng um

beide Stangen gelegt und bei jeder Windung schon straff gezogen.

Der Zimmermannsklang

Trotz aller Kraft ist der Bund nun noch recht lose, wenn sich die
beiden Stangen bewegen. Deswegen binden wir diesen zwischen den
Stangen noch mit zwei Wicklungen quer dazu ab. Auch hier gilt:

festziehen!

Der Parallelbund
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Das Seil wird dafiir zwischen den Stangen durchgezogen und um den
bisherigen Bund gewickelt. Liegen beide Stangen schon zu eng
aneinander und du bekommst das Seil nicht mehr durch, dann kannst

du die Stangen bereits jetzt ein wenig anwinkeln.

Der Parallelbund

Vor dem Abschlufl des Bundes mit einem Mastwurf kannst du, falls
erforderlich, noch eine Seilrolle einfiadeln. Natiirlich geht dies auch am
Anfang des Bundes oder an so gut wie jeder anderen Stelle beim
Binden.

Der fertige Parallelbund verbindet die beiden Stangen sehr zuverldssig
und rutscht auch nicht mehr ab. Insbesondere, wenn die Stangen
verdreht werden, dann spannt sich der Bund selbst. Trotzdem ist der
Parallelbund sehr flexibel und die Stangen konnen bis zu einem
Winkel von 90 Grad gegeneinander verstellt werden. Dies ist die
Voraussetzung, um diesen Bund fiir Kohten- und Jurtenstangen

verwenden zu konnen.

Willst du zwei Stangen ldngs verbinden, so dass sie auch quer

belastbar sind, benutze dafiir zwei Parallelbiinde in einem groferen Der Parallelbund

Abstand.
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Dreibeinbund

Oft werden Jurten mit einem Dreibein aufgestellt. Dazu werden drei
Stangen an der Spitze verbunden und daran das Jurtendach in die Hohe
gezogen. Um diese Stangen sicher zu verbinden eignet sich der
Dreibeinbund am besten. Die Stangen halten sicher, ohne zu

verrutschen und lassen sich dennoch flexibel bewegen.

Zum Binden des Bundes brauchst du z.b. ein Pfadfinderseil oder
Kunsthanfseil mit 8 mm Durchmesser und 3 Meter Linge. Dies passt
bei einer Stangenstirke von 5 bis 7 cm. Sind die Stangen dicker, dann

sollte das Seil auch lénger sein.

Wie fast jeder Bund beginnt auch der Dreibeinbund mit
Zimmermannsschlag. Dieser wird an einer Stange angeschlagen. Bei
einem klassischen Pfadfinderseil mit Auge, kann statt dessen auch

dieses genutzt werden, um das Seil an der ersten Stange zu befestigen.

Nun wird das Seil immer abwechselnd iiber und unter der nichsten
Stange durchgefiihrt und ebenso wieder zuriick. Von oben betrachtet

ergibt dies eine Acht mit drei Augen.

Der Dreinbeinbund mit Rolle

Der Dreibeinbund beginnt mit einem

Zimmermannsklang

Das Seil wird nun abwechselnd iiber und unter

die Stangen gefiihrt
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Das machst du dreimal, also bis an jeder Stelle das Seil dreimal
nebeneinander liegt. Das Seil sollte recht straff anliegen. Je glatter

deine Stangen sind, umso fester muss das Seil anliegen.

Zwischen den Stangen, da wo sich die Seile kreuzen bindest du je zwei
Wicklungen quer zum eigentlichen Bund und ziehst das auch richtig
fest. Falls du eine Seilrolle verwenden willst, kannst du diese hierbei
an einer beliebigen Stelle einfideln. Die Rolle muss selbst nicht weiter

gesichert werden.

Und wieder zuriick

Wicklungen zwischen den Stangen straffen den
Bund
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Deinen Dreibeinbund beendest du am Schluss mit einem Mastwurf.
Sichern kannst du den Mastwurf noch mit einem halben Schlag, dies

ist jedoch meist nicht notwendig.

Deine Stangen sind nun in sich recht beweglich und konnen nahezu in
einem beliebigen Winkel aufgestellt werden. Dadurch spannt sich der
Bund noch etwas und sichert sich somit selbst gegen das
Durchrutschen einer Stange. Sollte dir dies doch passieren, so war
einfach der Bund selbst zu locker gebunden.

Der Dreinbeinbund mit Rolle

Den Bund mit einem Mastwurf abschlieen



http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3ADreibeinbund7.jpg
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Mastwurf
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Halben_Schlag
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3ADreibeinbund8.jpg
http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei%3ADreibeinbund9.jpg

Wassersicke

81

Wassersacke

Im schlimmsten aller Félle kann dir ein Starkregen deine Jurte platt driicken. Und zwar, wenn durch eine falsche

Spannung im Dach Wassersicke entstehen, die sich immer weiter fiillen, bis sie letztendlich zu schwer werden.

Im Sommerlager der Pfadfinder ist dies meist kein grofles Problem, weil immer jemand in der Néhe ist, der mal
geschwind die Wassersiicke vorsichtig ausleeren kann und die Jurte sofort nachspannt. Was aber, wenn es wie aus

Kiibeln gieft und keiner da ist? Dann hilft dir nur, deine Jurte korrekt aufzubauen und richtig abzuspannen.

Dazu haben wir fiir dich zehn Tipps zusammengestellt um Wassersidcke zu vermeiden.

Die richtige Geometrie

Beim Aufbau der Jurte kommt es auf die richtige Geometrie an. Die Abspannseile und Heringe fluchten jeweils zu
der Mitte des Daches. Sie bilden sozusagen mit den Néhten im Dach eine gerade Linie (von oben betrachtet). Die
Abspannschniire sollen in einem Winkel von 45 Grad zu Boden und Zeltwand stehen. Das ergibt eine ideale

Kraftverteilung.

Die richtige Spannung im Dach

Das A und O des korrekten Jurtenaufbau ist die richtige Spannung im Dach kombiniert mit der richtigen Spannung
in den Abspannschniiren. Nur gibt es hier kein allgemein giiltiges Mal}, sondern du brauchst etwas Erfahrung. Es

kommt auf das richtige Verhiltnis an und dies dndert sich zudem noch mit dem Feuchtegehalt des Stoffes.

Die Seiten nicht zu stark spannen

Die seitlichen Abspannung soll so sein, dass die Seitenplanen nicht zu straff gespannt sind, die Dachkante darf
jedoch auch nicht durchhingen. Spanne alle Abspannseile gleichmédBig. Grundsitzlich konnen zu starke

Abspannungen die Planen verziehen.

Mboglichst nur am Dach spannen

Wenn du das ideale Maf} der seitlichen Abspannungen gefunden hast, reguliere die Spannung im Dach nur noch an
der zentralen Aufhingung. Bei einem Zweibein veridnderst du die Spannung im Dach, indem du die Stangen weiter
zusammen stellst, oder wieder auseinander riickst. Bei Nisse zieht sich der Stoff der Jurte zusammen, die
Abspannung muss etwas gelockert werden. Wenn der Stoff trocknet, dehnt er sich wieder, so dass du die

Abspannung wieder straffen musst.

Gleich lange Seitenstangen

Stelle alle Aufstellstibe in den Seiten auf die gleiche Lidnge ein. Bereits geringe Unterschiede verdndern die

Spannung im Dach.

An einem ebenen Platz aufstellen

Ist der Untergrund uneben, so sind die unterschiedlichen Hohen am besten mittels Teleskopstangen auszugleichen.
Schwierig wird das am Hang, falls hier das Jurtendach so schief steht, dass zum Berg hin das notige Gefille im Dach

fehlt, so hilft vermutlich nur ein besserer Standort.
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Leichte Mittelstangen verwenden

Je leichter die Stangen in der Mitte, umso weniger wird das Dach unsymmetrisch belastet. Schwere Stangen werden

immer in eine unerwiinschte Richtung ziehen und so das Spannungsverhiltnis im Dach veréndern.

Auf die Abdeckplane achten

Wenn du deine Abdeckplane nach auflen abspannst (an die Abspannleinen der Jurte), dann darf der Zug hier nicht zu

stark werden. Dadurch konnte sich das gesamte Dach ungleichméBig zusammenziehen.

Décher zusitzlich abspannen

Moderne Jurtenddcher mit Traufkante haben in der Mitte zwischen zwei Ecken einen kleinen D-Ring. Damit kann
die Traufkante nach unten abgespannt werden. So wird zu einem verhindert, dass der Wind die Kante hochweht,
zum anderen kann so ein potentieller Wassersack einfach abflieBen. Analog ist dies bei Déachern ohne Traufkante
(oder aus einzelnen Kohtenbahnen) ebenfalls moglich, wenn du die mittlere Schlaufe zusétzlich zum Abspannen

verwendest.

Im Zweifelsfall abbauen

Hilft alles nicht und du kannst nicht gewéhrleisten, dass es keine Wassersédcke gibt und es ist auch niemand da, der
bei Regen Zeltwache halten kann, dann baue deine Jurte lieber ab. Denn richtig gro3e Wassersédcke im Dach konnen

das Gewebe dauerhaft verziehen, was nur schwer und mit viel Geduld wieder verschwindet.
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Feuer 1m Zelt

Feuer

Kohte und Jurte gehoren zu den wenigen Zelten, in denen du recht einfach und sicher Feuer machen kannst.
Eigentlich kein Wunder, liegen ihre Urspriinge und Vorbilder doch bei den nordischen, bzw. mongolischen

Nomaden, denen diese Zelte und die Feuerstelle darin eine Heimat war (und ist).

In der samischen Kultur bedeutet das Feuer im Zelt schlicht und einfach Sicherheit vor der todlichen Kilte. Es ist der
Mittelpunkt des familidren Lebens, Ess-, Koch- und Arbeitsplatz. Uber viele hundert Jahre wusste der Mensch die
Naturgewalt des Feuer zu beherrschen, insbesondere aber auch zu respektieren. Vielleicht liegt uns die Kunst im
Umgang mit diesem Element nicht mehr so sehr im Blut, so dass wir vorsichtig werden, wenn wir an ein Feuer im

Zelt denken, dabei ist es recht einfach und sicher, wenn wir ein paar wichtige Grundregeln beherzigen.

Lass das Feuer in der Jurte nie ohne Aufsicht brennen. Ein Feuer (auch eines im Freien) braucht Tag und Nacht eine

Feuerwache.

Halte dein Feuer so klein wie méglich. Um eine Kohte oder Jurte anzuwirmen oder auch darin zu kochen braucht es
kein grof3es Feuer. Ein Feuer mit 30 bis 40 cm im Durchmesser ist hier vollig ausreichend.

Halte brennbare Gegenstinde (insbesondere Schlafsidcke in sicherer Entfernung vom Feuer. Denke auch an den
Funkenflug bei pl6tzlichen Windsto3en oder springende Glutpunkte (die schaffen es auch mal quer durch die ganze
Jurte zu hiipfen).

Halte einen Topf voll Wasser oder zumindest eine Decke gegen kleine Entstehungsbrinde bereit. Sollte doch mal
etwas schief gehen kann damit oft das schlimmste verhindert werden.

Und zu guter Letzt nochmal: Lass dein Feuer nie ohne Aufsicht!

Nimmst du dir diese Punkt zu Herzen, dann kannst du auch in einer Jurte und in einer Kohte ein kleines Feuer
unterhalten und so erst das ganze Gefiihl dieser Zelte erfassen. Ein gutes Zelt ist ein guter Schutz gegen die Unbillen

des Wetters. Eine Jurte mit einem Feuer kann fiir dich noch viel mehr sein...
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Eine schonende Feuerstelle

Ein Feuer im Zelt ist etwas besonderes. Es macht das Zelt nicht nur zur
Schlafgelegenheit, sondern vermittelt dir das Gefiihl von Heimat. Aber
was ist mit dem Brandloch in der Grasnarbe, wenn du weiterziehst? Ist
das fair gegeniiber dem Platz, der dich die Nacht iiber geborgen hat
und der dir so gut gefallen hat?

Die einschldgigen Pfadfinderhandbiicher schlagen oft vor, einfach die
Grasnarbe abzuheben und hinterher wieder einzusetzen. Beim

Kanufahren auf weitldufigen Kuhwiesen machen wir das auch immer

wieder. Manches Mal schon seit Jahrzehnten und keine einzige

Kartoffeln und Spiefie im Zelt zubereitet

Feuerstelle kannst im Jahr darauf noch entdecken.

Aus unserer Sicht lédsst sich dies jedoch nur auf sehr fruchtbaren Wiesen rechtfertigen, die sich ohne weiteres von
dem Eingriff erholen. Auf kargen Boden wird ein Loch im Boden immer als solches zu erkennen sein, einfach weil
du das gewachsene Gefiige zerstorst. Im schlimmsten Fall kann hier die Erosion ansetzen und weitldufige

Verinderungen bewirken.

Was also tun? Eine Feuerschale verwenden? Oder gar eine Feuertonne? Wer will das schon immer mit sich
herumschleppen? Die einfachste Losung ist die Feuerstelle auf den Boden aufzusetzen und wieder weg zu rdumen.

Es braucht nur geniigend Isolation von Sand und Erde, damit der Grasnarbe darunter nichts passiert.
Wir suchen immer nach etwas Naturmaterial, welches iiberall zu

finden ist. In dem Fall waren es lose herumliegende Steine, die wir als

Umfassung und Unterlage fiir die Feuerstelle verwendet haben.

.=
Der Unterbau der Feuerstelle

Darauf kommt eine Lage Sand, Erde, Lehm (zum Beispiel von den
umliegenden Maulwurfshiigeln) von mindestens 15 cm, besser 20 cm
Hohe. Das isoliert nach unten und hat zudem den Vorteil, dass deine
Feuerstelle besser zieht, wenn sie etwas erhoht in der Jurte oder der
Kohte liegt.

e, ol AT

Die Auflage der Feuerstelle
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Die Kiir wiére noch eine alte Plane unter dem ganzen Gebilde und du
konntest am Tag darauf deine Feuerstelle wie von Zauberhand
verschwinden lassen. Dein freundlicher Bauer wiirde nur noch etwas
gedriicktes Gras vorfinden, welches sich im Laufe des Tages wieder
aufstellt.

Die fertige Feuerstelle

Flammhemmende Ausriistung

In vielen Léndern stellt sich diese Frage erst gar nicht. Dort ist grundsitzlich vorgeschrieben, dass Zelte aus
Baumwolle zusitzlich eine flammhemmende Ausriistung des Gewebes benotigen. Vereinfacht ausgedriickt bedeutet
dies, dass der Stoff mit Chemie so behandelt ist, dass Glimmtemperatur und Ziindpunkt des Gewebes kiinstlich

angehoben werden.

Baumwolle hat einen Glimmpunkt von 250 °C. Dies bedeutet, dass der Stoff etwa bei dieser Temperatur vor sich hin
glimmt, sich jedoch noch nicht entziindet. Der Ziindpunkt bei Baumwolle liegt etwa zwischen 350 bis 480 °C. Bei
dieser Temperatur entziindet sich der Stoff an der Luft von selbst. Manche Quellen geben fiir Baumwolle sogar einen
Zindpunkt von 600 °C an. Zum Vergleich: Holz entziindet sich bereits bei 400 °C.

Will man nun erreichen, das sich Baumwolle noch spiter entziindet, so werden in der Regel bromierte Diphenylether

[1] [2]

oder organische Phosphorverbindungen ' eingesetzt und auf das Gewebe aufgebracht.

Was bedeutet dies nun fiir unsere Kohten und Jurten? Zuerst gilt, dass die Zelte durch das Material Baumwolle von
Natur aus recht robust im Umgang mit Feuer sind. Baumwolle ist bis zu einem gewissen Grad unempfindlich gegen
Funkenflug und wenn doch ein Funke das Dach erreicht, so glimmt sich ein kleines Loch ins Dach und erlischt
wieder (Solche Locher sind oft so klein, dass selbst bei starkem Regen kein Wasser eindringt).

Eine flammhemmende Ausriistung ist aus unserer Sicht nur dort sinnvoll, wo sie auch vorgeschrieben ist. Meist gibt
es entsprechende Regelungen fiir Mirkte und Feste. Ublicherweise ist dort die Brandklasse B3 (leicht entflammbare
Baustoffe) nach DIN 4102 ausgeschlossen. Noch wesentlich hohere Anforderungen werden an die Dekorationen im

Zelt gestellt. Hier ist in aller Regel B1 (schwer entflammbar) vorgeschrieben.

Im normalen Alltagsgebrauch erachten wir die flammhemmende Ausriistung von Textilien fiir unsere Umwelt als
bedenklich. Und wenn dann wirklich mal was brennt entstehen hochgiftige Dioxine. Wir raten eher zu einem

sorgsamen und respektvollen Umgang mit dem Feuer in und um dem Zelt.
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Rainbow

Stiickliste Rainbow

Was benoétigst du, um die unterschiedlichen Modelle der Serie Rainbow aufzustellen?

Rainbow-Kohte

* 5 x Kohtenblatt Rainbow

* 5 x Kohten-Seitenwand Rainbow 45 cm
* 1 x Kohten-Eingangsvorbau Rainbow
* 2 x Aufstellstab

* 1 x Bodenplane Rainbow

* 1 x Kohten-Abdeckhaube Rainbow

* 1 x Kohtenspinne Rainbow

* | x Mittelstiitze Alu

* 6 x Abspannleine, gelb Rainbow

* 6 x Abspannleine, schwarz Rainbow
* 20 x Erdnagel

e 12 x T-Profil-Hering, 30 cm

Rainbow-3er-Kohte

* 11 x Kohtenblatt Rainbow

* 11 x Kohten-Seitenwand Rainbow 45 cm
* 1 x Kohten-Eingangsvorbau Rainbow

* 2 x Aufstellstab

* 3 x Bodenplane Rainbow

* 3 x Kohten-Abdeckhaube Rainbow

* 1 x Dachverbindungsteil Rainbow

* 3 x Kohtenspinne Rainbow

* 4 x Mittelstiitze Alu

¢ 12 x Abspannleine, gelb Rainbow

* 12 x Abspannleine, schwarz Rainbow

* 3 x Schlaufenband zur Verbindung der Bodenplanen
* 50 x Erdnagel

¢ 19 x T-Profil-Hering, 30 cm

* 6 x T-Profil-Hering, 40 cm
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Rainbow-5er-Kohte

17 x Kohtenblatt Rainbow

17 x Kohten-Seitenwand Rainbow 45 cm
1 x Kohten-Eingangsvorbau Rainbow

2 x Aufstellstab

5 x Bodenplane Rainbow

5 x Kohten-Abdeckhaube Rainbow

2 x Dachverbindungsteil Rainbow

5 x Kohtenspinne Rainbow

6 x Mittelstiitze Alu

18 x Abspannleine, gelb Rainbow

18 x Abspannleine, schwarz Rainbow

6 x Schlaufenband zur Verbindung der Bodenplanen
74 x Erdnagel

30 x T-Profil-Hering, 30 cm

12 x T-Profil-Hering, 40 cm

Rainbow-Wanderkohte

6 x Kohtenblatt Rainbow

1 x Bodenplane Rainbow

1 x Kohten-Abdeckhaube Rainbow
1 x Kohtenspinne Rainbow

1 x Mittelstiitze Alu

30 x Erdnagel

12 x T-Profil-Hering, 30 cm

Rainbow-Jurte

8 x Kohtenblatt Rainbow (oder 2 x Halbdach)

7 x Jurten-Seitenwand mit Fenster Rainbow

1 x Jurten-Seitenwand mit Fenster und RV-Eingang Rainbow

16 x Aufstellstab

1 x Jurtenspinne Rainbow

3 x Mittelstiitze Alu

1 x Jurten-Abdeckhaube Rainbow
17 x Abspannleine

17 x Erdnagel

17 x T-Profilhering 50 cm
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Rainbow-Satteljurte

8 x Kohtenblatt Rainbow (oder 2 x Halbdach)
1 x Verbindungsteil Satteljurte

11 x Jurten-Seitenwand mit Fenster Rainbow
1 x Jurten-Seitenwand mit Fenster und RV-Eingang Rainbow
24 x Aufstellstab

2 x Jurtenspinne Rainbow

4 x Mittelstiitze Alu

2 x Jurten-Abdeckhaube Rainbow

24 x Abspannleine

24 x Erdnagel

24 x T-Profilhering 50 cm
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Schlaufenjurte

Schlaufenjurte

Die Schlaufenjurte wird produziert von der Firma Seegler Outdoor und
ist eine Abwandlung des System Tortuga / Stromeyer. Die
Schlaufenjurte entspricht in ihren Modellen den MafBen der Jurte
(Durchmesser ca. 600 cm) und GroBjurte (ca. 800 cm). Zusitzlich gibt
es ein Modell mit ca. 920 cm Durchmesser. Die Seitenhthe entspricht

mit ca. 205 cm der Super-Jurte bzw. der Super-GrofB3jurte.

Die Schlaufenjurte verzichtet bei den Verbindungen zwischen den

einzelnen Planen auf die Knopfleisten mit Doppelknopf und

Knopfloch. Stattdessen wird wie bei der Verbindung der Kohtenblitter Schlaufenjurte mit 920 cm Durchmesser

ein System aus Schlaufe und Ose verwendet.

Gerade fiir Einsteiger ist diese Verbindung fingerfreundlicher und mit
etwas Ubung schneller auszufilhren. Bei den Planensystem
Schlaufenjurte ist die Auswahl nicht besonders umfangreich, jedoch

sind alle Seitenteile bereits mit verschliefbaren Fenstern ausgestattet.

AuBler den Jurten sind keine weiteren Konstruktionsmoglichkeiten

vorhanden. Umfangreichere Konstruktionen wurden bisher nicht

getestet.

Schlaufensystem der Schlaufenjurte unter der

Traufkante
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Stiickliste Schlaufenjurte

Schlaufenjurte 600 cm

1 x Jurtendach mit Traufkante ca. 600 cm
2 x lange Seitenwand (ca. 640 x 205 cm)
1 x lange Seitenwand (ca. 640 x 205 cm) mit integrierter Tiir
1 x Rauchlochabdeckung

1 x Jurtenkette 6er

1 x Seil ca. 600 cm

1 x Blockseilrolle

12 x Aufstellstab

12 x Abspannleine mit Holzschieber

12 x Hering

12 x Erdnagel

Schlaufenjurte 800 cm

1 x Jurtendach mit Traufkante ca. 600 cm
3 x lange Seitenwand (ca. 640 x 205 cm)
1 x lange Seitenwand (ca. 640 x 205 cm) mit integrierter Tiir
1 x Rauchlochabdeckung

1 x Jurtenkette 8er

1 x Seil ca. 900 cm

1 x Blockseilrolle

16 x Aufstellstab

16 x Abspannleine mit Holzschieber

16 x Hering

16 x Erdnagel

Schlaufenjurte 920 cm

1 x Jurtendach mit Traufkante ca. 600 cm

3 x lange Seitenwand (ca. 640 x 205 cm)

1 x lange Seitenwand (ca. 640 x 205 cm) mit integrierter Tiir
1 x Seitenwand (ca. 320 x 205 cm) mit integrierter Tiir
1 x Rauchlochabdeckung

1 x Jurtenkette Ger

1 x Seil ca. 900 cm

1 x Blockseilrolle

18 x Aufstellstab

18 x Abspannleine mit Holzschieber

18 x Hering

18 x Erdnagel
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Verwandtes

Tipi

Tipis sind die indianischen Verwandten der Kohten Lapplands. Das
Tipi war fiir die Indianer durch die Feuerstelle im Zeltinneren eine
Unterkunft fiir Winter und Sommer. Hohe und Rauchklappen

gewidhrleisten einen guten Rauchabzug.

Das Lining, eine halbhohe Innenwand, bietet zusitzlichen Schutz

gegen Kilte und Windzug vom Boden her und verstirkt den

Kamineffekt. Das Tipi ist kein symetrischer Kegel sondern hat eine

Tipi GroBe 4 von Tortuga

leicht ovale Grundfliche. Die steilere hintere Wand ist eine typisch

indianische Konstruktion.

Urspriinglich waren die Tipis aus Tierhiuten genht, heute wird fiir die Zelthaut des Tipis in erster Linie Baumwolle

oder ein Mischgewebe aus Baumwolle / Polyerster verwendet.

Aufgrund des grolen Materialbedarfes an Stangenholz sind die Tipis eher fiir den lokalen Aufbau geeignet. Damit

auf wechselnde Veranstaltungen zu fahren erscheint gerade bei den grofSeren Modellen sehr aufwendig.

Tipi versus Kohte und Jurte

Du suchst ein Feuerzelt, stellst dir jedoch die Frage, welche Zeltform
die richtige fiir dich ist? Du willst wissen, ob Tipi, Kohte oder Jurte
besser fiir dich geeignet sind? Welche Vorteile und Nachteile haben
Tipi, Kohte und Jurte?

Sicher hingt dies schwer von Einsatzzweck ab, aber es gibt auch ein

paar grundsitzliche Uberlegungen.

Das Tipi Tipi, Kohte & Jurte

Das Tipi ist in seiner modernen Bauform noch am ehesten seinem Vorbild, dem Zelt der Sioux angelehnt. Die
Indianer fertigten Ihre Zelte aus Tierhduten, heute nehmen wir Baumwolle oder Mischgewebe aus Polyesther und

Baumwolle. Die Form und Funktion ist jedoch vollig gleich geblieben.
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Vorteile des Tipi

* FEin Tipi hat mit seine Konstruktion von Zelthaut und Lining den optimalen Rauchabzug.
e Zelthaut, Lining und vor allem die Luftschicht dazwischen klimatisieren das Tipi hervorragend.
¢ Sehr stabil, auch bei Schneelasten.

Nachteile des Tipi

* Ein Tipi benétigt sehr viele Holzstangen fiir den Aufbau. Dies erschwert den Transport von A nach B immens.

* FEin Tipi ist nicht dicht. Die Konstruktion sieht vor, dass immer Rauch oben raus kann. Es gibt keine (originale)
Moglichkeit, das Rauchloch so abzudichten, dass kein Regen hereinkommt, jedoch der Rauch abzieht.

* Nur ein kleiner Eingang.

e Zubehor muss meist selbst gefertigt werden.

Die Kohte

Die Kohte ist der Bauform der Kota der Samen angelehnt, verzichtet jedoch auf die dabei erforderliche

Bogenstangenkonstruktion. Die Kohte ist dazu gedacht, mit kleinen Gruppen unterwegs zu sein.

Vorteile der Kohte

* Teilbare Planen lassen sich auf mehrere Schultern verteilen, die Kohte ist leicht von A nach B zu bringen.
*  Wenig Zubehor erforderlich, das meist auch problemlos vor Ort mit wenigen Handgriffen hergestellt werden

kann.

Nachteile der Kohte

* Der Rauchabzug ist nicht so optimal gelost, wie beim Tipi.
* keine Isolation durch zusitzliche Stoffbahnen.
* Raumausnutzung durch die niedere Bauform nicht so optimal wie beim Tipi.

 vergleichbar nur mit Tipi Grofe 4 und 5.

Die Jurte

Die Jurte ist der klassischen Bauform nachempfunden, kommt jedoch mit wesentlich weniger Material aus. Im

Vergleich zum Tipi bietet die Jurte mit den senkrechten Seitenwinden viel Platz.

Vorteile der Jurte

e Im Vergleich zur Grundfldche das groBite Platzangebot.
* Gut transportabel, nur zwei grof3e Stangen erforderlich.
* Beliebige Eingiinge.

¢ Als Sonnendach nutzbar.

¢ GroBes Rauchloch, abdeckbar.
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Nachteile der Jurte

* Vertrigt keine Schneelast
* Aufgrund der geringen Neigung, Gefahr von Wassersidcken

Fazit

Als Fazit wiirden wir festhalten: Das Tipi ist optimal, wenn es meist am gleichen Platz aufgebaut wird und vielleicht
sogar die Tipistangen aufgebaut verbleiben konnen. Ein Tipi kann dauerhaft aufgestellt sein, bei einem Minimum an
Aufsicht.

Die Jurte ist das ideale Feuerzelt fiir Versammlungen, welches noch gut transportabel ist und schnell an
verschiedenen Plitzen aufgebaut werden kann. Dauerhaft eine Jurte stehen zu lassen erfordert ein hoheres Maf} an
Aufsicht.

Die Kohte ist ein sehr transportables Schlafzelt, welches gut auf Wanderung und Fahrt im Riicksack zu

transportieren ist.
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Kurioses

Kurioses

Das Material von Kohte und Jurte ldsst sich natiirlich nicht nur fiir Zweckbauten verwenden. Durch die Vielfalt an

Gestaltungsmoglichkeiten sind hier schon die ungewohnlichsten Ideen entstanden.

* Wikingerschiff

Wikingerschiff

Das Wikingerschiff war der Wunsch von Tim zu seinem sechsten
Geburtstag. Er wollte gerne unter dem Thema Wikinger seine Freunde
einladen und was lag da néher, als gleich das passende Schiff auf die

wogende Wiese zu stellen.

Die Unterkonstruktion war mit ein paar vorhandenen Stangen schnell

zusammengebunden. Diese wurden  dann einfach mit

Doppelzeltbahnen abgehidngt und fertig war das Schiff fiir den

Ein einfaches Wikingerschiff aus
Wikingergeburtstag. Doppelzeltbahnen

Aufwendiger sollte es auch gar nicht sein, da die eigentliche Feier nur

wenige Stunden ging und der Aufbau dazu durchaus im Verhiltnis stehen sollte.
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Ursprung

Eberhard Koebel

Eberhard Koebel (vor 1934 Kobel), in der Jugendbewegung
unter seinem Fahrtennamen tusk bekannt (* 22. Juni 1907 in
Stuttgart; T 31. August 1955 in Berlin) war ein deutscher Autor,
Ornithologe und Griinder der Deutschen (autonomen)
Jungenschaft vom 1. November 1929 (dj.1.11). Er beeinflusste die

deutsche Jugendbewegung und den biirgerlichen Widerstand

gegen das Naziregime mafB3geblich.

Er war fasziniert von Nordeuropa, besonders von Lappland, von
einer Lapplandfahrt brachte er auch seinen Fahrtennamen tusk (der
Deutsche) mit, den ihn Einheimische gegeben hatten. Seine
berufliche Ausbildung machte er an der Kunstgewerbeschule in

Stuttgart, wo er auch Erich Monch und Fritz Stelzer (pauli)

kennenlernte und sie sich befreundeten. Er ist in Stuttgart

Eberhard Koebel, "tusk"

begraben.

Die von ihm gegriindete dj.1.11 war eine Gruppe in der Jugendbewegung, die sich letzlich von der Deutschen
Freischar abspaltete. Koebel hatte den Anspruch, mit der Jungenschaft radikal neue Wege zu gehen. Auf der einen
Seite formte er einen eigenen Stil der Jungenschaft, auf der anderen konnte die Jungenschaft ihre Herkunft aus der
Jugendbewegung nicht verleugnen. Insgesamt prigte der Charismatiker Koebel sowohl Stil und Formen als auch
Inhalte. Er dichtete mehrere Lieder, unter anderen ,,Uber meiner Heimat Friihling“ Er entwickelte die Kohte und die
Jungenschaftsjacke. Durch seinen Einfluss setzte sich die Jungenschaft intensiv mit asiatischer Philosophie

auseinander, was nach 1933 Jungenschaftsgruppen in der Illegalitit anregte.

Lebenslauf

Vom Elternhaus geprdgt, war Koebel urspriinglich Angehoriger eines rechten Splitterbundes, des
Deutsch-Wandervogels. Unter diesem Einfluss war er Mitte der 1920er Jahre auch an Adolf Hitler interessiert,
weshalb er diesen auch besuchte. Mit dem Lesen des Buches Mein Kampf wandte ersich allerdings angewidert ab.
Spiter, als sich seine politische Einstellung gewandelt hatte, bezeichnete er sich fiir diese frithere Lebensphase als
»Faschist in Reserve®. Nach seinem Realschulabschluss begab er sich auf ein mehrmonatige, prigende Grofifahrt. Bei
seiner Riickkehr versuchte er die Jugendbewegung "aus dem Sumpf" zu ziehen, erlangte immer mehr Einfluss,
versuchte alle Jugendgruppen zu unterwandern und sie schlieBlich in einer einzigen grofen Jungenschaft zu
vereinen. Dies gelang ihm so nicht, dennoch prigte er damit die ganze Jugendbewegung und 16ste damit die so
genannte dritte Welle aus. Der Beginn kann auf den 1. November 1929, der Griindung der dj.1.11 festgelegt werden.
1930 trat er mit der dj.1.11 aus der Deutsche Freischar aus und betitigte sich beruflich in Berlin, wo er auch die
endgiiltige Kohte entwarf. 1931 setzte ermit dem Siihnelager wiederum neue MaBstibe fiir die Jugendbewegung und
versuchte noch im selben Jahr mit der dj.1.11 die Pfadfinder zu unterlaufen, was zu einer deutlichen Prigung fiihrte.
Im aufkommenden Nationalsozialismus kam es nun zu Konflikten Koebel trat am 20. April (Hitlergeburtstag) 1932
in die Kommunistische Partei Deutschlands ein und bot den dlteren Angehdrigen der dj.1.11 an, sich mit ihm im KK

(Kulurklub) politisch zu engagieren. Sein Einsatz fiir den Kommunismus fithrte dazu das die eigentliche dj.1.11 auf
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einige hundert Mitglieder zusammenschrumpfte. Im Frithjahr 1933 verlief er die KPD wieder und versuchte, eine
leitende Position bei der Hitler-Jugend zu bekommen. Werner Helwig schrieb dazu in einem Brief: [...] mdochte ich
bemerken, dass auch Tusk (jener Lapplandmann, der mich damals besuchte) heute in fiihrender Stellung ist und ein
Manifest herausgebracht hat, in dem er unter anderem ausfiihrt: ,die N.S.D.A.P. hat die gesamte Initiative ergriffen.
Sie ist heute der Staat und es ist sinnlos, abseits zu verharren®. Die Gestapo verhaftete ihn am 18.Januar 1934 wegen
~kommunistischer Zersetzung®, da die Reichsjugendfithrung in Koebels publizistischen Aktivititen eine Gefahr fiir
die Hitler-Jugend sah und er versucht hatte, innerhalb der HJ eine etwa 1000 Mann starke dj.1.11-Gruppe
durchzusetzen. In Haft veriibte er zwei Selbstmordversuche; zunédchst schnitt er sich die Pulsadern auf und stiirzte
sich, weil das missgliickte, aus einem Lazarettfenster. Schlieflich wurde, notdiirftig wiederhergestellt und auf
Kaution seiner Mutter und der Hilfe seines Schulfreundes Erich Monch, am 21. Februar 1934 aus der Haft entlassen.
Im Juni 1934 gelang es ihm mit seiner Frau, da er vor seiner drohenden erneuten Verhaftung gewarnt wurde, tiber
Riigen nach Schweden auszureisen, worauf er nach Ablauf seiner Aufenthaltsgenemigung nach England emigrierte.
Von hier aus hielt Koebel Kontakt zu illegalen Jungenschaftsgruppen im Deutschen Reich, bis diese 1937, ausgeldst
durch eine Verhaftungswelle, abbrachen. 1935 wurde in England sein Sohn Romin geboren, benannt nach dem
Mitgriinder der dj.1.11, welcher am 28. August 1930 auf Fahrt todlich verungliickt war. tusk nannte Gari und Romin
Stock als die jiingsten Gruppenfiihrer, die ihn beeinflusst hitten. 1936 erhielt er am Orientalischen Institut der
Universitidt London das Diplom in Klassischem Chinesisch. 1939 machte er ebenfalls an der Universitidt London das
Staatsexamen in Neuphilologie. Im gleichen Jahr kam sein Sohn Michael zur Welt. 1940 erkrankte tusk an
Tuberkulose und hielt sich mit kurzen Unterbrechungen bis 1944 in verschiedenen Heilstitten auf. Im Herbst 1944
begann er eine Lehrtitigkeit an Colleges. 1946 brachte er das Buch Pinx, der Buchfink heraus und kehrte 1948 nach
(Ost)Berlin zuriick. Seine Versuche, sich dort an die (ostdeutsche/sozialistische) Jugend zu wenden, wurden
vereitelt. Ebenso scheiterte der Versuch, bei den Sozialisten oder Kommunisten Fuf3 zu fassen. Die SED schlof3
wegen seines unklaren Verhaltens bis 1951 aus. So arbeitete er, nach voriibergehender Anstellung im Rundfunk, als
Schriftsteller und Ubersetzer. tusk litt nun zunehmend unter Psychosen und schweren gesundheitlichen Problemen
und war trotz intensiver Bemiithungen alter Freunde nicht dazu zu bewegen, nach Stuttgart umzuziehen. Er starb am
31. August 1955 an einem Hirntumor gepaart mit den Folgen seiner Tuberkuloseerkrankung, einer zerebralen
Sklerose und einer Angina Pectoris. Er wurde eingeédschert und seine Urne wurde in Stuttgart beigesetzt. Im
Ehrenhain der deutschen Jugendbewegung auf Burg Waldeck wurde fiir ihn ein Gedenkstein aufgestellt, der spiter
von Unbekannten zerstort und vom NWYV stillschweigend wieder ersetzt wurde. 1990 wurde er von der SED
rehabilitiert. Sein Buch {iiber den ,Kriegsverbrecherkonzern® AEG konnte erst nach seinem Tod stark gekiirzt
erscheinen.

Das Grab von Eberhard Koebel befindet sich auf dem Stuttgarter Pragfriedhof, Abt. 3, Reihe 12, Folge 10,
Grabnummer 1-13545.

Effektdenken

Von allen Personlichkeiten der Jugendbewegung ist tusk wohl eine der Schillernsten. Zu verdanken hat er das dem
Effektdenken, das ungeheuer kraftvoll immer neue Sachen in die Jungenschaften brachte. Damit schuf er in kurzer
Zeit eine nie dagewesene Formenvielfalt von der die Jugendbewegten bis heute profitieren. Seinen Zwecken
entsprach alles, was ,unbekannt®, also neu war, Eindruck schindete, reizte, fesselte. Alle Neuerungen wurden auch
regelrecht vermarktet: Ganze Gruppen traten damit auf und sorgten fiir Gesprichsstoff, Neid und Verbreitung.
Dieses Denken war allerdings nicht nur auf die Einfithrung neuen Liedgutes, der Jungenschaftsjacken usw.
beschrinkt. tusk tat das, was den groBten Effekt hatte. Dieses, auf den ersten Blick unstetige und wechselhafte
Verhalten (z.B. trat er zu Hitlers Geburtstag 1932 den Kommunisten bei, wechselte aber kurz darauf zu den
Nationalsozialisten, mit denen er sich kurz darauf ebenfalls verwarf), macht es schwierig, den Charakter tusks zu
fassen. Letztlich legte er sich wohl mit allem und jedem an. Das verhinderte wohl auch, dass er je den Einfluss
erreichte, den er haben wollte. Hans Graul, der Fiihrer des 6jk, der jeden Keilversuch tusks ablehnte und mit tusk

lange personlich zu tun hatte, entwarf ein wenig schmeichelhaftes Bild von ihm. Er sei wohl beeindruckend, ja
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fesselnd gewesen, aber konnte keinen Inhalt, keine Substanz bieten. Zu flatterhaft sei er gewesen - ein Trommler,
aber kein Fiihrer. Die dj.1.11 erreichte nie ein Alter, wo sich das hétte auswirken kdnnen. Wie es mit tusk an der
Spitze gekommen wire, ist reine Spekulation. Die Fiihrer der einzelnen Gruppen und Biinde nach dem Krieg
konnten in wohl in den meisten Féllen Inhalte bieten, sodass sich diese nach wenigen Jahren nicht selbst auflosen

mussten.

Autorentiitigkeit

Bereits 1922 veroffentlichte er als damals 16jdhriger zusammen mit Ernst Schiitz ein vogelkundliches Buch. Ab
1928 war Koebel als Autor und Zeitschriftenherausgeber titig. Seine Texte erschienen sowohl im
Voggenreiter-Verlag wie auch im Verlag Giinther Wolff, den beiden wichtigsten Verlagen der biindischen Jugend.
Kurzzeitig unterhielt Koebel mit dem Lasso-Verlag ein eigenes Unternehmen fiir seine Veroffentlichungen, das er
aber wegen fehlenden wirtschaftlichen Erfolges — verursacht durch sein kommunistisches Engagement — im
September 1932 aufgeben musste. Die dort erscheinende Zeitschrift "Das Lagerfeuer” wurde eingestellt, an ihrer
Stelle erschien ab Oktober 1932 im Verlag Giinther Wolff "Der Eisbrecher". Obwohl Koebel nur fiir wenige Hefte
offiziell als Herausgeber zeichnete, beeinflusste er Inhalt und Stil der Zeitschrift maBgeblich. Der Nachlass von

Eberhard Koebel befindet sich im Archiv der deutschen Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein.

Veroffentlichungen
* AEG: Energie, Profit, Verbrechen. Bearbeitet von Peter Hess. Verlag die Wirtschaft, Berlin, 1958 (postum).

* Gesammelte Schriften und Dichtungen. Hg. von Werner Helwig. Verlag der Jugendbewegung, Heidenheim an
der Brenz, 1962. / 2., iiberarbeitete Auflage, hg. von Fritz Schmidt, 1996.

» Eberhard Koebel - tusk: Werkausgabe. 12 Bde., hg. Arno Klonne u. a., Verlag Achim Freudenstein, Edermiinde
2005.

» Eberhard Koebel:Leben auf den Wanderwegen der Rentierherde, Verlag der Jugendbewegung 1998.

* Eberhard Koebel: Lieder der Eisbrechermannschaft, Verlag Das junge Volk Giinther Wolff, Plauen, EA 1933

* Eberhard Koebel: Das Raubvogelbuch, Staatliche Stelle fiir Naturschutz am wiirtembergischen Landesamt fiir
Denkmalpflege, Stuttgart, EA 1928

* Ernst Schiitz, Eberhard Koebel: Vogelbiichlein, Ernst Heinrich Moritz, Stuttgart, EA 1922, Okt.

Lieder

¢ Da stehst du nun davor, kleiner Kamerad

* Hei, ihr lieben Leute, willt ihr das Neue schon? (Die junge Nastasesa)
* Hurra hoch, das Regiment (Die Seidenfahne)

* Etwas wollen wir berichten von der harten Lappenarbeit

* Hore unsre lang gezognen Lieder (Gloria Victoria)

e Wenn das Hornsignal ertont, greifen wir zu dem Gewehr (O Susanna)
+ Uber meiner Heimat Friihling, "Weg der Schwiine"

* Ungliick vor mir, Ungliick nach mir (Weise: turi)

* Hinterm Ural, hinterm Fluf} geht ein Kosak spazieren (Uralkosaken)

* Verlalit die Tempel fremder Gotter
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Kata

Der Begriff Kata ist skandinavisch und wird "Kohta" ausgesprochen. Als Kata (schwedisch) oder Kat (norwegisch)
bezeichnen die Schweden und Norweger die traditionellen Behausungen der Samen, so dass die korrekte

’

Ubersetzung "Samenhiitte" lautet. Bei den Samen heiBt die Kéta u.a. "Goahti” (nordsamisch) oder "Gdetie'

ngn

(lulesamisch) bzw. "Kdhte" im Nominativ. (Anm.: Im Schwedischen und Norwegischen wird der Buchstabe "&" wie

n_n

ein langes "o" gesprochen). Die deutsche Bezeichnung "Kohte" fiir ein Gruppenzelt wurde von der Kata abgeleitet.

Etymologie
Die Ahnlichkeit der Worte schwed. Kéta, norw. Két, dt. Kohte, Kate, Kotten, engl. Cottage, niederl. Kot, lulesam.

nom. Kahte und finn. Koti werden mit der Verwendung eines alten indogermanischen Lehnwortes in den

finnosamischen Sprachen erklért.

Kata-Typen

Als Kata werden konische, pyramiden- oder kuppelférmige Behausungen verschiedener Bauart bezeichnet. Katas
haben meist einen Durchmesser von fiinf bis acht Metern, eine Grundfldche von 25 bis 50 Quadratmeter und eine
Hohe von rund 2,50 bis 4,00 m in der Mitte. Allen Typen gemeinsam war urspriinglich eine offene Feuerstelle in der
Mitte, die meist aus Steinen geschichtet war sowie ein Rauchloch oben in der Mitte. Der Boden bestand aus
gestampfter Erde, die mit regelmiBig ausgewechselten Birkenreisern belegt war. Darauf legte man Rentierfelle als
Sitz- und Liegeunterlage. Als Mobel dienten Truhen. Ansonsten wurde der Hausrat an der Decke aufgehédngt. In der

Kata lebten frither sowohl die Menschen, als auch die Hunde und andere Haustiere.

Torfkata

Im engeren Sinne bezeichnet man heute vor allem die permanenten Erdsodenhiitten als Kata, die den samischen
Rentierziichtern der norwegischen und schwedischen Fjillgebiete etwa seit dem 17. Jahrhundert als Behausung
dienten. Die Torfkata ist nahezu rund. Grundlegend fiir ihr Geriist sind meist zwei verbundene Paare bogenformig
gewachsener, kriftiger Stimme der Fjillbirke (Betula pubescens ssp. czerepanowii), die direkt auf dem Boden
stehen. Die Bogenstangen werden in halber Hohe mit je einer Querstange verbunden. An diesem Grundgeriist
werden dicht an dicht Stangen im Rund angelehnt, die anschlieBend mit einer Schicht aus Birkenrinde regendicht
gemacht werden. Seit den sechziger Jahren benutzte man hiufig Kunststofffolie zur Abdichtung. Als man jedoch
merkte, dass diese Folie nach einiger Zeit sprode und undicht wird, sind viele Samen, die noch Kohten bauen, zur
traditionellen Birkenrinde zuriickgekehrt. In der Nihe von Stiddten wurde auch Teerpappe verwendet. Abschlie3end
schichtet man Erdsoden (Gras und Torf) entlang des Geriistes bis zum Dachmittelpunkt. Spiter ersetzte ein Ofen die
Feuerstelle in der Kata. Moderne Torfkohten besitzen meist ein Glasfenster, einen Holzboden und eine
Innenausstattung, die eher an ein Blockhaus erinnert. Aus Staloluokta beispielsweise kennt man auch Kohten mit
TV-Antenne und Solarzellen auf dem Dach. Trotz dieser Modernisierungsmoglichkeiten geht die Bedeutung der
Torfkohten zu Gunsten moderner Holzhduser immer mehr zuriick. Nur wenige traditionsbewusste Samen leben im
Sommer noch in der Kata. Die ilteren Kohten werden hiufig als Vorratsraum oder Backstube genutzt. Da die
Erdsoden nach wenigen Jahren vollkommen von Grisern und Krédutern bewachsen sind, sind die Kohten aus der

Ferne oftmals kaum zu erkennen.

Eine Besonderheit in einigen Gebieten des schwedischen Fjills sind die Kyrkkdror (,Kirchkohten®), groie Torfkohten
in abgelegenen Gebieten, die als Kirche dienen. Meist steht ein separater Glockenturm neben der Kirchkata. Ein
bekanntes Beispiel ist die Kyrkkata von Staloluokta (siehe Bild dort)
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Holzkata

Auch die ganz aus Holz bestehenden Kohten der Waldsamen ganz Lapplands bis hin zum Siedlungsraum der
nordwestrussischen Rentiernomaden werden als Kéta bezeichnet. Thre Form #hnelt meist einer oben abgeflachten
Pyramide mit vier, sechs oder acht Ecken. Frither benutzte man Kiefern- oder Fichten-Baumstimme, heute Bretter
zur Bedeckung. In einigen Gebieten Schwedens war es den Samen im 19. und frithen 20. Jahrhundert verboten,
rechteckige Holzhduser zu errichten, da sie nach der damaligen darwinistischen Denkweise als angeblich
unterentwickeltes Volk nicht die Bauweise des schwedischen "Herrenvolkes" kopieren durften. Daher stammen die

mehreckigen Holzkohten.

Zeltkata

Im weiteren Sinne wird auch das samische Zelt (nordsamisch: "Ldvvu”, lulesamisch: "Lavvo"”, inarisamisch:
"Lddvu", skoltsamisch: "Kddavas") als Kéta bezeichnet. Im Grunde ist es die Urform der samischen Behausung, die
als transportable Wohnung bis zur Halbsesshaftigkeit im 17. Jahrhundert allein gebrduchlich war. Die traditionelle
Zeltkata hat entweder dieselbe Form und Bauweise wie die Torfkéta oder eine einfache konische Form dhnlich wie
das Tipi einiger nordamerikanischer Indianerstimme. Es war mit Rentierhduten und spéter mit Filz oder schwerem
Lodentuch (Vadmal) gedeckt. Heute werden die meist tipiformigen Zelte hdufig mit Kunststoffplanen gedeckt und

finden sich noch in vielen samischen Siedlungen als Vorratszelte oder zum Trocknen, Rduchern und dergleichen.

Von dieser Zeltkata mit dem typischen Bogenstangengeriist der Kata ist die Kohte der Jugendbewegung abgeleitet.m

Kata-Regeln

Bis in unsere Tage gelten traditionelle Regeln, wie man sich in einer Kéta benehmen soll. Sie stammen noch aus
vorchristlicher Zeit. Ohne solche Regeln konnte ein Leben in einer Groffamilie mit vielen Mitgliedern auf so engem
Raum nicht funktionieren. Sowohl jede Person als auch jedes Ding hat seinen bestimmten Platz in der Kéata . In ihrer
Mitte ist die Feuerstelle, die Warme und Licht spendet. Gegeniiber dem Eingang ist die Kiiche. Dieser Platz galt
frither als heilig und man durfte nicht tiber ihn steigen. Eine der Gottinnen der Kata wohnt unter dem Kiichenplatz.
Wenn ein Gast hereinkam, sollte er sich gleich neben dem Eingang zu den Hunden und dem Feuerholz setzen, bis er
hereingebeten wurde. Auch wenn der alte Glaube ldngst verdriangt wurde, empfinden manche Samen immer noch
Unmut, wenn jemand gegen eine der Kata-Regeln verstoft. Es kommt immer wieder vor, das Touristen

unaufgefordert eine Kata betreten, was als Respektlosigkeit gedeutet wird.

Literatur

* Kuoljok, Sunna und Utsi, John-Erling: Die Sami - Volk der Sonne und des Windes. Ajtte - Svenskt Fjill- och
Samemuseum, Luled 1995, ISBN 91-87636-10-7.
* Kjellstrom, Rolf: Samernas liv. Carlsson Bokforlag, Kristianstad 2003, ISBN 91-7203-562-5.
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Mongolische Jurte

Die Jurte (tiirkisch: Yurt = Heim) ist das traditionelle Zelt der
Nomaden in West- und Zentralasien. Besonders verbreitet ist sie in der
Mongolei und in Kasachstan. Von der Jurte und dem daraus gebildeten
Heerlager leitet sich auch die deutsche Bezeichnung Horde fiir
umherziehende (kriegerische) Volkerschaften ab, wie beispielsweise
die Goldene Horde.

Zwei Jurten in der mongolischen Steppe (1994)

Zentralasien

Die asiatische Jurte (kasachisch: kigizui; mongolisch: ger) besteht aus
einem runden Holzgeriist, das mit Baumwoll- und Filztextilien
eingedeckt wird. Sie kann meist in weniger als einer Stunde demontiert
und wiedererrichtet werden und ldsst sich verhiltnismifig klein
verpacken, so dass fiir den Transport einer einfacheren Jurte zwei

Kamele oder ein kleiner Gelindewagen ausreichen.

Mongolische Jurte

Mongolische Jurten in einer &lteren Bauform, 19.
Jahrhundert

Der Holzrahmen einer mongolischen Jurte besteht in der Regel aus
mehreren, meist vier oder fiinf schulterhohen Scherengittern fiir die
Wand, die auseinandergezogen, aneinander gebunden und zusammen
mit dem immer nach Siiden weisenden Tiirrahmen im Kreis aufgestellt werden. In der Mitte tragen zwei etwa zwei
bis drei Meter hohe Pfosten die "Krone", einen runden Dachkranz. In Offnungen am Rand der Krone werden gerade
Dachstangen gesteckt und mit dem Wandgitter verbunden. Die Dachstangen haben in der Regel eine Neigung von
etwa 30 °. In den Tiirrahmen wird eine feste, holzerne Tiir eingesetzt anstelle des ehemals iiblichen Filzvorhangs.
Frither wurde dieses Geriist auf den Steppenboden gestellt, heute steht es oft auf einem runden Bretterboden. Die

Jurte ist jedoch nicht mit dem Boden verankert und auch nicht mittels Zeltschniiren und Heringen befestigt.

Die iiber diesem Geriist angebrachte Abdeckung besteht aus mehreren Schichten: Zuunterst liegt ein diinnes, helles
Baumwolltuch als Dachhimmel, darauf eine dicke Lage aus Wollfilz zur Warmeddmmung, die urspriinglich auch als
wasserdichte Abdeckung diente. Im Winter werden drei oder gar vier Lagen Filz aufgelegt. Heute wird zur
Abdichtung als dritte Schicht ein imprégniertes Segeltuch verwendet. Hiufig wird dariiber noch ein diinnes helles
Tuch gelegt, iiberwiegend aus gestalterischen Griinden, teils mit aufgendhten farbigen Mustern. Um die Jurte werden
zwei oder drei horizontale Seile gezurrt, ebenso einige Seile schrig iiber das Dach, so dass eine selbsttragende,
stabile Konstruktion entsteht. Die Offnungen der Krone konnen iiber ein langes Seil mit einem dreieckigen
Segeltuch ganz oder teilweise geschlossen werden. Die unteren Rinder konnen im Sommer hochgeschlagen werden,
um ein angenehmes Raumklima herzustellen. Von der Krone héngt ein Seil herab, an das bei Sturm ein schwerer
Gegenstand (z.B. Sack) gehéingt wird, um die Jurte durch ihr dadurch vergroBertes Eigengewicht zu stabilisieren und

festzuhalten.
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In der Mitte der Jurte steht ein kleiner Herd (anstelle des friiher iiblichen offenen Feuers), dessen Ofenrohr durch die
Krone ragt, ohne die Stoffabdeckung zu beriihren, und ein niedriger Esstisch. Am Rand stehen Betten, die tagsiiber
als Sitzgelegenheit dienen, und ein oder zwei Kommoden. Seit neuestem findet sich vor mancher Jurte auch ein

Solarmodul. Fiir den Transport einer solchen komfortableren Jurte wird ein Lkw bestellt.

Die robuste mongolische Jurte mit geraden Dachstangen und zwei Mittelpfosten ist eine relativ moderne Form. Die
dltere und leichtere Bauform mit {iber der Wand nach innen gebogenen Dachstangen ist aulerhalb der Mongolei
(z. B. Kasachstan, Kirgisistan) weiterhin in Gebrauch. Bei noch ilteren Formen war die Offnung in der Mitte nicht
durch eine flache Krone abgeschlossen, sondern zylinderformig nach oben aufgestiilpt. Die dadurch erzeugte

Kaminwirkung half mit, den Rauch der offenen Feuerstelle abzufiihren.

Die Jurte spiegelt in ihrer Einrichtung die soziale und die spirituelle Ordnung der in ihr lebenden Menschen wider.
Jedem Familienmitglied ist sein Platz und sein Wirkungsbereich in der Jurte genau zugewiesen. Raumaufteilung und
Ausstattung sind hoch optimiert, um bei dem begrenzten Raum und den teils extremen klimatischen Bedingungen
Kochen, Arbeiten, Wohnen und Schlafen zu ermoglichen. Eine Vielzahl von Verhaltensregeln ist zu beachten. Die
einfacheren verlangen, dass man eine Jurte mit dem rechten Fuf3 betritt ohne die Schwelle zu beriihren, sich im

Inneren nicht ldnger als notwendig stehend aufhélt und sich nicht zwischen den beiden Pfosten bewegt.

Auch heute noch haben Jurten in der Mongolei eine grole Bedeutung; nicht nur die Nomaden, sondern auch Teile
der stidtischen Bevolkerung leben fiir einen Teil des Jahres oder ganzjdhrig in der Jurte, die im Winter teils wirmer
ist als die Hauser. Fiir Veranstaltungszwecke gibt es gelegentlich grof3e Jurten fiir dreiig und mehr Personen und
entsprechend aufwendigere Einrichtung, die aber den gleichen Konstruktionsprinzipien folgen. Auch an heiflen
Sommertagen ldsst sich in diesen Jurten durch Hochbinden der Seitenwénde ohne jegliche Klimaanlage ein durchaus
angenehmes Raumklima herstellen. Fiir Touristen gibt es Jurten-Hotels, in denen etwas grofere Jurten z.B. als
Zweibettzimmer ausgestattet sind und eine sehr grofle Jurte als Speiseraum dient.

Die mongolische Jurte ist hervorragend an die klimatischen Verhiltnisse des Landes mit den extremen
Temperaturunterschieden angepasst. Dabei ist jedoch zu beriicksichtigen, dass sie in einem niederschlagsarmen Land
in der Regel in Hohenlagen tiber 1000 m mit entsprechend diinner und meist trockener Luft und hdufigen Winden
steht.

Auf der beriihmten Chinakarte des Kartographen Abraham Ortelius aus dem Jahre 1584 sind mehrere mongolische
Jurten dargestellt. Diese (nach Westen ausgerichtete) Karte ist die erste im Abendland verdffentlichte Detailkarte
Chinas.

Kasachische Jurte

Die kasachische Jurte folgt zwar den gleichen Bauprinzipien, unterscheidet sich aber von der modernen flachen
mongolischen Jurte durch hohere Seitenwinde, Dachstangen, die mit gebogenen Enden an den Wénden befestigt
sind und steiler zur Krone aufsteigen. Die Jurte hat dadurch runde Schultern und ein steileres, hoheres Dach. Die
duBere Abdeckung besteht meist aus einem beigen oder grauen Stoff. Die Shangrak genannte Krone ist in der Regel
durch mehrere, sich rechtwinklig kreuzende diinne Stangen unterteilt. Das Wappen Kasachstans zeigt ein stilisiertes

Shangrak.

Nachdem die kasachische Bevolkerung in den Jahren 1930 zwangsweise sesshaft wurde, dient die kasachische Jurte
auch nicht mehr als ganzjihrige Wohnung, sondern nur noch im Sommer als Unterkunft wihrend der

Weidewanderungen.
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Moderne Jurten in Nordamerika und Europa

In den spiten sechziger Jahren entstand in den Vereinigte StaatenlVereinigten Staaten von Amerika die Bewegung
der Yurt People um Bill Coperthwaite, die den Aufbau der traditionellen Jurten iibernommen haben, aber moderne
Materialien einsetzten. Aus der Bewegung entstanden dann mehrere Firmen, die Jurten im modernen Stil, zum Teil

mit vollem Komfort wie Kiiche und Bad, entwickelten.

In den letzten Jahren, mit dem Aufkommen von Dokumentarfilmen aus der Mongolei, aber auch dem sanften
Tourismus dort, hat die Jurte nochmals an Popularitit gewonnen und so haben sich etliche Jurtenbauer auch in
Europa etabliert, die ganzjdhrig bewohnbare Jurten bauen, die sich auch in unserem europdischen Klima mit hoheren

Niederschlagsmengen eignen.
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Bezugsquelle

Jurtenland

Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen! ist ein eingetragenes Markenzeichen von
Scoutladen

Ralph Frohlich

Weingartenstr. 31 & 33

77654 Offenburg

Tel. 0781 9483517

Fax 0781 9483518

ralph@scoutladen.de

http://www .jurtenland.de

Jurtenland im Fachgeschift

Der Scoutladen bietet ein Fachgeschift an der Firmenadresse in
Offenburg. Hier erhiltst du neben der Beratung einen Einblick in die

Sortimente von Jurtenland und den weiteren Shops von Scoutladen.
Dazu zédhlen

¢ Jurtenland (1]

¢ Scoutladen (1]

* Troyerladen 21
] Das Ladengeschift von Jurtenland bei Youtube -

. 3
« Kistenladen |
stenlade http://youtu.be/jlgk6bJFwOY

sowie weitere Themengebiete rund um den Textildruck. Hier bieten

wir unterschiedliche Kollektionen mit Kundenmotiven fiir Jugendgruppen, Verbidnde und Vereine.

Jurtenland im Online-Shop

Das komplette Sortiment von Jurtenland findest du in unserem Online-Shop unter http://www.jurtenland.de/shop

Jurtenland als Website

Unter der Marke Jurtenland betreibt der Scoutladen eine informative Website mit inzwischen mehr als tausend

Artikel iiber Kohte und Jurte: http://www.jurtenland.de

Jurtenland als Wiki

Daneben entsteht ein eigenes Wiki, um das gesammelte Konnen und Wissen strukturiert zusammen zu stellen: http:/

/www.jurtenland.de/wiki
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Jurtenland bei Youtube

Der Kanal von Jurtenland bei Youtube zeigt die viele niitzliche Tipps

YD

jurtenlar

und Kniffe in kurzen Videoclips. Einfacher lassen sich Kohte, Jurte

und andere Schwarzzelte nicht erkldren. Schau es dir an.

Du findest unter anderem Anleitungen zum Aufbau von Jurte und
Kohte sowie deren Details. Ebenfalls gibt es Videos mit den

Schwarzzelten auf verschiedenen Zeltlagern. Du findest auch Tipps

und Trick zu Pflege und Instandhaltung und kurze Filme iiber Zubehor
und weitere Artikel. Tipps und Tricks von Jurtenland bei Youtube -
http://www.youtube.com/jurtenland

Jurtenland in den Socialen Medien

Twitter

Jurtenland findest du bei Twitter unter http://www.twitter.com/jurtenland

Facebook

Bei Facebook findest du das Profil von Jurtenland unter http://www.facebook.com/zeltemitfeuerimherzen sowie

das perpersonliche Profil von Ralph Frohlich unter http://www.facebook.com/jurtenland

Google+

Auch bei Google+ sind wir mit einem Profil fiir Jurtenland vertreten.
Du findest dies unter http:/ / plus. google. com/
113843987542826772738

Ralph Frohlich selbst schreibt und liest bei Google+ unter http://plus.
google.com/111989097172123790357

Jurtenland bei Google+ - http://www.

jurtenland.de/+
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Jurtenland als Newsletter

Fast der einfachste Weg, um alles rund um Jurtenland
mitzubekommen, diirfte unsere Newsletter sein, den wir in
regelmifBigen Abstinden versenden. Melde dich dort an und du
bekommst unsere neuesten Tipps und Tricks einfach per Email. Und

vor allem auch immer wieder ein giinstiges Schnédppchen.

Der Newsletter von Jurtenland - http://www.
jurtenland.de/newsletter2

Referenzen
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[2] http://www.troyerladen.de
[3] http://www kistenladen.de
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Autoren

Ralph Frohlich

Ralph Frohlich ist seit 1978 Pfadfinder und seit damals auch mit Kohte und Jurte unterwegs. 2004 macht er mit der

(1 sein Hobby (besser Lebensmaxime) zum Beruf. Die Marke Jurtenland ( lasst nicht

Griindung des Scoutladen
lange auf sich warten. Hier bereitet Ralph Frohlich sein gesammeltes Wissen um die Schwarzzelte auf um es an

andere weiter zu geben.

Mitmachen

Ziel dieses Buches ist es, die wichtigsten Inhalte von Jurtenland [ offline zu Verfiigung zu stellen. Wie soetwas
aussehen kann, das siehst du hier bei Pediapress 1 Diese Biicher werden "on demand" gedruckt. Sie entstehen also

nicht in einer grofleren Auflage, sondern werden direkt bei der Bestellung produziert.

Das gibt uns die Chance, das entstehende Buch immer wieder zu iiberarbeiten, zu verbessern und zu erweitern.

Unsere Vision ist es ein richtiges Handbuch fiir Kohte und Jurte zu schaffen.

Gerne kannst du mithelfen, die Inhalte von Jurtenland aufzubereiten oder eigene Texte und Bilder beisteuern. Fiir die
aktuell vorliegende Version ist die Korrektur sicherlich am wichtigsten. Bei der Ubernahme und Neugestaltung

vieler Texte haben sich viele Fehler eingeschlichen, mancher Satz ist noch ungereimt.

Schreibe!

Du weist was tiber Kohte und Jurte und andere Schwarzzelte? Und du schreibst gerne? Dann verfasse doch einen
Artikel fiir das Wiki von Jurtenland. Unter anderem fehlen uns diese Artikel http:// www. jurtenland. de/ wiki/

index.php/Spezial:Gewiinschte_Seiten

Kopiere!
In den Zeiten der Plagiats-Verfolgung ist das bei uns ausdriicklich erlaubt. Hilf uns die Inhalte unserer Webseite fiir

dieses Wiki zu kopieren. Dabei kdnnen auch thematische Gebiete zu einem Artikel zusammen gefasst werden.

Korrigiere!

Mit Kohte und Jurte kennen wir uns besser aus, als mit der deutschen Rechtschreibung. Gerne darfst du die Texte
korrigieren und auch so lesenswerter fiir andere machen. Sende uns dafiir einen kurzen Hinweis oder bearbeite

einfach selbst die entprechende Seite im Wiki von Jurtenland http://www.jurtenland.de/wiki

Fotographiere!

Fiir viele Konstruktionen und Details fehlen uns noch gute Bilder. Du bist eingeladen, dieses Wiki mit deinen
Bildern zu ergénzen. Hier findest du insbesondere Fotos und Graphiken http://www.jurtenland. de/ wiki/index.

php/Spezial:Fehlende_Dateien
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budissin, Jergen, Kurt Jansson, LARS, LKD, Latebird, Liberatus, Mami, Man77, Martin-vogel, Muck, Ot, Papal234, Pfalzfrank, Ralph, Roo1812, Schlepper, SchwarzerKrauser, Scoutladen,
Semper, Small Axe, Sneecs, Solid State, Spiritdude, Sukarnobhumibol, Tabacha, Thorbjoern, TomAlt, UtaH, Wiggum, WortUmBruch, Wst, Yaan, Zinnmann, 73 anonyme Bearbeitungen

Wie baue ich eine Jurte auf? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1821 Bearbeiter: Ralph, 2 anonyme Bearbeitungen
Stiickliste Jurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1757 Bearbeiter: Ralph

Einbein, Zweibein oder Dreibein? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=238 Bearbeiter: Ralph

Wie hoch sitzt der Bund? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1694 Bearbeiter: Ralph

Wieviel Menschen passen in eine Jurte? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1410 Bearbeiter: Ralph
Jurtengeriist Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1884 Bearbeiter: Ralph

Freistehende Jurte ohne Abspannseile Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1845 Bearbeiter: Ralph
Verwendungen Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=1629 Bearbeiter: Ralph

Schutzdach Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1660 Bearbeiter: Ralph

Planensystem Tortuga Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1661 Bearbeiter: Ralph, 9 anonyme Bearbeitungen
Planensystem Rainbow Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=1499 Bearbeiter: Ralph

Planensystem Schlaufenjurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1496 Bearbeiter: Ralph
Planensystem Troll Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1509 Bearbeiter: Ralph

Stoffqualitiiten Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=1795 Bearbeiter: Ralph

Toleranzen Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=1800 Bearbeiter: Ralph

Aufbewahrung Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1584 Bearbeiter: Ralph

Reinigung Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1459 Bearbeiter: Ralph

Imprignieren Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1458 Bearbeiter: Ralph

Krote Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=311 Bearbeiter: Ralph

Wie baue ich eine Krite auf? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=1878 Bearbeiter: Ralph

Stiickliste Krote Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1413 Bearbeiter: Ralph

Lok Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1423 Bearbeiter: Ralph

Stiickliste Lok Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1422 Bearbeiter: Ralph

Barbarossa Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=353 Bearbeiter: Ralph

Stiickliste Barbarossa Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1551 Bearbeiter: Ralph

Theaterjurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1420 Bearbeiter: Ralph

‘Wie baue ich eine Theaterjurte? Quelle: http:/jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1596 Bearbeiter: Ralph, 1 anonyme Bearbeitungen
Stiickliste Theaterjurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=373 Bearbeiter: Ralph

Gigaset Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1395 Bearbeiter: Ralph

Stiickliste Gigaset Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=1396 Bearbeiter: Ralph

Jurtenburg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=1782 Bearbeiter: Ralph, 1 anonyme Bearbeitungen
Zwei Jurten verbinden Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1786 Bearbeiter: Ralph

Haifischflosse Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=1789 Bearbeiter: Ralph

Jurtentrapez Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=1607 Bearbeiter: Ralph
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Jurtendom Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=1601 Bearbeiter: Ralph

Wie baue ich einen Jurtendom auf? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1529 Bearbeiter: Ralph

Die MaBe des Jurtendom Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1541 Bearbeiter: Ralph

Stiickliste Jurtendom Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1796 Bearbeiter: Ralph

Knoten Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1710 Bearbeiter: Ralph, 1 anonyme Bearbeitungen

Biinde Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1377 Bearbeiter: Ralph

Kreuzbund Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=1698 Bearbeiter: Ralph

Einfacher Kreuzbund Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1380 Bearbeiter: Ralph

Japanischer Kreuzbund Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1381 Bearbeiter: Ralph

Parallelbund Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1780 Bearbeiter: Ralph

Dreibeinbund Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1729 Bearbeiter: Ralph

Wassersicke Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1846 Bearbeiter: Ralph

Feuer Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1439 Bearbeiter: Ralph

Eine schonende Feuerstelle Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1442 Bearbeiter: Ralph
Flammhemmende Ausriistung Quelle: http:/jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1805 Bearbeiter: Ralph, 1 anonyme Bearbeitungen
Stiickliste Rainbow Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1502 Bearbeiter: Ralph

Schlaufenjurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1826 Bearbeiter: Ralph, 1 anonyme Bearbeitungen
Stiickliste Schlaufenjurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1793 Bearbeiter: Ralph

Tipi Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1773 Bearbeiter: Ralph

Tipi versus Kohte und Jurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1615 Bearbeiter: Ralph

Kurioses Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1766 Bearbeiter: Ralph

Wikingerschiff Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1768 Bearbeiter: Ralph

Eberhard Koebel Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=210 Bearbeiter: Archiv buendisches-audio, Fabian, Hermes, Phips, Ralph, Rothrs, Sadarji, Siilfija, Thomas U.

Kata Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=1190 Bearbeiter: Don Magnifico, Feetjen, G-C, Hofres, Kanti, Kersti Nebelsiek, KommX, LARS, Ralph, Schnatzel, Schwijker, Slomox,
Sukarnobhumibol, Summ, W!B:, Zenit, Arhus, Okologix

Mongolische Jurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=888 Bearbeiter: -jha-, AHert, Aineias, Aka, Alexander Gamauf, Altiplano, Avatar, AwOc, Axel, C.Kern,
Carol.Christiansen, Christoffel, Claudius Kern, Corphi, D, DaB., DanielDiisentrieb, DasBee, Deibi, Denny Walther, Edoe, EldurLoki, Ephraim33, Erdal, Frut, GeorgGerber, Giramo, Guffi,
Hapfff, High Contrast, J budissin, Jergen, Kurt Jansson, LARS, LKD, Latebird, Liberatus, Mami, Man77, Martin-vogel, Muck, Ot, Papal234, Pfalzfrank, Ralph, Roo1812, Schlepper,
SchwarzerKrauser, Scoutladen, Semper, Small Axe, Sneecs, Solid State, Spiritdude, Sukarnobhumibol, Tabacha, Thorbjoern, TomAlt, UtaH, Wiggum, WortUmBruch, Wst, Yaan, Zinnmann, 73
anonyme Bearbeitungen

Jurtenland Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1904 Bearbeiter: Ralph
Ralph Fréhlich Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?0ldid=1617 Bearbeiter: Ralph

Mitmachen Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1563 Bearbeiter: Ralph
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Datei:schottland.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Schottland.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:schwarzzelt.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Schwarzzelt.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:rainbowserie.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Rainbowserie.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:skizzerainbow.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Skizzerainbow.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:detailschlaufe.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Detailschlaufe.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:innenansichtrainbow.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Innenansichtrainbow.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:kohtenblattei jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kohtenblatteingang.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:eingangsvorbau.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Eingangsvorbau.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:zeltbodenrainbow.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Zeltbodenrainbow.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:kohtenspinne.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kohtenspinne.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:feuerrainbow.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Feuerrainbow.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:rainbowholz.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Rainbowholz.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:rauchlochrainbow.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Rauchlochrainbow.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:trennwandrainbow.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei: Trennwandrainbow.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:schlaufenjurte.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Schlaufenjurte.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:schlaufenjurteschlaufen.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Schlaufenjurteschlaufen.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:weissekohten.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Weissekohten.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:kohtes0052.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kohtes0052.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:kohtes4559.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kohtes4559.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:kohtes7099.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kohtes7099.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:kohtestepl.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kohtestep1.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:kohtestep2.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kohtestep2.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:kohtestep3.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kohtestep3.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:kohtestep4.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kohtestep4.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurte.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurte.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:jurte.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurte.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:superjurte.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Superjurte.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:grossjurte.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Grossjurte.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:supergrossjurte.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Supergrossjurte.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:theaterjurte.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Theaterjurte.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurteaufbaul.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurteaufbaul.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurteaufbau2.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurteaufbau2.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurteaufbaud.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurteaufbau3.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurteaufbaud.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurteaufbaud.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurteaufbauS.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurteaufbau5.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtevogelskopf.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtevogelskopf.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:dreibein.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Dreibein.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:einbein.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Einbein.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:zweibein.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Zweibein.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:zweibeinfeuerstelle.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Zweibeinfeuerstelle.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:bundhoehe.jpg Quelle: http:/jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Bundhoehe.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:bundhoeheformel.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Bundhoeheformel.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtengeruest.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtengeruest.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtengeruest2.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtengeruest2.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtengeruest3.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtengeruest3.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtengeruestd.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtengeruest4.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtengeruest5.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:JurtengeruestS.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtengeruest6.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtengeruest6.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtengeruest7.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtengeruest7.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtengeruest8.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtengeruest8.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:videojurtengeruest.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei: Videojurtengeruest.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:schutzdach.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Schutzdach.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:toleranzen.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Toleranzen.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:lok.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Lok.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:lok_loupgris.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Lok_loupgris.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:theaterl.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Theater1.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:theater3.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei: Theater3.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:theater0.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei: TheaterQ.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:gigaset.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Gigaset.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:zweijurtentunnel.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Zweijurtentunnel.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtenverbinden.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtenverbinden.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtenverbinden2.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtenverbinden2.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:haifischflosse.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Haifischflosse.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:zweijurtenverbinden.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Zweijurtenverbinden.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtentrapez.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtentrapez.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:trapezvonoben.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei: Trapezvonoben.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:trapezvoninnen.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei: Trapezvoninnen.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtendom.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendom.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
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Datei:jurtendomskizze.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendomskizze.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:jurtendomndl.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendomnd1.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:jurtendomnd2.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendomnd2.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:jurtendomnd3.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendomnd3.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:jurtendomndd4.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendomnd4.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:jurtendomnd5.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendomnd5.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:jurtendomnd6.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendomnd6.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:jurtendomnd7.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendomnd7.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:jurtendomnd8.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendomnd8.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:jurtendomnd9.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendomnd9.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:jurtendomnd10.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendomnd10.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtendomnd11.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendomnd11.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtendomnd12.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendomnd12.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph
Datei:jurtendommasse.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtendommasse.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:zi Kklang.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Zimmermannsklang.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:mastwurf.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Mastwurf.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:weberknoten.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Weberknoten.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:schotstek.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Schotstek.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:kreuzbund1.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kreuzbund1.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:kreuzbund2.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kreuzbund2.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:kreuzbund3.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kreuzbund3.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:kreuzbundd4.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kreuzbund4.jpg Lizenz: un
Datei:kreuzbundS5.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kreuzbund5.jpg Lizenz: un
Datei:kreuzbund6.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kreuzbund6.jpg Lizenz: un
Datei:kreuzbund7.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kreuzbund7.jpg Lizenz: un
Datei:kreuzbund8.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kreuzbund8.jpg Lizenz: un
Datei:kreuzbund9.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kreuzbund9.jpg Lizenz: un

Datei:zweibeinparalell.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Zweibeinparalell.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph

Datei:parallelbundl.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Parallelbund1.jpg Lizenz:
Datei:parallelbund2.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Parallelbund2.jpg Lizenz:
Datei:parallelbund3.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Parallelbund3.jpg Lizenz:
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